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CIMENTO ESASLI, SERAMIK
FAYANS YAPISTIRMA HARCI

&

URUN TANIMI
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Kayma ozelligi azaltilmig, cimento esasli, seramik yapistirma harcidir.

KULLANIM ALANLARI

BENKIM SERAMIK FAYANS YAPISTICISI;

saglam,

tozsuz ve

su emmesi disik ¢imento esash siva, sap Uzerine kaplama

malzemesi yapistiriimasinda kullanilir.

BENKIM SERAMIK FAYANS YAPISTICISI; saglam, tozsuz ve su
emmesi disik gimento esasli siva, sap Uzerine kaplama malzemesi

yapistirilmasinda kullanilir.

DRUE R R ARP S

>0,5N/mm? | TSEN 1348
ukaveme

Suya daldirildiktan sonra gekme

> N 2 | TSEN 134

ppapORBIMNEavemeti 0,5 N/mm? | TS EN 1348

Isiyla yaslandlrlldlktap sonra gekme >0,5 N/mm? | TS EN 1348
yapisma mukavemeti
Donma - ¢6ziinme gevriminden | 20,5 N/mm? | TS EN 1348
sonra ¢ekme yapisma mukavemeti
Acik bekletme sure5|.sonra5| ¢ekme >0,5 N/mm? | TS EN 1346
yapisma mukavemeti
Kayma <0,5 mm TS EN 1308
Yangina tepki sinifi Al TSEN 13501-1

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 22C ve %50 + 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farklilik gosterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 12004 CE

KALITE BELGELERI TS EN 12004 - C1T CE

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Ytzeyleri

ic Mekan Duvar;

- Cimento esasli siva

ic Mekan Zemin;

- Cimento esash sap

Yiizey Hazirhg:

® Yiizey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindiriimis olmali, yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler ylizeyden temizlenmeli,

harg, cimento kalintilari gibi maddeler kazinmalidir.

e Seramik arkasindaki tozlu yiizey nemlendirilerek temizlenmelidir.
e Derinligi 1 cm’den fazla olan yiizey hatalarinin tamirati yapistirma harci uygulanmasindan 6 - 8 saat dnce BAUMIX TAMIR

HARClI ile onarimi yapilmalidir.




® Yizey temizliginden sonra, yapisma mukavemetinin
arttirilmasi ve vylizey emiciliginin dengelenmesi igin
ylizey BAUMIX ASTAR ile tek kat astarlanmali ve 1-2 saat
kurumaya birakilmalidir.

elslak hacim uygulamalarinda seramik désemesinden
once Onerilen astar ile astarlanmig yiizeye WASSERDAMM
ELASTIK veya WASSERDAMM TAM ELASTIK (iriinii ile su
yaliimi saglanmalidir. Bu yiizeylerde minimum C2 sinifi
yapistiricilar tercih edilmelidir.

Uygulama Yontemleri
e Yapistirma harci, seramik ebadina ve ylzeyin yapisal

durumuna gore belirlenmis tarakll mala ile ylizeye
uygulanmalidir.
eUygulama sirasinda yapistirma harcinin ylzeyde

film olusturmamasina dikkat edilmelidir. Yizeyde film
olusturmus yapistirici ytzeyden kazinmahdir ve tekrar
kullaniimamalidir.

e Kaplama malzemesi ylzeye yerlestirilip, lastik uglu bir
tokmak ile ylizeye oturmasi saglanmalidir.

e Derz dolgu islemine, yapistirma isleminden minimum 24
saat sonra gegilmelidir.

® ic mekan uygulamalarinda 20x20 cm’den biiyiik ebatli
seramik uygulamalarinda cift tarafli yapistirma islemi
uygulanmalidir.

Uygulama Onerileri

e Uriin kargtrildiktan sonra kap &mri
kullanilmalidir.  Uygulama esnasinda  kap
doldurmus drtinler kesinlikle kullanilmamahdir.
e Hazirlanan harg igerisine kireg, ¢gimento, algi gibi yabanci
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

® Karisima ekstra su ilavesi yapilmamalidir.

eSaglam olmayan ylizeylere uygulama yapilmamaldir. Eski
yuzeylerin saglamligi ve tastyiciligi uygulama islemi 6ncesi
kontrol edilmelidir.

e Uygulama esnasinda ve sonrasinda yiizey hava
akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.

® 24 saat igerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan ylizeylerde uygulanmamalidir.

e Sicak havalarda malzemenin direkt glines isinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile

icerisinde
omrind

yaptimahdir.
® Agsiri rizgarlh veya dogrudan glines goren sicak
yuzeylerde uygulama vyapilmamali, bu ortamlarda

uygulama zorunlulugu varsa baslamadan 6nce ortam ve
ylizey uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

e Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamal, uygulama
yapilan ylizey 24 saat sire ile yagmurdan korunmalidir.

e Derz dolgu islemine, yapistirma isleminden minimum
24 saat sonra gegilmelidir.Benkim Derz Dolgu, Benkim
Derz Dolgu Flex veya Benkim Silikonlu Derz ile uygulama
yapilmalidir

Yiizey ve Ortam Sicakhgi
Uygulama esnasinda yiizey ve ortam Sicakligi +52C ve
+352C arasinda olmalidir.
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VAP
KIMYASALLARI

Hazirlanan harcin kullanilabilme Maksimum 3

suresi - Kap 6mri saat

Calisabilme suresi Maksimum
20 dk.

Duzeltilebilme siresi 10 dk.

Derz uygulamasi icin gerekli stire 24 saat

fs:;lnm trafige agilmasi icin gerekli 24 - 48 saat

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 22C ve %50 + 5 bagil
nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farklilik
gosterebilir.

UYGULAMA TALIMATLARI

Karigtirma Ekipmanlan
® Dusuk devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
e Ozel uglu karistirma ekipmani

Karigtirma Siiresi

Dusuk devirli bir mikser yardimiyla, kuru toz ve topak kalmayacak
sekilde karnistirilmalidir. Harg, 5 - 10 dk. dinlendirildikten sonra
uygulama oncesi 1 - 2 dk. tekrar karistirilmalidir.

Uygulama Ekipmanlar

e Seramik ebadina ve zeminin yapisina gére belirlenmis tarakh
celik mala

e Lastik uglu seramik tokmagi

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar Uzerindeki harg
kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNiK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Cimento esasli, seramik yapistirma harci
Kuru Yogunluk: 1,40 + 0,05 gr/cm?

Harg Yogunlugu: 1,85 + 0,05 gr/cm?

Renk: Gri

Sicaklik Dayanimi: -152C ve +802C arasi

RAF OMRU

Agilmamis orjinal ambalajinda kuru ( azami % 60 bagil nem ) ve
serin ( +5°C ve +25°C arasi sicaklik ) depolandiginda raf émri
6 aydir.

UYARILAR

R36/38: Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Cocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.
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CIMENTO ESASLI, SERAMIK FAYANS @ {‘}
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YAPISTIRMA HARCI FLEX

URUN TANIMI

Yiksek yapisma glcli ve elastikiyet Ozelligine sahip , Kayma ozelligi
azaltilmig,isi degisikligine , su ve dona dayanikl, gelistirilmis , ¢imento
esasli, seramik, granit , mermer ,dogal tas ,porselen vb gibi malzemeleri
yapistirma harcidir.

KULLANIM ALANLARI

BENKiM SERAMIK FAYANS FLEX YAPISTICISI; saglam, tozsuz ve su emmesi
distik gimento esasl siva, sap lzerine su emme orani dusuk seramik
kaplama gibi malzemelerin kaplamasinda kullanilir.

URUN AVANTAILARI

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

e Disey uygulamalarda kayma yapmaz.

® Polimer katkisi sayesinde ylksek elastikiyet ve yapisma saglar.
® Suya ve dona karsi dayaniklidir.

PERFORMANS
Baslangi¢ gekme yapisma mukavemeti >1,0 N/mm? | TSEN 1348
Suya daldirildiktan sonra gekme yapisma mukavemeti >1,0 N/mm? | TSEN 1348
Isiyla yaglandirildiktan sonra gekme yapisma mukavemeti >1,0 N/mm? | TSEN 1348

Donma - ¢éziinme gevriminden sonra gekme yapisma mukavemeti >1,0 N/mm? | TSEN 1348

Acik bekletme siiresi sonrasi gekme yapisma mukavemeti >0,5N/mm? | TSEN 1346
Kayma <0,5mm TS EN 1308
Yangina tepki sinifi Al TSEN 13501-1

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 22C ve %50 £ 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farklilik gosterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 12004 CE

KALITE BELGELERI TS EN 12004 — C2T CE

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Yizeyleri

ic Mekan Duvar;

- Cimento esasli siva

ic Mekan Zemin;

- Cimento esash sap

Yiizey Hazirhg

® Yiizey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindiriimis olmali, yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler ylizeyden temizlenmeli,
harg, ¢imento kalintilari gibi maddeler kazinmalidir.

e Seramik arkasindaki tozlu yiizey nemlendirilerek temizlenmelidir.

@ Derinligi 1 cm’den fazla olan yiizey hatalarinin tamirati yapistirma harci uygulanmasindan 6 - 8 saat dnce BAUMIX TAMIR HARCI
ile onarimi yapilmalidir.



e Yiizey temizliginden sonra, yapisma mukavemetinin
arttirilmasi ve yuzey emiciliginin dengelenmesi igin
ylizey BAUMIX ASTAR ile tek kat astarlanmali ve 1-2 saat
kurumaya birakilmalidir.

e [slak hacim uygulamalarinda seramik désemesinden
once 6nerilen astar ile astarlanmis ylizeye WASSERDAMM
ELASTIK veya WASSERDAMM TAM ELASTIK {riinii ile su
yalitimi saglanmalidir.

Uygulama Yontemleri
e Yapistirma harci, seramik ebadina ve yuzeyin yapisal

durumuna gore belirlenmis tarakli mala ile ylzeye
uygulanmalidir.
eUygulama sirasinda yapistirma harcinin  ylizeyde

film olusturmamasina dikkat edilmelidir. Ylizeyde film
olusturmus yapistirici ylizeyden kazinmalidir ve tekrar
kullanilmamalidir.

e Kaplama malzemesi ylizeye yerlestirilip, lastik uglu bir
tokmak ile ylizeye oturmasi saglanmalidir.

eDerz dolgu islemine, yapistirma isleminden minimum 24
saat sonra gecilmelidir.

eic mekan uygulamalarinda 33x33cm’den biiyiik ebatl
seramik uygulamalarinda cift tarafli yapistrma islemi
uygulanmalidir.

Uygulama Onerileri

e Uriin kanistirildiktan sonra kap &mrii icerisinde
kullaniimahdir.  Uygulama esnasinda kap 6mrinu
doldurmus trinler kesinlikle kullanilmamalidir.

e Hazirlanan harg igerisine kireg, cimento, algi gibi yabanci
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

® Karisima ekstra su ilavesi yapilmamalidir.

® Saglam olmayan ylzeylere uygulama yapiimamalidir.
Eski ylzeylerin saglamhgi ve tasiyicihgr uygulama islemi
oncesi kontrol edilmelidir.

e Uygulama esnasinda ve sonrasinda vylizey hava
akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.
e 24 saat icerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan yizeylerde uygulanmamahdir.
e Sicak havalarda malzemenin direkt gines isinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su
ile yapilmahdir.

e Asiri rizgarli veya dogrudan giines goren sicak
yuzeylerde uygulama yapilmamali, bu ortamlarda
uygulama zorunlulugu varsa baslamadan 6nce ortam ve
yuzey uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

e Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama
yapilan yizey 24 saat sire ile yagmurdan korunmalidir.

e Derz dolgu islemine, yapistirma igsleminden minimum
24 saat sonra gecilmelidir.Benkim Derz Dolgu, Benkim
Derz Dolgu Flex veya Benkim Silikonlu Derz ile uygulama
yapilmalidir

Yiizey ve Ortam Sicakhg:
Uygulama esnasinda ylizey ve ortam Sicakligi +52C ve
+352C arasinda olmalidir.

Nk

VAP
KIMYASALLARI

Uygulama Sinirlan

Hazirlanan harcin kullanilabilme

P L5 8 Maksimum 3 saat
siresi - Kap 6mru

Calisabilme suresi Maksimum 30 dk.

Duzeltilebilme suresi 15 dk.
Derz uygulamasi igin gerekli stire 24 saat
Zeminin trafige agilmasi igin gerekli 24 - 18 saat

siire

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 22C ve %50 + 5 bagil
nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farklilik
gosterebilir.

UYGULAMA TALIMATLARI

Karnigtirma Ekipmanlar

® Diisiik devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
e Ozel uglu karistirma ekipmani

Karigtirma Siiresi

Dusuk devirli bir mikser yardimiyla, kuru toz ve topak kalmayacak
sekilde karnistirlmalidir. Harg, 5 - 10 dk. dinlendirildikten sonra
uygulama oncesi 1 - 2 dk. tekrar karigtiriimalidir.

Uygulama Ekipmanlari

e Seramik ebadina ve zeminin yapisina gére belirlenmis tarakl
celik mala

e Lastik uglu seramik tokmagi

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar tzerindeki harg
kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNiK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Cimento esasli, seramik yapistirma harci
Kuru Yogunluk: 1,40 + 0,05 gr/cm?

Harg Yogunlugu: 1,85 + 0,05 gr/cm?

Renk: Gri

Sicaklik Dayanimi: -152C ve +802C arasi

RAF OMRU

Acilmamis orjinal ambalajinda kuru ( azami % 60 bagil nem ) ve
serin (+50C ve +250C arasi sicaklik ) depolandiginda raf émri
6 aydir.

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Gocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

§24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.
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GRANIT ve MERMER YAPISTIRICISI B>

10

URUN TANIMI

Yiiksek yapisma guicline sahip, kayma ozelligi azaltlmig, calisma siresi
uzatilmis, cimento esasli, seramik, granit seramik, granit, mermer, dogal
tas, porselen gibi biiylk ebath kaplama malzemesi yapistirma harcidir.

KULLANIM ALANLARI

Benkim granit mermer yapistiricisi; eski seramik kaplh yuizeyler Gzerine,
su emme orani disiik seramik v.b kaplama malzemelerinin i¢ ve dig
mekanlarda yatay ve diisey ylzeylere yapistirilmasinda kullanilir.

ic ve dis ortamda yogun trafige maruz kalan yerlerde ve isi degisimlerinin
¢ok fazla oldugu vyerlerin zeminlerinde ve duvarlarinda kullanihr.
Wasserdamm elastik, Wasserdamm tam elastik yapilmis ylzeylerde
kaplama malzemelerinin yapistiriimasinda ve Baumix astar uygulanmis
seramik Uzeri seramik yapistirma uygulamalarinda kullanilir.

URUN AVANTAJLARI
e Biylik ebatl kaplamalarin yapistiriimasinda kullanihr.

e Polimer katkisi sayesinde ylksek elastikiyet ve yapisma gtict saglar.

e Suya ve dona karsi dayaniklidir.

e Acik bekletme siiresi uzatildigi igin galisma siresini artirir.

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.
e Diisey uygulamalarda kayma yapmaz.

PERFORMANS
Baslangi¢ gekme yapisma mukavemeti >1N/mm? TS EN 1348
Suya daldirildiktan sonra gekme yapisma mukavemeti >1N/mm? TS EN 1348
Isiyla yaglandirildiktan sonra gekme yapisma mukavemeti >1 N/mm? TS EN 1348
Donma - ¢bztinme gevriminden sonra cekme yapisma mukavemeti >1N/mm? TS EN 1348
Acik bekletme suresi sonrasi gekme yapisma mukavemeti (30 dk. sonra) >0,5 N/mm? TS EN 1346
Kayma <0,5mm TS EN 1308
Yangina tepki sinifi Al TSEN 13501-1

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50

+ 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.

Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farklilik gésterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 12004 CE

Yiizey Hazirhg:

e Ylzey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindiriimis olmal
harg, cimento kalintilari gibi maddeler kazinmalidir.

e Seramik arkasindaki tozlu ylizey nemlendirilerek temi

1, yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler ylizeyden temizlenmeli,

zlenmelidir.

e Derinligi 1 cm’den fazla olan yiizey hatalarinin tamirati, uygulamadan 24 saat 6nce tamir edilmelidir. Ylizeyin durumuna gore

Ergonomix Mortar veya Baumix tamir harci kullaniima
e Yiizey temizliginden sonra, yapisma mukavemetinin a

lidir.
rtirllmasi ve ylizey emiciliginin dengelenmesi igin ylizey Baumix astar ile

tek kat olarak astarlanmali ve 1 - 2 saat kurumaya birakilmalidir.
e Briit beton ylizeylerde uygulamaya gecilmeden dnce yapisma mukavemetinin artiriimasi igin ylizey Baumix brit beton astari
ile tek kat olarak astarlanmali ve minimum 8 saat kurumaya birakilmalidir.



e Islak hacim uygulamalarinda seramik désemesinden 6nce
onerilen ylzeye Wasserdamm elastik veya Wasserdamm
tam elastik Griind ile su yaliimi saglanmalidir.

Uygulama Yontemleri

e Benkim granit mermer yapistiricisi , seramik ebadina ve
ylzeyin yapisal durumuna gore belirlenmis tarakli mala ile
ylizeye uygulanmalidir.

e Uygulama sirasinda Benkim granit mermer yapistiricisi’
nin ylzeyde film olusturmamasina dikkat edilmelidir.
Yuzeyinde film  olusturmus vyapistirici  zeminden
kazinmalidir ve tekrar kullanilmamalidir.

e Kaplama malzemesi yuzeye yerlestirilip, lastik uglu bir
tokmak ile ylizeye oturmasi saglanmalidir.

¢ Derz dolgu islemine, yapistirma isleminden minimum 24
saat sonra gegilmelidir.

Benkim Derz Dolgu, Benkim Derz Dolgu Flex veya Benkim
Silikonlu Derz ile uygulama yapilmahdir.

eDis mekan uygulamalarinda, buyik ebath

uygulamalarn igin  ¢ift tarafli  yapistirma
uygulanmalidir.

Uygulama Onerileri

e Uriin karistirildiktan sonra kap omrii
kullaniimalidir.  Uygulama esnasinda kap
doldurmus urinler kesinlikle kullanilmamalidir.
e Hazirlanan harg igerisine kireg, cimento, algi gibi yabanci
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

e Karisima ekstra su ilavesi yapilmamalidir.

e Saglam olmayan yuzeylere uygulama yapiimamalidir.
Eski ylzeylerin saglamligi ve tasiyicihgl uygulama islemi
oncesi kontrol edilmelidir.

e Uygulama esnasinda ve sonrasinda yilizey hava
akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.

e 24 saat icerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan ylizeylerde uygulanmamalidir.

e Sicak havalarda malzemenin direkt glnes isinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile

kaplama
islemi

icerisinde
omrind

yapilmahdir.
e Asirt rizgarli veya dogrudan glines goren sicak
yuzeylerde uygulama vyapilmamali, bu ortamlarda

uygulama zorunlulugu varsa baslamadan 6nce ortam ve
ylzey uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

e Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama
yapilan ylizey 24 saat sire ile yagmurdan korunmalidir.

Yiizey ve Ortam Sicakhigi
Uygulama esnasinda yuizey ve ortam sicakhgi +5°C ve
+35°C arasinda olmalidir.

UYGULAMA TALIMATLARI
Karigim Orani
25 kg ambalaj igin 4,0 - 6,0 litre su

Karigtrma Ekipmanlari
o Dusuk devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
o Ozel uglu karistirma ekipmani

Karigtirma Siiresi

Dugsuk devirli bir mikser yardimiyla kuru toz ve topak kalmayacak
sekilde karistirilmalidir. Harg, 5 - 10 dk. dinlendirildikten sonra
uygulama 6ncesi 1 - 2 dk. tekrar karistirilmalidir.

Uygulama Ekipmanlari

e Seramik ebadina ve zeminin yapisina gore belirlenmis tarakh
celik mala

e Lastik uglu seramik tokmagi

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar Gzerindeki harg
kurumadan su ile temizlenmelidir

TUKETIM / SARFIYAT
Uygulama ylzeyinin durumuna ve kullanilan kaplama malzemesi
boyutlarina gore sarfiyat miktari degismektedir.

AMBALAJ
Benkim Granit Mermer yapistirma harci 25 kg’lik kraft torbalar
halinde sunulmaktadir.

RAF OMRU
Agilmamis orjinal ambalajinda
depolandigina 6 aydir.

kuru ve serin ortamda

DEPOLAMA KOSULLARI
Direkt glines 1siginda birakilmamalidir.
Kullanilmadigi durumlarda ambalajlarin agzi sikica kapatilmalidir.

UYARILAR

R36/38: Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Gocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 :Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.
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CIMENTO ESASLI YUKSEK PERFORMANSLI, BUYUK EBATLI
SERAMIK ve PORSELEN FLEX YAPISTIRMA HARCI &>

URUN TANIMI
Yuksek yapisma giicline sahip, kayma ozelligi azaltilmis, galisma siresi

SAUA?!X uzatilmis, cimento esasli, seramik, granit seramik, granit, mermer, dogal
tas, porselen gibi biiylk ebath kaplama malzemesi yapistirma harcidir.
MAETEH KULLANIM ALANLARI
Baumix Master Kleber; eski seramik kapl yuzeyler lzerine, su emme
orani diisiik seramik v.b kaplama malzemelerinin i¢ ve dis mekanlarda
yatay ve disey ylzeylere yapistirilmasinda kullanilir.
ic ve dis ortamda yogun trafige maruz kalan yerlerde ve isi degisimlerinin
¢ok fazla oldugu vyerlerin zeminlerinde ve duvarlarinda kullanihr.
Wasserdamm elastik, Wasserdamm tam elastik yapilmis ylzeylerde
kaplama malzemelerinin yapistiriimasinda ve Baumix astar uygulanmis
seramik Uzeri seramik yapistirma uygulamalarinda kullanilir.

B oot \

=

URUN AVANTAJLARI

o Blyik ebath kaplamalarin yapistirilmasinda kullanilir.
e Polimer katkisi sayesinde yiiksek elastikiyet ve yapisma giicu saglar.

e Suya ve dona karsi dayaniklidir.

* Agik bekletme siiresi uzatildigi igin ¢alisma siiresini artirir.

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

¢ Diisey uygulamalarda kayma yapmaz.

PERFORMANS
Baslangi¢ gekme yapisma mukavemeti > 1 N/mm? TS EN 1348
Suya daldirildiktan sonra gekme yapisma mukavemeti > 1 N/mm? TS EN 1348
Isiyla yaglandirildiktan sonra gekme yapisma mukavemeti >1 N/mm? TSEN 1348
Donma - ¢éziinme gevriminden sonra gekme yapisma mukavemeti > 1 N/mm? TS EN 1348

Acik bekletme siiresi sonrasi cekme yapisma mukavemeti (30 dk. sonra) | 20,5 N/mm? | TSEN 1346

Enine sekil degistirme S225mm TS EN 12002
Kayma <0,5mm TS EN 1308
Yangina tepki sinifi Al TSEN 13501-1

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 * 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farklilik gésterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar

TS EN 12004 CE

C2TES2

Yiizey Hazirhg:

e Yiizey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmis olmali, yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler yiizeyden temizlenmeli,
harg, gimento kalintilari gibi maddeler kazinmalidir.

e Seramik arkasindaki tozlu ylizey nemlendirilerek temizlenmelidir.

¢ Derinligi 1 cm’den fazla olan yiizey hatalarinin tamirati, uygulamadan 24 saat 6nce tamir edilmelidir. Ylizeyin durumuna gore
Ergonomix Mortar veya Baumix tamir harci kullaniimalidir.
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e Yizey temizliginden sonra, yapisma mukavemetinin
artirllmasi ve ylizey emiciliginin dengelenmesi igin ylizey
Baumix astar ile tek kat olarak astarlanmali ve 1 - 2 saat
kurumaya birakilmahdir.

e Briit beton yizeylerde uygulamaya gegilmeden once
yapisma mukavemetinin artiriimasi igin ylizey Baumix brit
beton astari ile tek kat olarak astarlanmali ve minimum 8
saat kurumaya birakilmalidir.

e Islak hacim uygulamalarinda seramik désemesinden énce
onerilen ylzeye Wasserdamm elastik veya Wasserdamm
tam elastik Grtind ile su yalitimi saglanmalidir.

Uygulama Yontemleri

e Baumix Master Kleber , seramik ebadina ve ylzeyin
yapisal durumuna goére belirlenmis tarakli mala ile ylizeye
uygulanmalidir.

e Uygulama sirasinda Baumix Master Kleber’ in ylizeyde
film olusturmamasina dikkat edilmelidir. Yizeyinde film
olusturmus yapistirict zeminden kazinmaldir ve tekrar
kullanilmamahdir.

e Kaplama malzemesi yiizeye yerlestirilip, lastik uglu bir
tokmak ile ylizeye oturmasi saglanmalidir.

¢ Derz dolgu islemine, yapistirma isleminden minimum 24
saat sonra gegcilmelidir.

Benkim Derz Dolgu,Benkim Silikonlu Derz veya Benkim Derz
Dolgu Flex ile uygulama yapilmalidir.

e Dis mekan uygulamalarinda 33x33cm’den biyik ebath
kaplama uygulamalar igin ¢ift tarafli yapistrma islemi
uygulanmalidir.

* Dis cephe uygulamalarinda diseyde 8 m yiikseklige kadar
kat silmelerinde profil destekli 45x45 cm ebatlarda kaplama
malzemeleri yapistirilabilir.

Uygulama Onerileri

o Uriin karistirildiktan sonra kap omri igerisinde
kullanilmalidir. Uygulama esnasinda kap 6émrini doldurmus
urtnler kesinlikle kullanilmamaldir.

e Hazirlanan harg igerisine kireg, cimento, algi gibi yabanci
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

e Karigima ekstra su ilavesi yapilmamalidir.

e Saglam olmayan yiizeylere uygulama yapilmamalidir. Eski
yuzeylerin saglamligi ve tasiyicihigl uygulama islemi oncesi
kontrol edilmelidir.

e Uygulama esnasinda ve sonrasinda vylzey hava
akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.

e 24 saat igerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan ylizeylerde uygulanmamalidir.

e Sicak havalarda malzemenin direkt giines isinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile
yapilmahdir.

® Asiri riizgarh veya dogrudan giines goren sicak ylzeylerde
uygulama  yapilmamali, bu ortamlarda uygulama
zorunlulugu varsa baslamadan Once ortam ve ylzey
uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

e Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama
yapilan yiizey 24 saat sire ile yagmurdan korunmalidir.

Nk

VAP
KIMYASALLARI
Yiizey ve Ortam Sicakhigi

Uygulama esnasinda ylizey ve ortam sicakligi +5°C ve +35°C
arasinda olmalidir.

UYGULAMA TALIMATLARI
Karigim Orani
25 kg ambalaj i¢in 4,0 - 6,0 litre su

Karighrma Ekipmanlari
e Disik devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
o Ozel uglu karistirma ekipmani

Karigtirma Siiresi

Dustik devirli bir mikser yardimiyla kuru toz ve topak kalmayacak
sekilde karistiriimaldir. Harg, 5 - 10 dk. dinlendirildikten sonra
uygulama 6ncesi 1 - 2 dk. tekrar karistirilmalidir.

Uygulama Ekipmanlari

e Seramik ebadina ve zeminin yapisina gore belirlenmis tarakh
celik mala

o Lastik uglu seramik tokmagi

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar Uzerindeki harg
kurumadan su ile temizlenmelidir

TUKETIM / SARFIYAT
Uygulama yiizeyinin durumuna ve kullanilan kaplama malzemesi
boyutlarina gore sarfiyat miktari degismektedir.

AMBALAJ
Baumix Master Kleber harci 25 kg lik kraft torbalar halinde
sunulmaktadir.

RAF OMRU
Agllmamis orjinal ambalajinda kuru ve serin ortamda
depolandigina 6 aydir.

DEPOLAMA KOSULLARI
Direkt glines i1siginda birakilmamalidir.
Kullanilmadigi durumlarda ambalajlarin agzi sikica kapatiimalidir.

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Cocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 :G6z ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.
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CIMENTO ESASLI
SERAMIK FAYANS YAPISTIRMA HARCI

URUN TANIMI
Cimento esasli, seramik yapistirma harcidir.

KULLANIM ALANLARI

ERGONOMIX SERAMIK FAYANS YAPISTICISI; saglam, tozsuz ve su
emmesi dislik ¢imento esasli siva, sap Uzerine kaplama malzemesi
yapistiriimasinda kullanihr.

URUN AVANTAJLARI
e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

e Disey uygulamalarda kayma yapmaz.

PERFORMANS

Bagslangig gekme yapisma

) >0,5N/mm? | TSEN 1348
mukavemeti

Suya daldirildiktan sonra gekme

. >0,5N/mm? | TSEN 1348
yapisma mukavemeti

Istyla yasglandirildiktan sonra cekme

. >0,5N/mm? | TSEN 1348
yapisma mukavemeti

Donma - ¢bziinme gevriminden

. | 20,5N/mm? | TSEN 1348
sonra gekme yapisma mukavemeti

Acik bekletme suresi sonrasi cekme

. >0,5N/mm? | TSEN 1346
yapisma mukavemeti

Kayma <0,5mm TS EN 1308

Yangina tepki sinifi Al TSEN 13501-1

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 22C ve %50 + 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farklilik gésterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 12004 CE

KALITE BELGELERI TS EN 12004 - C1 CE

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Yizeyleri

ic Mekan Duvar;

- Cimento esasl siva

ic Mekan Zemin;

- Cimento esasl sap

Yiizey Hazirhg:

® Yizey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmis olmali, yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler ylizeyden temizlenmeli,
harg, gimento kalintilari gibi maddeler kazinmalidir.

e Seramik arkasindaki tozlu yiizey nemlendirilerek temizlenmelidir.

® Derinligi 1 cm’den fazla olan yiizey hatalarinin tamirati yapisirma harci uygulanmasindan 6 - 8 saat 6nce BAUMIX TAMIR
HARCI ile onarimi yapilmalidir.



® Yizey temizliginden sonra, yapisma mukavemetinin
arttirilmasi ve ylizey emiciliginin dengelenmesi igin ylizey
BAUMIX ASTAR ile tek kat astarlanmali ve 1-2 saat kurumaya
birakilmalidir.

e Islak hacim uygulamalarinda seramik désemesinden
once onerilen astar ile astarlanmis yizeye WASSERDAMM
ELASTIK veya WASSERDAMM TAM ELASTIK {riini ile su
yaliimi saglanmalidir. Bu ylizeylerde minimum C2 sinifi
yapistiricilar tercih edilmelidir.

Uygulama Yontemleri

e yapistirma harci, seramik ebadina ve ylzeyin yapisal
durumuna goére belirlenmis tarakh mala ile vyizeye
uygulanmalidir.

e Uygulama sirasinda yapisirma harcinin ylzeyde
film olusturmamasina dikkat edilmelidir. Yizeyde film
olusturmus yapistirici ylizeyden kazinmalidir ve tekrar
kullanilmamahdir.

e Kaplama malzemesi ylzeye yerlestirilip, lastik uglu bir
tokmak ile ylizeye oturmasi saglanmaldir.

e Derz dolgu islemine, yapistirma isleminden minimum 24
saat sonra gegilmelidir.

e ic mekan uygulamalarinda 20x20cm’den biiyiik ebatl
seramik uygulamalarinda ¢ift tarafli yapistirma islemi
uygulanmalidir.

Uygulama Onerileri

e Uriin kanistirildiktan sonra kap &mri igerisinde
kullanilmalidir. Uygulama esnasinda kap 6mriint doldurmus
rdnler kesinlikle kullanilmamahdir.

® Hazirlanan harg igerisine kireg, ¢cimento, algi gibi yabanci
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

e Karisima ekstra su ilavesi yapilmamalidir.

® Saglam olmayan yuzeylere uygulama yapilmamalidir. Eski
yuzeylerin saglamhigi ve tasiyicihgl uygulama islemi 6ncesi
kontrol edilmelidir.

e Uygulama esnasinda ve sonrasinda vylzey hava
akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.

® 24 saat icerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan ylzeylerde uygulanmamalidir.

e Sicak havalarda malzemenin direkt glines isinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile
yapiimalidir.

® Asiri riizgarl veya dogrudan glines goren sicak yiizeylerde
uygulama vyapilmamali, bu ortamlarda uygulama
zorunlulugu varsa baglamadan Once ortam ve yizey
uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

e Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama
yapilan ylizey 24 saat stire ile yagmurdan korunmalidir.

e Derz dolgu islemine, yapistirma isleminden minimum
24 saat sonra gegilmelidir.Benkim Derz Dolgu, Benkim
Derz Dolgu Flex veya Benkim Silikonlu Derz ile uygulama
yapilmalidir

Yiizey ve Ortam Sicakhgi
Uygulama esnasinda yizey ve ortam Sicakligi +52C ve +352C
arasinda olmalidir.

Nk

VAP
KIMYASALLARI

Maksimum 3 saat

Uygulama Sinirlan

Hazirlanan harcin kullanilabilme
suresi - Kap émri

Calisabilme suresi Maksimum 20 dk.
Duzeltilebilme suresi 10 dk.
Derz uygulamasi igin gerekli stire 24 saat

Zeminin trafige agilmasi igin gerekli

. 24 - 48 saat
sire

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 22C ve %50 + 5 bagil
nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler yiizey ve ortam kosullarina gére farklilik
gosterebilir.

UYGULAMA TALIMATLARI

Karngtirma Ekipmanlari
® Diisiik devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
e Ozel uglu karisirma ekipmani

Karistirma Siiresi

Dustik devirli bir mikser yardimiyla, kuru toz ve topak kalmayacak
sekilde karnistirlmahidir. Harg, 5 - 10 dk. dinlendirildikten sonra
uygulama oncesi 1 - 2 dk. tekrar karigtiriimalidir.

Uygulama Ekipmanlari

e Seramik ebadina ve zeminin yapisina gére belirlenmis tarakli
celik mala

o Lastik uglu seramik tokmagi

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar Uzerindeki harg
kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Cimento esasli, seramik yapistirma harci
Kuru Yogunluk: 1,40 + 0,05 gr/cm?

Harg Yogunlugu: 1,85 + 0,05 gr/cm?

Renk: Gri

Sicaklik Dayanimi: -152C ve +802C arasi

RAF OMRU

Acllmamis orjinal ambalajinda kuru ( azami % 60 bagil nem ) ve
serin ( +50C ve +250C arasi sicaklik ) depolandiginda raf émri
6 aydir.

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Cocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.
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CIMENTO ESASLI YUKSEK PERFORMANSLI, BUYUK EBATLI
SERAMIK ve PORSELEN FLEX YAPISTIRMA HARCI BEYAZ g

/ e ..
URUN TANIMI
Yuksek yapisma giicline sahip, kayma ozelligi azaltilmis, galisma siresi
SAUA?!X uzatilmis, cimento esasli, seramik, granit seramik, granit, mermer, dogal
; tas, porselen gibi biiylk ebath kaplama malzemesi yapistirma harcidir.

MAETEH KULLANIM ALANLARI

Baumix Master Kleber; eski seramik kapl yuzeyler lzerine, su emme
orani diisiik seramik v.b kaplama malzemelerinin i¢ ve dis mekanlarda
yatay ve disey ylzeylere yapistirilmasinda kullanilir.

ic ve dis ortamda yogun trafige maruz kalan yerlerde ve isi degisimlerinin
¢ok fazla oldugu vyerlerin zeminlerinde ve duvarlarinda kullanihr.
Wasserdamm elastik, Wasserdamm tam elastik yapilmis ylzeylerde
kaplama malzemelerinin yapistiriimasinda ve Baumix astar uygulanmis
seramik Uzeri seramik yapistirma uygulamalarinda kullanilir.

R osI=n

=T

URUN AVANTAJLARI

o Blyik ebath kaplamalarin yapistirilmasinda kullanilir.
e Polimer katkisi sayesinde yiiksek elastikiyet ve yapisma glicu saglar.

e Suya ve dona karsi dayaniklidir.

* Agik bekletme siiresi uzatildigi igin ¢alisma siiresini artirir.

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

¢ Diisey uygulamalarda kayma yapmaz.

PERFORMANS
Baslangi¢ gekme yapisma mukavemeti > 1 N/mm? TS EN 1348
Suya daldirildiktan sonra gekme yapisma mukavemeti > 1 N/mm? TS EN 1348
Isiyla yaglandirildiktan sonra gekme yapisma mukavemeti >1 N/mm? TS EN 1348
Donma - ¢éziinme gevriminden sonra gekme yapisma mukavemeti > 1 N/mm? TS EN 1348

Acik bekletme siiresi sonrasi cekme yapisma mukavemeti (30 dk. sonra) | 20,5 N/mm? | TSEN 1346

Enine sekil degistirme S225mm TS EN 12002
Kayma <0,5mm TS EN 1308
Yangina tepki sinifi Al TSEN 13501-1

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 + 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farklilik gésterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar

TS EN 12004 CE

C2TES2

Yiizey Hazirhg:

¢ Ylizey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmig olmali, yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler ylizeyden temizlenmeli,
harg, gimento kalintilari gibi maddeler kazinmalidir.

e Seramik arkasindaki tozlu ylzey nemlendirilerek temizlenmelidir.

¢ Derinligi 1 cm’den fazla olan yiizey hatalarinin tamirati, uygulamadan 24 saat 6nce tamir edilmelidir. Yiizeyin durumuna gore
Ergonomix Mortar veya Baumix tamir harci kullaniimalidir.
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e Yuzey temizliginden sonra, yapisma mukavemetinin
artirllmasi ve ylizey emiciliginin dengelenmesi icin ylzey
Baumix astar ile tek kat olarak astarlanmali ve 1 - 2 saat
kurumaya birakilmahdir.

e Brit beton yuzeylerde uygulamaya gegilmeden Once
yapisma mukavemetinin artirilmasi igin ylizey Baumix brit
beton astari ile tek kat olarak astarlanmali ve minimum 8
saat kurumaya birakilmalidir.

o |slak hacim uygulamalarinda seramik désemesinden 6nce
onerilen ylzeye Wasserdamm elastik veya Wasserdamm
tam elastik Grtind ile su yalitimi saglanmalidir.

Uygulama Yontemleri

e Baumix Master Kleber , seramik ebadina ve yuzeyin
yapisal durumuna goére belirlenmis tarakh mala ile yizeye
uygulanmalidir.

e Uygulama sirasinda Baumix Master Kleber’ in ylzeyde
film olusturmamasina dikkat edilmelidir. Yiizeyinde film
olusturmus yapistirici zeminden kazinmalidir ve tekrar
kullanilmamahdir.

e Kaplama malzemesi ylizeye yerlestirilip, lastik uglu bir
tokmak ile ylizeye oturmasi saglanmalidir.

¢ Derz dolgu islemine, yapistirma isleminden minimum 24
saat sonra gecilmelidir.

Benkim Derz Dolgu,Benkim Silikonlu Derz veya Benkim
Derz Dolgu Flex ile uygulama yapilmaldir.

e Dis mekan uygulamalarinda 33x33cm’den biyik ebath
kaplama uygulamalari igin ¢ift tarafli yapistirma islemi
uygulanmalidir.

e Dis cephe uygulamalarinda diseyde 8 m yiikseklige
kadar kat silmelerinde profil destekli 45x45 cm ebatlarda
kaplama malzemeleri yapistirilabilir.

Uygulama Onerileri

e Uriin karstirildiktan sonra kap omri
kullanilmalidir. ~ Uygulama esnasinda  kap
doldurmus trinler kesinlikle kullanilmamalidir.
¢ Hazirlanan harg igerisine kireg, ¢cimento, algi gibi yabanci
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

o Karisima ekstra su ilavesi yapilmamalidir.

¢ Saglam olmayan ytizeylere uygulama yapilmamalidir. Eski
yuzeylerin saglamhgi ve tasiyiciligl uygulama islemi éncesi
kontrol edilmelidir.

e Uygulama esnasinda ve sonrasinda vylizey hava
akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.

e 24 saat igerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan ylzeylerde uygulanmamalidir.

e Sicak havalarda malzemenin direkt glines isinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile

icerisinde
omrind

yapilmahdir.
® Asiri riizgarh veya dogrudan glines goren sicak ylizeylerde
uygulama yapilmamali, bu ortamlarda uygulama

zorunlulugu varsa baglamadan o6nce ortam ve ylzey
uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

e Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama
yapilan yiizey 24 saat sire ile yagmurdan korunmalidir.

Nk

VAP
KIMYASALLARI
Yiizey ve Ortam Sicakhigi

Uygulama esnasinda ylizey ve ortam sicakligi +5°C ve +35°C
arasinda olmalidir.

UYGULAMA TALIMATLARI
Karigim Orani
25 kg ambalaj igin 4,0 - 6,0 litre su

Karigthrma Ekipmanlari
o Disuk devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
o Ozel uglu karistirma ekipmani

Karigtirma Siiresi

Dustk devirli bir mikser yardimiyla kuru toz ve topak kalmayacak
sekilde karistirlmalidir. Harg, 5 - 10 dk. dinlendirildikten sonra
uygulama oncesi 1 - 2 dk. tekrar karistirilmalidir.

Uygulama Ekipmanlan

e Seramik ebadina ve zeminin yapisina gore belirlenmis tarakl
celik mala

o Lastik uglu seramik tokmagi

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar Gzerindeki harg
kurumadan su ile temizlenmelidir

TUKETIM / SARFiYAT
Uygulama yiizeyinin durumuna ve kullanilan kaplama malzemesi
boyutlarina gore sarfiyat miktari degismektedir.

AMBALAJ
Baumix Master Kleber harci 25 kg lik kraft torbalar halinde
sunulmaktadir.

RAF OMRU
Acllmamis orjinal ambalajinda
depolandigina 6 aydir.

kuru ve serin ortamda

DEPOLAMA KOSULLARI
Direkt glines 1siginda birakilmamalidir.
Kullaniilmadigi durumlarda ambalajlarin agzi sikica kapatilmalidir.

UYARILAR

R36/38: Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Cocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 :G6z ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.
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YAPISTIRMA HARCI BEYAZ

URUN TANIMI

G

{_}

Kayma ozelligi azaltilmig, cimento esasli, seramik yapistirma harcidir.

KULLANIM ALANLARI

BENKIM SERAMIK FAYANS YAPISTICISI BEYAZ; saglam, tozsuz ve su
emmesi disik ¢imento esasli siva, sap lzerine kaplama malzemesi

yapistiriimasinda kullanihr.

URUN AVANTAJLARI
e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

e Disey uygulamalarda kayma yapmaz.

PERFORMANS
Baslangi; cekme yapisma >0,5N/mm? | TS EN 1348
mukavemeti
Suya daldirildiktan sc?nra ¢ekme >0,5 N/mm? | TS EN 1348
yapisma mukavemeti
Isiyla yaglandirildiktan sonra. >0,5 N/mm? | TS EN 1348
¢ekme yapisma mukavemeti
Donma - ¢éziinme gevriminden |05 N/mm? | TsEN 1348
sonra gekme yapisma mukavemeti
Acik bekletme siiresi sonras! >0,5 N/mm? | TS EN 1346
¢ekme yapisma mukavemeti
Kayma <0,5mm TS EN 1308
Yangina tepki sinifi Al TSEN 13501-1

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 22C ve %50 + 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farklilik gésterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 12004 CE

KALITE BELGELERI TS EN 12004 - C1T CE

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Ytzeyleri

ic Mekan Duvar;

- Cimento esasli siva

ic Mekan Zemin;

- Cimento esash sap

Yiizey Hazirhgi

® Yiizey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindiriimis olmali, yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler ylizeyden temizlenmeli,

harg, cimento kalintilari gibi maddeler kazinmalidir.

e Seramik arkasindaki tozlu ylizey nemlendirilerek temizlenmelidir.
e Derinligi 1 cm’den fazla olan yiizey hatalarinin tamirati yapistirma harci uygulanmasindan 6 - 8 saat 6nce BAUMIX TAMIR

HARClI ile onarimi yapilmalidir.



® Yiizey temizliginden sonra, yapisma mukavemetinin
arttirilmasi  ve ylizey emiciliginin dengelenmesi igin
ylizey BAUMIX ASTAR ile tek kat astarlanmali ve 1-2 saat
kurumaya birakilmalidir.

e Islak hacim uygulamalarinda seramik ddsemesinden
once Onerilen astar ile astarlanmis ylizeye WASSERDAMM
ELASTIK veya WASSERDAMM TAM ELASTIK riini ile su
yaliimi saglanmalidir. Bu ylizeylerde minimum C2 sinifi
yapistiricilar tercih edilmelidir.

Uygulama Yontemleri

e Yapistirma harci, seramik ebadina ve ylzeyin yapisal
durumuna goére belirlenmis tarakli mala ile yuzeye
uygulanmaldir.

eUygulama sirasinda yapistirma harcinin ylzeyde
film olusturmamasina dikkat edilmelidir. Ylzeyde film
olusturmus vyapistirici ylizeyden kazinmahdir ve tekrar
kullanilmamahdir.

e Kaplama malzemesi ylzeye yerlestirilip, lastik uglu bir
tokmak ile ylizeye oturmasi saglanmaldir.

e Derz dolgu islemine, yapistirma isleminden minimum 24
saat sonra gegilmelidir.

® ic mekan uygulamalarinda 20x20cm’den biiyiik ebatl
seramik uygulamalarinda cift tarafli yapistrma islemi
uygulanmalidir.

Uygulama Onerileri

e Uriin kanstirldiktan sonra kap &mri icerisinde
kullanilmalidir. ~ Uygulama esnasinda kap 6mrini
doldurmus drtinler kesinlikle kullanilmamahdir.

e Hazirlanan harg igerisine kireg, cimento, algi gibi yabanci
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

e Karisima ekstra su ilavesi yapilmamalidir.

® Saglam olmayan yuizeylere uygulama yapilmamalidir. Eski
yuzeylerin saglamligi ve tastyiciligl uygulama islemi oncesi
kontrol edilmelidir.

e Uygulama esnasinda ve sonrasinda ylizey hava
akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.

® 24 saat icerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan ylzeylerde uygulanmamalidir.

e Sicak havalarda malzemenin direkt giines isinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile
yaptimaldir.

® Asiri riizgarli veya dogrudan giines goren sicak ylizeylerde
uygulama yapilmamali, bu ortamlarda uygulama
zorunlulugu varsa baglamadan o6nce ortam ve yizey
uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

® Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama
yapilan ylizey 24 saat siire ile yagmurdan korunmalidir.

e Derz dolgu islemine, yapistirma isleminden minimum
24 saat sonra gecilmelidir.Benkim Derz Dolgu, Benkim
Derz Dolgu Flex veya Benkim Silikonlu Derz ile uygulama
yapilmalidir

Yiizey ve Ortam Sicakhgi
Uygulama esnasinda ylizey ve ortam Sicakligi +5°C ve
+352C arasinda olmalidir.

Nk

VAP
KIMYASALLARI

Maksimum 3 saat

Uygulama Sinirlan

Hazirlanan harcin kullanilabilme
suresi - Kap émri

Calisabilme suresi Maksimum 20 dk.

Duzeltilebilme stresi 10 dk.

Derz uygulamasi igin gerekli siire | 24 saat

Zeminin trafige agilmasi igin

gerekli stire 24 - 48 saat

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 22C ve %50 + 5 bagil
nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler yiizey ve ortam kosullarina gére farklilik
gosterebilir.

UYGULAMA TALIMATLARI

Karngtirma Ekipmanlari
® Diisiik devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
e Ozel uglu karisirma ekipmani

Karistirma Siiresi

Dustik devirli bir mikser yardimiyla, kuru toz ve topak kalmayacak
sekilde karnistirlmahidir. Harg, 5 - 10 dk. dinlendirildikten sonra
uygulama oncesi 1 - 2 dk. tekrar karigtiriimalidir.

Uygulama Ekipmanlari

e Seramik ebadina ve zeminin yapisina gére belirlenmis tarakli
celik mala

o Lastik uglu seramik tokmagi

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar Uzerindeki harg
kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Cimento esasli, seramik yapistirma harci
Kuru Yogunluk: 1,40 + 0,05 gr/cm?

Harg Yogunlugu: 1,85 + 0,05 gr/cm?

Renk: Beyaz

Sicaklik Dayanimi: -152C ve +802C arasi

RAF OMRU

Acllmamis orjinal ambalajinda kuru ( azami % 60 bagil nem ) ve
serin ( +5°C ve +25°C arasi sicaklik )depolandiginda raf 6mri 6
aydir.

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Cocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.
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CIMENTO ESASLI DERZ
DOLGU HARCI

PERFORMANS

@G{-}

URUN TANIMI
Cimento esasli, 1 - 6 mm derz araligindaki seramik aralarina uygulanan
derz dolgu malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Benkim derz dolgu; aralarinda 1 - 6 mm derz boslugu bulunan seramik,
dogal tas, granit seramik, mermer gibi kaplama malzemelerinin
kullanildigi zeminlerde, ic mekanlarda yatay ve diisey derz bosluklarinda
kullanima uygundur.

URUN AVANTAILARI

® Catlaksiz, plrlizstz bir goriniim verir.

® Genis renk yelpazesine sahip olup, renkleri dayaniklidir ve solmaz.
® Suya, dona ve Isi degisimlerine dayanikhdir.

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

Asinma direnci

<2000 mm3 TS EN 12808 - 2

Kuru depolama sonrasi egilme mukavemeti

22,5 N/mm? TSEN 12808 - 3

Donma - ¢éziinme gevrimlerinden sonra egilme mukavemeti >2,5 N/mm? TS EN 12808 - 3

Kuru depolama sonrasi sikistirma mukavemeti

215 N/mm? TSEN 12808 -3

Donma - ¢6ztinme gevriminden sonra sikistirma mukavemeti > 15 N/mm? TS EN 12808 - 3
Bizilme <3 mm/m TS EN 12808 - 4
Su emme, 30 dk. Sonunda <5gr TSEN 12808 -5
Su emme, 240 dk. Sonunda <10gr TS EN 12808 - 5

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 £ 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farklilik gosterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar : TS EN 13888

KALITE BELGELERI
TS EN 13888 / CG1G

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Yiizeyleri
i Mekan Duvar;

- Seramik,

- Dogal tas

- Mermer

- Granit

ic Mekan Zemin;

- Seramik,

- Dogal tas

- Mermer

- Granit




Yuizey Hazirhg

® Yizey kaplama malzemeleri
oncesinden yapistirilmis olmalidir.
® Yapistiricinin suyunu tamamen atmasindan sonra derz
uygulamasina gegilmelidir.

e Kaplama ylizey ve derz aralari temizlenmis, yag, kir ve
tozdan arindirilmis olmalidir.

e Diisey ve yatay alanlarin su emiciligini sabit tutmak amaci
ile uygulamadan Once derz aralari nemlendirilmelidir.

minimum 24 saat

Uygulama Yontemleri

e Benkim Derz Dolgusu, derz aralarina derz malasi ile
paralel ve gapraz hareketlerle doldurulmalidir.

e Harcin yuizeydeki fazlaligi yumusak uglu bir derz malasi
veya nemlendirilmis stinger ile siyrilip, ortam Sicakhgina
gore yaklasik 20 dk. beklendikten sonra, nemli bir stinger
ile silinerek yuzeyde kalabilecek ince derz tabakasi iyice
temizlenmelidir.

® Yizey duzgiinlestirme ve temizleme islemi, kuru bir
bez yardimiyla Benkim Derz Dolgusu tam kurumadan
yapiimalidir..

Uygulama Onerileri

e Uygulamadan sonra beyaz derzlerde sararma olmamasi
ve renkli derzlerde renklerde dalgalanma olmamasi igin
yapistiricinin ve kaplama arkasindaki yiizeyin rutubet ve
nemini tamamen atmasi gerekir.

® Derz dolgu malzemesinin uygulama kivami, yer ve duvar
uygulamasi igin ayni olmalidir.

e Derz dolgularinin zarar gérmemesi igin g¢amasir
suyu, tuz ruhu, kireg sokicl gibi temizlik malzemeleri
kullanilmamalidir.

e Uriin karistirildiktan sonra kap omrii
kullaniimalidir.  Uygulama esnasinda  kap
doldurmus trinler kesinlikle kullanilmamalidir.
e Hazirlanan harg igerisine kireg, cimento, algi gibi yabanci
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

® Karisima ekstra su ilavesi yapilmamalidir.

® Saglam olmayan yizeylere uygulama yapiimamalidir.
Eski ylzeylerin saglamligi ve tasiyicilig uygulama islemi
oncesi kontrol edilmelidir.

e Uygulama esnasinda ve sonrasinda vylizey hava
akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.
® 24 saat icerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan yizeylerde uygulanmamahdir.

icerisinde
omrianu

Yiizey ve Ortam Sicakhigi

Uygulama esnasinda ylizey ve ortam Sicakhgl +5°C ve
+30°C arasinda olmalidir.

® Maksimum 1,5 saat, Minimum 12 saat, 24 - 48 saat

UYGULAMA TALIMATLARI
Karisim Orani; 20 kg ambalaj icin 6,0 - 7,0 litre su

Karigtirma Ekipmanlari
® Dusuk devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.),
e Ozel uglu karistirma ekipmani

Nk

VAP
KIMYASALLARI
Karigtirma Siiresi

Dustk devirli bir mikser yardimiyla kuru toz ve topak kalmayacak
sekilde karistirilmalidir. Harg, 5 - 10 dk. dinlendirildikten sonra
uygulama 6ncesi 1 - 2 dk. tekrar karistirilmalidir.

Uygulama Ekipmanlari

® Derz malasi

® Spatula

e Temizlik Stingeri

Ekipman Temizligi

Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar (zerindeki derz
dolgu harci

kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNiK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Cimento esasl, polimer katkii derz dolgu
malzemesi,

Kuru Yogunluk: 1,25 + 0,05 gr/cm?

Harg Yogunlugu: 1,90 + 0,05 gr/cm?

Tane Boyutu : < 150 um,

Renk: Cesitli renklerde Gretim mevcuttur.

Sicaklik Dayanimi: -15°C ve +80°C arasl

AMBALA)J
20 kg lik Kraft torbalar halinde sunulmaktadir.

RAF OMRU
Agllmamig orjinal ambalajinda
depolandiginda 6 aydir.

kuru ve serin ortamda

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve
olusturabilir.

S2 : Gocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 :Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.

ciltte hassasiyet
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YUKSEK PERFORMANSLI,
FLEX DERZ DOLGU HARCI

e Yiksek performanslidir ve elastik 6zellige sahiptir.

@G»ﬁ:h

=r

URUN TANIMI

Cimento esasli, yiiksek polimer katkili, i¢ ve dis ortamda 2 - 10 mm derz
aralarina uygulanabilen elastik, 1si degisiklerine ve suya dayanikl derz
dolgu malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Benkim derz dolgu flex; aralarinda 2 - 10 mm derz boslugu bulunan
tim kaplama tiirlerine, seramik, dogal tas, granit seramik, mermer gibi
kaplama malzemelerinin kullanildigi zeminlerde, banyo, teras, havuz gibi
1slak hacimli mekanlarda, 1s1 degisimlerinin fazla oldugu yerden isitmali
sistemlerin bulundugu zeminlerde, yogun yaya trafigine maruz kalan
zeminlerde, i¢ ve dis mekanlarda yatay ve diisey derz bosluklarinda
kullanima uygundur.

URUN AVANTAJLARI
e Flex ozelligi sayesinde bakteri, kif, mantar ve yosun olusumunu
engeller.

e icerdigi 6zel katkilar sayesinde azaltilmis su emme ve yiiksek asinma dayanimi 6zelliklerine sahiptir.

® Catlaksiz ve plirlizsiiz bir gérinim verir.

e Genis renk yelpazesine sahip olup, renkleri dayaniklidir ve solmaz.

® Suya, dona ve Isi degisimlerine dayaniklidir.
e Kolay hazirlanir ve uygulanir.
PERFORMANS

Yuksek aginma direnci

<1000 mm? TS EN 12808 - 2

Kuru depolama sonrasi egilme mukavemeti

22,5 N/mm? TSEN 12808 - 3

Donma - ¢éziinme gevrimlerinden sonra egilme mukavemeti >2,5 N/mm? TS EN 12808 - 3

Kuru depolama sonrasi sikistirma mukavemeti

>15 N/mm? TSEN 12808 -3

Donma - ¢éztinme gevriminden sonra sikistirma mukavemeti > 15 N/mm? TS EN 12808 - 3
Bizilme <3 mm/m TS EN 12808 - 4
Azaltilmig su emme, 30 dk. sonunda <2gr TS EN 12808 - 5
Azaltilmis su emme, 240 dk. sonunda <5gr TS EN 12808 - 5

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 292C ve %50 + 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farklilik gosterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar: TS EN 13888

KALITE BELGELERI
TS EN 13888 / CG2WA G

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Yuzeyleri

ic ve Dig Mekan Duvar;

- Seramik,

- Dogal tas



- Mermer

- Granit

ic ve Dis Mekan Zemin;
- Seramik,

- Dogal tas

- Mermer

- Granit

Yiizey Hazirhigi

e Yizey kaplama malzemeleri
oncesinden yapistiriimis olmalidir.
® Yapistiricinin suyunu tamamen atmasindan sonra derz
uygulamasina gegilmelidir.

e Kaplama ylizey ve derz aralari temizlenmis, yag, kir ve
tozdan arindiriimis olmahdir.

e Diisey ve yatay alanlarin su emiciligini sabit tutmak amaci
ile uygulamadan once derz aralari nemlendirilmelidir.

minimum 24 saat

Uygulama Yontemleri

e Benkim Flex derz dolgusu, derz aralarina derz malasi ile
paralel ve gapraz hareketlerle doldurulmalidir.

e Harcin ylzeydeki fazlaligi yumusak uglu bir spatula
veya nemlendirilmis stinger uglu spatula ile siyrilip, ortam
Sicakligina gore yaklasik 20 dk. beklendikten sonra, nemli
bir stinger ile silinerek yuzeyde kalabilecek ince derz
tabakasi iyice temizlenmelidir.

Uygulama Onerileri

e Uygulamadan sonra beyaz derzlerde sararma olmamasi
ve renkli derzlerde renklerde dalgalanma olmamasi igin
yapistiricinin ve kaplama arkasindaki yiizeyin rutubet ve
nemini tamamen atmasi gerekir.

e Derz dolgu malzemesinin uygulama kivami, yer ve duvar
uygulamasi igin ayni olmalidir.

e Derz dolgularinin zarar gérmemesi icin g¢amasir
suyu, tuz ruhu, kire¢ sokiicli gibi temizlik malzemeleri
kullaniimamalidir.

e Uriin karistirildiktan sonra kap &mrii icerisinde
kullanilmahdir.  Uygulama esnasinda kap Omrini
doldurmus trinler kesinlikle kullanilmamaldir.

e Hazirlanan harg igerisine kireg, cimento, algi gibi yabanci
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

e Karisima ekstra su ilavesi yapilmamalidir.

e Saglam olmayan ylizeylere uygulama yapilmamalidir.
Eski yuzeylerin saglamligi ve taslyicihgl uygulama islemi
oncesi kontrol edilmelidir.

e Uygulama esnasinda ve sonrasinda yilizey hava
akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.

® 24 saat icerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan ylizeylerde uygulanmamalidir.

e Sicak havalarda malzemenin direkt glnes isinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su
ile yapiimalidir.

® Asiri rlzgarli veya dogrudan gilines goren sicak
yuzeylerde uygulama yapilmamali, bu ortamlarda
uygulama zorunlulugu varsa baslamadan 6nce ortam ve
ylzey uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

YAPI

KIMYASALLARI

® Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama yapilan
ylizey 24 saat slre ile yagmurdan korunmalidir.

Yiizey ve Ortam Sicakhigi
Uygulama esnasinda yiizey ve ortam Sicakligr +52C ve +30°C
arasinda olmalidir.

UYGULAMA TALIMATLARI
Karisim Orani, 20 kg ambalaj i¢in 6,0 — 7,0 litre su

Karngtirma Ekipmanlar
Dusuk devirli elektrikli
karistirma ekipmani

mikser (400 devir/dk.),0zel uclu

Karigtirma Siiresi

Duistik devirli bir mikser yardimiyla kuru toz ve topak kalmayacak
sekilde karistirilmalidir. Harg, 5 - 10 dk. dinlendirildikten sonra
uygulama oncesi 1 - 2 dk. tekrar karigtiriimalidir.

Uygulama Ekipmanlari
Derz malasl, Spatula, Temizlik stingeri

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar
derz dolgu harci kurumadan su ile temizlenmelidir.

Gzerindeki

TEKNiK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Cimento esasli, polimer katkili derz dolgu
malzemesi,

Kuru Yogunluk: 1,20 + 0,05 gr/cm?

Harg Yogunlugu: 1,80 + 0,05 gr/cm?

Tane Boyutu: < 150 pm,

Renk: Cesitli renklerde iretim mevcuttur.

TUKETIM / SARFiYAT
Uygulama yizeyinin durumuna ve kaplama malzemesinin
boyutlarina gore sarfiyat miktari degismektedir.

AMBALA)
20 kg lik kraft torbalar halinde sunulmaktadir.

RAF OMRU
Ambalaji agilmamis kuru ve serin ortamda 6 aydir.

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Cocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 :G6z ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.
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SILIKON KATKILI, YUKSEK PERFORMANSLI @ G _}ﬁ:’h

DERZ DOLGU HARCI

ozelliklerine sahiptir.
® Catlaksiz ve purlzsiz bir goriinim verir.

=r

URUN TANIMI

Cimento esasli, polimer ve silikon katkili, i¢ ve dis ortamda 2 - 10 mm
derz aralarina uygulanabilen, elastik, suya ve isi degisiklerine dayanikli,
su itici derz dolgu malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Benkim silikkonlu derz; aralarinda 2 - 10 mm derz boslugu bulunan,
seramik, dogal tas, granit seramik, mermer gibi kaplama malzemelerinin
kullanildigi zeminlerde, banyo ve teras gibi 1slak hacim mekanlarinda
kullanilir. i¢ ve dis mekanlarda yatay ve diisey derz bosluklarinda
kullanima uygundur.

URUN AVANTAJLARI

o Silikon katkili olusundan su itici 6zellige sahiptir.

o Sirekli su ile temas halinde olan yuizeylerde kullanima uygundur.

e icerdigi 6zel katkilar sayesinde azaltilmis su emme ve yiiksek asinma
dayanimi

® Genis renk yelpazesine sahip olup, renkleri dayanikhdir ve solmaz.

® Suya, dona ve isi degisimlerine dayaniklidir.
o Kolay hazirlanir ve uygulanir.
PERFORMANS

Yiiksek aginma direnci

<1000 mm? TS EN 12808 -2

Kuru depolama sonrasi egilme mukavemeti

22,5 N/mm? TSEN 12808 -3

Donma - ¢éziinme gevrimlerinden sonra egilme mukavemeti >2,5 N/mm? TS EN 12808 - 3

Kuru depolama sonrasi sikistirma mukavemeti

215 N/mm? TSEN 12808 -3

Donma - ¢dziinme gevriminden sonra sikistirma mukavemeti > 15 N/mm? TSEN 12808 - 3
Buizilme <3 mm/m TS EN 12808 - 4
Azaltilmis su emme, 30 dk. sonunda <2gr TS EN 12808 - 5
Azaltilmig su emme, 240 dk. sonunda <5gr TS EN 12808 - 5

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 22C ve %50 + 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gére farklhk gosterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 13888

KALITE BELGELERI
TSEN 13888 / CG2ZWA G

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Yuzeyleri

ic ve Dis Mekan Duvar;

- Seramik

- Dogal tas




- Mermer

- Granit

ic ve Dis Mekan Zemin;
- Seramik

- Dogal tas

- Mermer

- Granit

Yiizey Hazirlhigi

e Yizey kaplama malzemeleri
oncesinden yapistiriimis olmalidir.
e Yapistiricinin suyunu tamamen atmasindan sonra derz
uygulamasina gegilmelidir.

e Kaplama ylzey ve derz aralari temizlenmis, yag, kir ve
tozdan arindiriimis olmahdir.

e Diisey ve yatay alanlarin su emiciligini sabit tutmak
amaci ile uygulamadan 6nce

derz aralari nemlendirilmelidir.

minimum 24 saat

Uygulama Yontemleri

® Benkim slikonlu derz dolgusu, derz aralarina derz malasi
ile dairesel paralel ve gapraz hareketlerle doldurulmalidir.
e Harcin ylzeydeki fazlaligi yumusak uglu bir spatula
veya nemlendirilmis siinger uglu spatula ile siyrilip, ortam
Sicakhgina gore yaklasik 20 dk. beklendikten sonra, nemli
bir stinger ile silinerek ylizeyde kalabilecek ince derz
tabakasi iyice temizlenmelidir.

Uygulama Onerileri

e Uygulamadan sonra beyaz derzlerde sararma olmamasi
ve renkli derzlerde renklerde dalgalanma olmamasi igin
yapistiricinin ve kaplama arkasindaki yizeyin rutubet ve
nemini tamamen atmasi gerekir.

® Derz dolgu malzemesinin uygulama kivami, yer ve duvar
uygulamasi igin ayni olmalidir.

e Derz dolgularinin zarar gérmemesi igin ¢amasir
suyu, tuz ruhu, kireg sokiicu gibi temizlik malzemeleri
kullanilmamalidir.

e Uriin karistirildiktan sonra kap &mrii
kullaniimalidir. ~ Uygulama esnasinda  kap
doldurmus trinler kesinlikle kullanilmamalidir.
e Hazirlanan harg igerisine kireg, cimento, algi gibi yabanci
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

® Karisima ekstra su ilavesi yapilmamalidir.

e Saglam olmayan yizeylere uygulama yapilmamahdir.
Eski yuzeylerin saglamhigi ve tasiyiciligi uygulama iglemi
oncesi kontrol edilmelidir.

e Uygulama esnasinda ve sonrasinda yizey hava
akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.
® 24 saat igerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan yizeylerde uygulanmamahdir.
e Sicak havalarda malzemenin direkt glines isinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile
yapiimaldir.

® Asiri ruzgarll veya dogrudan giines goren sicak
yuzeylerde uygulama vyapilmamali, bu ortamlarda
uygulama zorunlulugu varsa baslamadan 6nce ortam ve

icerisinde
omrind

YAPI

KIMYASALLARI

yuzey uygulamaya hazir hale getirilmelidir.
e Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama yapilan
ylizey 24 saat siire ile yagmurdan korunmalidir.

Yiizey ve Ortam Sicakhgi
Uygulama esnasinda ylizey ve ortam Sicakhgi +52C ve +30°C
arasinda olmalidir.

UYGULAMA TALIMATLARI
Karigim Orani
20 kg ambalaj i¢in 6,0 - 7,0 litre su karistiriimalidir.

Karigtrma Ekipmanlan
® Disuk devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
e Ozel uglu karistirma ekipmani

Karigtirma Siiresi

Dustk devirli bir mikser yardimiyla kuru toz ve topak kalmayacak
sekilde karistinlmalidir. Harg, 5 - 10 dk. dinlendirildikten sonra
uygulama oncesi 1 - 2 dk. tekrar karistirilmalidir.

Uygulama Ekipmanlan
e Derz malasi

® Spatula

e Temizlik stingeri

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar
derz dolgu harci kurumadan su ile temizlenmelidir.

Gzerindeki

TEKNiK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Cimento esash, silikon katkili derz dolgu
malzemesi

Kuru Yogunluk: 1,20 + 0,05 gr/cm?

Harg Yogunlugu: 1,85 + 0,05 gr/cm?

Tane Boyutu: < 150 um

Renk: Cesitli renklerde tiretim mevcuttur.

AMBALAI :
20 kg lik kraft torbalarda sunulmaktadir.

RAF OMRU
Acilmamis orjinal ambalajinda kuru ve serin ortamda 6 aydir.

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Cocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.
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WASSERDAMM LIKIT PLASTIK
AKRILIK ESASLI, UV DAYANIMLI, TEK BILESENLI, @ c € ad gl }
SUPER ELASTIK SU YALITIM MALZEMESI L

URUN TANIMI

Elastomerik akrilik kopolimer regine esasli, su bazli, tek komponentli,
kullanima hazir, elastik, her tiir zemine kolayca uygulanabilen, beyaz UV
dayanimli izeri boyanabilen siirme su yaliim malzemesidir

KULLANIM ALANLARI

ic ve dis mekanlarda, yatayda ve diiseyde, diiz ve egimli catilarda, teras,
balkon, havuz ve su depolarinda, oluk, sacak ve baca kenarlarinda,
beton, siva, tugla, briket gibi ylizeylerde kullanilabilir.

URUN AVANTAJLARI
e Kullanima hazirdir

e Uygulamasi ¢ok kolay olup yari akiskan 6zelligi vardir. Bu yiizden g¢ok
zor ylizeyleri kolayca kaplayabilir. iscilik maliyeti diigiiktir.

o Elastiktir. Her turli yapi malzemesine mikemmel yapisma saglar.
® Sicak soguk farklarinda elastikiyetini korur. (-10 0C+40 0C )
® Yiizeylerde teneffus imkani saglar.
e UV dayanimina sahiptir.
® Su buhari gegirgenligi vardir.
o Uzeri acik birakilacak gezilemeyen cati ve teraslarda, son kat kaplama olarak da kullanilabilir.
o Uzerine su bazli boya uygulamasi yapilabilir.
® Yiiksek yapisma giicline sahiptir.
e Uygulandigi ylizeylerde eksiz bir yaliim saglar.
e Kullanima hazirdir, hizli ve kolay uygulanir.
® Solvent igermez, gevre dostudur..
REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar

TS EN 14891

TEKNiK OZELLIKLER

Sekil: Yari akigkan sivi
Renk: Beyaz

Yogunluk 1,29 kg/It (£%5)
Kopma uzamasi en az % 300
Yapisma mukavemeti 12 kgf/cm?




Yiizey Hazirhig:

® Ylzey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindiriimis olmali,
yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler yizeyden
temizlenmeli, harg, ¢imento kalintilari gibi maddeler
kazinmalidir.

e Yiizey temizliginden sonra, yapisma mukavemetinin
arttinlmasi ve vylzey emiciliginin dengelenmesi igin,
WASSERDAMM LIKIiT PLASTIK uygulamasi éncesinde yiizey
hazirlayici astar olarak Grintn kendisi 1:1 oraninda su ile
inceltilerek kullanilmali ve 6 saat kurumaya birakilmalhdir.

Uygulama Yontemleri

e Kullanima hazir olan WASSERDAMM LIKIiT PLASTIK
Urtind kuru film kalinhgi 2-3 mm olacak sekilde ylizeye
en az iki kat uygulanmalidir. ilk kat tamamen kuruduktan
sonra ikinci ve diger kat uygulamalari, kendinden 6nceki
uygulamaya dik yonde olacak sekilde yapilmalidir.

e Yaliimin devamliligini saglamak igin Baumix Tamir Harci
ile kenar ve kose birlesim yerlerine pah yapiimahdir.

Yiizey ve Ortam Sicakligi
Uygulama esnasinda ylizey ve ortam sicakhgl +5°C ve

+35°C arasinda olmalidir.

Uygulama Sinirlari

ilk kuruma 12 saat
ikinci kat 24 saat
Kullanima alma suresi 7 Gin

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50
+ 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda
elde edilmistir. Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam
kosullarina gore farkhlik gosterebilir.

Uygulama Ekipmanlari
® Firga
® Rulo

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar Gzerindeki
Uriin kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNIiK OZELLIKLER
Kimyasal Yapi: Elastomerik polimer esasli su yaliim
malzemesi

AMBALAJ
3kg, 5kg, 10kg, 20kg PE kova

TEHLIKE TANIMI
Xi Tahris edicidir

TEHLIKE UYARILARI
R 43 : Cilde temas ile duyarhihgin artmasi mimkuindur.

GUVENLIK UYARILARI

S 2: Cocuklarin eline gegmemelidir

$23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffiis etmeyiniz

S 24 : Cilde temas etmesini 6nleyiniz

S 37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniniz

S 46 : Yutulmasi halinde derhal doktora basvurunuz ve ambalaji
ya da etiketi gosteriniz)

S 56 : Bu maddeyi ve kabini bunun igin ruhsath 6zel atik
deposuna teslim ediniz
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WASSERDAMM (;IMENTO ESASLLI,
GIFT BILESENLI, UV DAYANIMLI, @ C € ﬁw

SUPER ELASTIK SU YALITIM MALZEMESi

URUN TANIMI

Cimento esasli toz bilesen ve sivi bilesenden olusan, son kat kaplama
malzemesinden veya son kat kaplama malzemsini olarak uygulanabilen
UV dayanimli tam elastik su yaliim malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Wasserrdamm UV dayanimli; tim yapilarda, ozellikle tzeri baska bir
kaplama malzemesi ile kaplanmayarak agik birakilacak teras catilarda,
- balkonlarda hafif yaya trafigine uygun, dayanikli su yalitim malzemesi
" olarak kullanilir. ic ve dis mekanlarda, yatay ve diisey yiizeylerde
kullantlir.

URUN AVANTAJLARI

o Hafif yaya trafigine uygundur.

e UV dayanimina sahiptir.

e Yiiksek yapisma giicline sahiptir.
i e Suiticidir, suya ve dona karsi dayanikhdir.

 Uygulandigi yiizeylerde eksiz bir yalitim saglar.

* Tam elastiktir.
o Kolay hazirlanir ve uygulanir.
* Solvent icermez, cevre dostudur.

PERFORMANS
TiP: CM P; Normal ¢imentolu, sivi halde uygulanan, catlak képriileme 6zelligi olan ve kloriirlii suya dayanikli su gegirimsizlik
arind.

Baslangi¢ yapisma mukavemeti >0,5 N/mm? TS EN 14891 : 2012
Su ile temastan sonra yapisma mukavemeti >0,5 N/mm? TS EN 14891 : 2012
Isil yaglandirma sonrasi yapisma mukavemeti >0,5 N/mm? TS EN 14891 : 2012
Donma - ¢bziinme gevriminden sonra yapisma mukavemeti >0,5N/mm? TS EN 14891 : 2012
Kiregli suyla temastan sonra yapisma mukavemeti >0,5 N/mm? TS EN 14891 : 2012
Su gegcirimsizlik Penetrasyon yok,

<20 gr kiitle arti2 TS EN 14891 : 2012

Standart kosullarda gatlak képrileme ozelligi >0,75 mm TS EN 14891 : 2012
Klorlu suyla temastan sonra yapisma mukavemeti >0,5 N/mm? TS EN 14891 : 2012

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 * 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farklhk gosterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar

TS EN 14891

TS EN 1504 -2

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Yizeyleri

ic ve Dis Mekan Duvar;

- Cimento esasli siva

- Beton



ic ve Dig Mekan Zemin;
-Cimento esasli sap
- Beton

Yiizey Hazirhig

e Yiuzey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmis olmal,
yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler yiizeyden
temizlenmeli, harg, ¢imento kalintilari gibi maddeler
kazinmalidir.

e Derinligi 1 cm’den fazla olan ylzey hatalarinin tamiri, 24
saat 6nce Baumix Tamir Harci ile yapilmahdir.

e Yizey temizliginden sonra, yapisma mukavemetinin
artirilmasi ve yuzey emiciliginin dengelenmesi igin ylizey
Baumix astar ile tek kat olarak astarlanmali ve 1 - 2 saat
kurumaya birakilmahdir.

e Briit beton yuzeylerde uygulamaya gegilmeden Once
yapisma mukavemetinin artirilmasi igin ylizey Baumix Brit
beton astari ile tek kat olarak astarlanmali ve minimum 3
saat kurumaya birakilmalidir.

Uygulama Yontemleri

e Karisimi hazirlanmis Wasserdamm uv dayanimh Grini
yiizeye iki kat uygulanmalidir. ilk kat tamamen kuruduktan
sonra ikinci kat uygulama birinci kat uygulamaya dik yonde
olacak sekilde yapilmalidir.

e Yalittimin devamliligini saglamak igin Baumix Tamir Harci
ile kenar ve kose birlesim yerlerine pah yapiimalidir.

e Uygulama yizeyinin ozelligine bagh olarak, gerekli
gorilen durumlarda iki kat arasina Baumix File konularak
uygulama yapilabilir. File takviyesi gerektiren durumlarda,
oncelikle bir kat uygulama yapilir ve kurumadan lzerine file
serilir.

Uygulama Onerileri

eYalitim tzeri kaplama isleminde, yalitm malzemesinin
mekanik etkiler ile zarar gormemesine dikkat edilmelidir.
eNegatif su basincina karsi uygulanmamalidir.
oUriin  karistirildiktan sonra kap  &mrii
kullanilmalidir.  Uygulama esnasinda  kap
doldurmus trinler kesinlikle kullanilmamalidir.
eUygulama esnasinda urinin bilesenleri haricinde karigim
icerisine yabanci herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
eSaglam olmayan ylzeylere uygulama yapiimamalidir. Eski
yuzeylerin saglamligi ve tasiyiciligi uygulama islemi 6ncesi
kontrol edilmelidir.

eUygulama esnasinda ve sonrasinda vylzey hava
akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.
®24 saat icerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan yiizeylerde uygulanmamalidir.
eSicak havalarda malzemenin direkt gines isinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile

icerisinde
omrund

yapilmahdir.
eAsiri rizgarl veya dogrudan glines goren sicak yiizeylerde
uygulama vyapilmamali, bu ortamlarda uygulama

zorunlulugu varsa baglamadan Once ortam ve ylzey
uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

eYagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama
yapilan ylizey 24 saat sire ile yagmurdan korunmalidir.

BENKIM

YAPI
KIMYASALLAR

Yiizey ve Ortam Sicakhigi
Uygulama esnasinda yiizey ve ortam sicakhgr +5°C ve +35°C
arasinda olmalidir.

UYGULAMA TALIMATLARI
Karigim Orani
Toz bilesen (20 kg) ile sivi bilesen (10 kg) tamamen karigtirilmalidir.

Karnigtirma Ekipmanlari
¢ Distik devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
e Ozel uglu karistirma ekipmani

Karistirma Siiresi

Dusuk devirli bir mikser yardimiyla kuru toz ve topak kalmayacak
sekilde karistirimalidir. Harg, 3 - 4 dk. dinlendirildikten sonra
uygulama oncesi 1 - 2 dk. tekrar karistiriimahdir. Uygulama
esnasinda Urtin araliklarla karnstiriimalidir.

Uygulama Ekipmanlarn
* Firca
e Rulo

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar tzerindeki Grin
kurumadan su ile temizlenmelidir.

AMBALAJ
Net 20 kg lik kraft torbalarda ve 10 kg lik sivi bilesen bidonlarda

RAF OMRU
Acllmamis orjinal ambalajinda kuru ve serin ortamda 6 aydir.

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Cocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.

el
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WASSERDAMM BiTUM 2K
POLIMER MODIFIYE BiTUM KAUCUK ESASLI, ELYAFLI,
CIFT BILESENLI SU YALITIM MALZEMESI

URUN TANIMI
Polimer modifiye bitim kauguk esasli, elyaf takviyeli gift bilegenli,
elastik, kalin su yalitim kaplamasi

AVANTAJLARI
-Hazirlamasi ve uygulamasi kolaydir.

-Solvent igermez, gevre dostudur.

-Uygulandig yuzeylerde eksiz bir yaliim saglar
-Dusey ylzeylerde akma ve sarkma yapmaz.
-Elastiktir.

-Catlak koprileme ozelligi vardr.

-Beton ylzeylere mikemmel yapisma saglar.

UYGULAMA ALANLARI
-Temel perde ve duvarlarda

-Islak mekanlarda istinat duvarlarinda

-Balkonlar ve teraslarinda

-Yer alti otoparklarinin tizerinde

-Bahge terasinda zemin rutubetine, sizinti suyuna, gegici ve strekli su baskinina karsi yalitim malzemesi olarak kullanilir.

TEKNiK OZELLIKLER

TANIM Kauguk ve Polimer Modifiye Bitiim Emilsiyon
Renk Siyah

Kivam Firga ,Mala

Uygulama Sicaklig +5°C +30°C

Kullanim Siresi 1-2 saat

Kuruma Suresi Min . 72 saat

Su ile Temas 72 Saat

Raf 6mri 6 Ay

23 °C sicaklik, % 50 bagil nem igin
UYGULAMA YONTEMi

Uygulama Aletleri
Karigtirici, Firga, Mala, koruyucu ekipman




Yiizey Hazirhg:

Yizey kuru,itemiz,saglam ve tozdan arindiriimis
olmali,yag kir veya yapismayi engeleyici malezemeler
yuzeyden temizlenmeli, harg, g¢imento kalintilari gibi
maddeler kazinmali dona maruz kalmis vyerlerde
uygulama yapilmamalidir. Yizeydeki derin bosluklar
BAUMIX TAMIR HARCI ile kapatimali, ic koseler,
duvarlarin birlesim yerleri pah yapilmahdir.

Uygulama vyapilacak ylizey solventsiz bitim astar ile
astarlanmali ve astar tam kuruduktan sonra uygulamaya
gecilmelidir.

UYGULAMA SARTLARI

Ortam sicakligi +5 °C ile +30 °C arasi

Cok sicak havalarda uygulama yapilmaktan kaginiimaldir.
Donmus veya don tehlikesi olan yizeylere uygulama
yapilmamalidir.

UYGULAMA ve SARFIYAT

24 kg ‘lik sivi kompenante 8 kg toz eklenip distik devirli
mikser yardimiyla topaksiz, homojen kivama ulasincaya
kadar karigtirihir.ikinci kat uygulamasi ilk kata dik olacak
sekilde uygulanmalidir.

Kullanim alani Kuru film(mm) | Tuketim (kg)
Zemi B

emin nemine maruz | . 4,5 kg /m?
alanlar
Gegici sur.ell basingh 3 mm 4,5 kg /m?
suya karsi yalitim
Surekli basingh suya Amm 6,0 kg /m?
maruz alanlar

e Katlar arasinda cam elyaf donat filesi kullaniimaldir.
e Bu deger, ylzey ve ortam kosullarina bagh olarak
degisebilir.

AMBALAJ
Net 32 kg ‘ ik kombi plastik kova ( 24 kg sivi + 8 kg toz )

DEPOLAMA KOSULLARI

Acilmamis orijinal ambalajinda, kuru ( azami %60) nem
ve serin

(+5°C ve +25°C arasi sicaklik ) ortamda depolanmalidir.
Direkt glines 1siginda birakilmamalidir.

Kullanilmadigi durumlarda sivi ve toz bilesen agzi sikica
kapatilmalidir.

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Cocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.
$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

S$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal
doktora basvurunuz.

Nk

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.
$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.




benk

WASSERDAMM GIMENTO ESASLI,

CIFT BILESENLI,SUPER ELASTIK @ c € = [l
I:d

SU YALITIM MALZEMESI

URUN TANIMI

Cimento esasli toz bilesen ve sivi bilesenden olusan, son kat kaplama
malzemesinden 6nce uygulanabilen, igme suyu depolarinda kullanima
uygun, tam elastik su yaliim malzemesidir.

WASSERDAMM
KULLANIM ALANLARI

Wasserdamm tam elastik; banyo, mutfak, balkon gibi islak hacimlerde,
teraslarda, havuz, su deposu gibi daimi islak bolgelerde su yalitm
~  malzemesi olarak kaplama malzemesinden énce uygulanir. i¢ ve dis
'_ mekanlarda, yatay ve dusey ytzeylerde kullanilir.

URUN AVANTAILARI

e icme suyu ile temasa uygundur.

e Yiksek yapigma gliciine sahiptir.

e Su iticidir, suya ve dona karsi dayaniklidir.

e Uygulandig yuizeylerde eksiz bir yaliim saglar.

~ e Uzerine her tiirli kaplama malzemesi uygulanabilir.
e Tam elastiktir.

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

¢ Solvent igermez, gevre dostudur.

PERFORMANS
TiP: CM P; Normal gimentolu, sivi halde uygulanan, catlak képriileme &zelligi olan ve kloriirlii suya dayanikli su gecirimsizlik
arand.

Baslangi¢ yapisma mukavemeti >0,5 N/mm? TS EN 14891 : 2012
Su ile temastan sonra yapisma mukavemeti >0,5 N/mm? TS EN 14891 : 2012
Isil yaslandirma sonrasi yapisma mukavemeti >0,5 N/mm? TS EN 14891 : 2012
Donma - ¢bzlinme gevriminden sonra yapisma mukavemeti >0,5 N/mm? TS EN 14891 : 2012
Kiregli suyla temastan sonra yapisma mukavemeti >0,5 N/mm? TS EN 14891 : 2012
Su gegirimsizlik Penetrasyon yok,

<20 gr kitle arti2 TS EN 14891 : 2012

Standart kosullarda catlak képrileme ozelligi >0,75 mm TS EN 14891 : 2012
Klorlu suyla temastan sonra yapisma mukavemeti >0,5 N/mm? TS EN 14891 : 2012

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 * 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farklihk gosterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 14891

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Yizeyleri

ic ve Dig Mekan Duvar;

- Cimento esasli siva

- Beton




ic ve Dis Mekan Zemin;
- Cimento esasli sap
- Beton

Yiizey Hazirlig

e Ylzey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmis olmali,
yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler ylizeyden
temizlenmeli, harg, ¢imento kalintilari gibi maddeler
kazinmalidir.

e Derinligi 1 cm’den fazla olan yiizey hatalarinin tamiri, 24
saat 6nce Baumix Tamir Harci ile yapilmalidir.

e Yizey temizliginden sonra, yapisma mukavemetinin
artirllmasi ve yiizey emiciliginin dengelenmesi igin ylizey
Baumix astar ile tek kat olarak astarlanmali ve 1 - 2 saat
kurumaya birakilmalidir.

e Briit beton yiizeylerde uygulamaya gegilmeden o&nce
yapisma mukavemetinin artirilmasi igin ylizey Baumix Briit
beton astari ile tek kat olarak astarlanmali ve minimum 3
saat kurumaya birakilmalidir.

Uygulama Yontemleri

e Karigimi hazirlanmis Wasserdamm Tam Elastik Grlini
yiizeye iki kat uygulanmalidir. ilk kat tamamen kuruduktan
sonra ikinci kat uygulama birinci kat uygulamaya dik yonde
olacak sekilde yapilmalidir.

e Yaliimin devamhhgini saglamak i¢in Baumix Tamir Harci
ile kenar ve kose birlesim yerlerine pah yapilmalidir.

e Uygulama ylizeyinin 6zelligine bagli olarak, gerekli gorilen
durumlarda iki kat arasina Baumix File konularak uygulama
yapilabilir. File takviyesi gerektiren durumlarda, 6ncelikle
bir kat uygulama yapilir ve kurumadan tzerine file serilir.

Uygulama Onerileri

e Yaliim Uzeri kaplama isleminde, yalitm malzemesinin
mekanik etkiler ile zarar gormemesine dikkat edilmelidir.

o Negatif su basincina karsi uygulanmamalidir.

o Uriin kanistrildiktan sonra kap omri igerisinde
kullanilmalidir. Uygulama esnasinda kap 6émriint doldurmus
trunler kesinlikle kullanilmamalidir.

e Uygulama esnasinda Urtinin bilesenleri haricinde karisgim
icerisine yabanci herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
* Saglam olmayan ylzeylere uygulama yapilmamalidir. Eski
yuzeylerin saglamhgi ve tasiyicihgl uygulama islemi 6ncesi
kontrol edilmelidir.

e Uygulama esnasinda ve sonrasinda vylzey hava
akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.

e 24 saat igerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan ylzeylerde uygulanmamalidir.

e Sicak havalarda malzemenin direkt glines isinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile

yapilmaldir.
o Agiri riizgarl veya dogrudan giines goren sicak yiizeylerde
uygulama yapilmamali, bu ortamlarda uygulama

zorunlulugu varsa baslamadan Once ortam ve ylzey
uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

e Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama
yapilan yiizey 24 saat sire ile yagmurdan korunmalidir.

BENKIM

YAPI
KIMYASALLAR

Yiizey ve Ortam Sicakhigi
Uygulama esnasinda yiizey ve ortam sicakhgr +5°C ve +35°C
arasinda olmalidir.

UYGULAMA TALIMATLARI
Karigim Orani
Toz bilesen (20 kg) ile sivi bilesen (10 kg) tamamen karigtirilmalidir.

Karnigtirma Ekipmanlari
¢ Distik devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
e Ozel uglu karistirma ekipmani

Karistirma Siiresi

Dusuk devirli bir mikser yardimiyla kuru toz ve topak kalmayacak
sekilde karistiriimalidir. Harg, 3 - 4 dk. dinlendirildikten sonra
uygulama oncesi 1 - 2 dk. tekrar karistiriimahdir. Uygulama
esnasinda Urtin araliklarla karnstiriimalidir.

Uygulama Ekipmanlarn
* Firca
e Rulo

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar tzerindeki Grin
kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNiK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Cimento ve polimer emiilsiyon esash su yaliim
malzemesi

Har¢ Yogunlugu: 1,70 + 0,01 gr/cm?

Uygulama Kalinligi: 2 - 3 mm

Renk: Toz: Gri, Sivi: Sut beyaz

AMBALAJ
Net 20 kg lik kraft torbalarda ve 10 kg lik sivi bilesen bidonlarda

RAF OMRU
Agilmamis orjinal ambalajinda kuru ve serin ortamda 6 aydir.

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Gocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 :G6z ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.




benk

MALZEMESI

WASSERDAMM GIMENTO ESASLI,
IFT BILESENLI, ELASTIK SU YALITIM =
GIFT BILES © CE€ Aty

PERFORMANS

gegirimsizlik Grand.

URUN TANIMI

Cimento esasli toz bilesen ve polimer emiilsiyon esasli sivi bilesenden
olusan, son kat kaplama malzemesinden 6nce uygulanabilen elastik su
yaliim malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Wasserdamm elastik; banyo, mutfak, balkon gibi islak hacimlerde,
teraslarda, sls havuzu, kiiglik hacimli su deposu gibi islak hacimlerde su
yalram malzemesi olarak kaplama malzemesinden énce uygulanir. i¢ ve
dis mekanlarda, yatay ve disey yuzeylerde kullanilir.

URUN AVANTAILARI
® Yiiksek yapisma giicline sahiptir.
e Su iticidir, suya ve dona karsi dayaniklidir.
e Uygulandigi yuzeylerde eksiz bir yalitim saglar.
e Uzerine her tiirli kaplama malzemesi uygulanabilir.
® Yari elastiktir.
® Kolay hazirlanir ve uygulanir.
@ Solvent igermez, ¢evre dostudur.

TIP: CM P; Normal ¢imentolu, sivi halde uygulanan, gatlak koprileme 6zelligi olan ve klorirli suya dayanikh su

Baslangi¢ yapisma mukavemeti

>0,5 N/mm? TS EN 14891 : 2012

Su ile temastan sonra yapisma mukavemeti

20,5 N/mm? TS EN 14891 : 2012

Isil yaglandirma sonrasi yapisma mukavemeti

20,5 N/mm? TS EN 14891 : 2012

Donma - ¢ézlinme gevriminden sonra yapisma mukavemeti >0,5 N/mm? TS EN 14891 : 2012

Kiregli suyla temastan sonra yapisma mukavemeti

20,5 N/mm? TS EN 14891 : 2012

Standart kosullarda catlak kdprileme ozelligi

>0,75 mm TS EN 14891 : 2012

Klorlu suyla temastan sonra yapisma mukavemeti

>0,5 N/mm? TS EN 14891 : 2012

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 14891

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Yuzeyleri

ic ve Dis Mekan Duvar;

- Cimento esasl siva

- Beton

- ig ve Dis Mekan Zemin;

- Cimento esash sap

- Beton

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 22C ve %50 * 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylzey ve ortam kosullarina gore farklilk gosterebilir.




Yiizey Hazirhg

® Yiizey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmis olmali,
yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler yiizeyden
temizlenmeli, harg, ¢imento kalintilari gibi maddeler
kazinmalidir.

e Derinligi 1 cm’den fazla olan ylizey hatalarinin tamiri
Baumix tamir harci ile yapilmahdir.

e Yiizey temizliginden sonra, yapisma mukavemetinin
artirilmasi ve yuizey emiciliginin dengelenmesi igin ylizey
baumix astar ile tek kat olarak astarlanmali ve 1 - 2 saat
kurumaya birakilmalidir.

e Brit beton ylzeylerde uygulamaya gecilmeden 6nce
yapisma mukavemetinin artirilimasi igin ylizey baumix brut
beton astari ile tek kat olarak astarlanmali ve minimum 3
saat kurumaya birakilmalidir.

Uygulama Yontemleri

e Karisimi hazirlanmis wasserdamm elastik GrinG  kuru
film kalinhgr 2 mm olacak sekilde yiizeye en az iki kat
uygulanmalidir. ilk kat tamamen kuruduktan sonra ikinci ve
diger kat uygulamalari, kendinden 6nceki uygulamaya dik
yonde olacak

sekilde yapilmalidir.

e Yalitimin devamliligini saglamak igin Baumix Tamir Harci
ile kenar ve kose birlesim yerlerine pah yapiimalidir.

e Uygulama vyulzeyinin 0©zelligine bagl olarak, gerekli
gorilen durumlarda iki kat arasina baumix File konularak
uygulama yapilabilir. File takviyesi gerektiren durumlarda,
oncelikle bir kat uygulama yapilir ve kurumadan uzerine
file serilir.

e Yalitim Uzeri kaplama islemlerinde, su yaliimi yapilmig
zeminlerde yapistirici olarak TS EN 12004 standardina gére
yuksek performansli yapistiricilar kullaniimahdir.

Uygulama Onerileri

e Yaliim Uzeri kaplama isleminde, yalitim malzemesinin
mekanik etkiler ile zarar gormemesine dikkat edilmelidir.
e Negatif su basincina karsi uygulanmamalidir.
e Uriin kanistirildiktan sonra kap &mri
kullanilmalidir.  Uygulama esnasinda kap
doldurmus urinle r kesinlikle kullanilmamahdir.
e Uygulama esnasinda triniin bilesenleri haricinde karisim
icerisine yabanci herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
e Saglam olmayan yizeylere uygulama yapilmamalidir.
Eski ylzeylerin saglamligi ve tasiyiciigl uygulama islemi
oncesi kontrol edilmelidir.

e Uygulama esnasinda ve sonrasinda vylizey hava
akimlarindan korunmalidir ve suile temasi engellenmelidir.
® 24 saaticinde don tehlikesi olan, donmus veya buzlanmasi
erimekte olan ylzeylerde uygulanmamalidir.

e Sicak havalarda malzemenin direct gilines isinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmelidir.

® Asiri riizgarli veya dogrudan giines goren sicak yiizeylerde
uygulama vyapilmamali, bu ortamlarda uygulama
zorunlulugu varsa baglamadan Once ortam ve ylzey
uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

® Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama
yapilan ylzey 24 saat sire ile yagmurdan korunmahdir.

icerisinde
omrini

BENKIM

YAPI
KIMYASALLAR

Yiizey ve Ortam Sicakhigi

Uygulama esnasinda ylizey ve ortam Sicakhgi +52C ve +35°C
arasinda olmalidir.

UYGULAMA TALIMATLARI

Karigim Orani

Toz bilesen (20 kg) ile sivi bilesen (5 kg) tamamen karigtirilmalidir.

Karigtirma Ekipmanlari
e Dusuk devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
e Ozel uglu karistirma ekipmani

Karistirma Siiresi

Dusuk devirli bir mikser yardimiyla kuru toz ve topak kalmayacak
sekilde karistirlmahdir. Harg 3 - 4 dk. dinlendirildikten sonra
uygulama 6ncesi 1 - 2 dk. tekrar karistirilmalidir.

Uygulama Ekipmanlari
® Firga
e Mala

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar tzerindeki Grin
kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Cimento ve polimer emiilsiyon esash su yalitm
malzemesi

Harg Yogunlugu: 1,80 + 0,01 gr/cm?

Uygulama Kalinligi: 2 - 3 mm

Renk: Toz: Gri, Sivi: Siit beyaz

TUKETIM SARFiYAT
2 mm film kalinligi igin 6enerilen sarfiyat miktari 3-4 kg /m? dir.
ortamve ylzey kosullarina gore degisebilir.

AMBALAJ
20 kg lik kraft torbalarda toz bilesen ve 5 kg lik plastic bidonda
sivi bilesen olarak set halinde sunulmaktadir.

RAF OMRU
Agilmamis orjinal ambalajinda kuru ve serin ortamda 6 aydir.

UYARILAR

R36/38: Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Gocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.







ISI YALITIM
HARCLARI




ISI YALITIM LEVHA
YAPISTIRMA HARCI & [G "{'}

URUN TANIMI

Cimento esasli, yiiksek yapisma giicline sahip, kayma ozelligi azaltiimis,
polimer katkilariyla daha glivenli yapisma olanagi sunan, 1si yaliim
levhasi yapistirma harcidir.

KULLANIM ALANLARI
Baumix levha yapistiricisi; tiim yapilarda, i¢ ve dis mekanlarda XPS, EPS,

Platin ve Tagylini gibi isi yaliim levhalarinin yapistiriimasinda kullanilir.

URUN AVANTAJLARI
e Uygulamada yiksek aderans ve dayanim saglar.

¢ Disey yuzeylerde kayma yapmaz.

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

PERFORMANS
Yapistiricinin bosluklu birim hacim kitlesi >1000 kg/m3 TSEN 1015-6
30 dk. sonunda su emme miktari <5g TSEN 12808 - 5
240 dk. sonunda su emme miktari <10g
Egilme dayanimi >2 N/mm? TSEN 1015-11
Basma dayanimi >6 N/mm? TSEN 1015-11
Elek analizi (1 mm Uzeri) Maksimum %1 | TSEN 1015-1
Isi yaliim levhasina yapisma mukavemeti >0,08 N/mm? | TSEN 13494
Alt tabakaya yapisma mukavemeti >0,50 N/mm? | TSEN 1015 -12
Yangina tepki sinifi Al TSEN 13501-1

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 * 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylzey ve ortam kosullarina gore farkllk gosterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar

TS 13566

Bayindirlik Bak. Poz No.
Bayindirlik Bak. Poz No.: 04.480

KALITE BELGELERI
TS 13566 G

UYGULAMA PROSEDURU

Yiizey Hazirhg:

e Yizey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindiriimis olmali, yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler ylzeyden
temizlenmeli, harg, ¢gimento kalintilari gibi maddeler kazinmalidir.

o Diizeltme sivasi olarak kullanildiginda, derinligi 1 cm’den fazla olan ylizey hatalarinin tamirati, uygulamadan 24 saat 6nce
tamir edilmelidir. Yiizeyin durumuna gore Ergonomix Mortar veya Baumix tamir harci kullaniimalidir.



Uygulama Yontemleri

e Yuzeyde egrilikler varsa, Baumix isi yaliim levhasinin dért
kenari boyunca strekli, levha ortasina da ti¢ 6bek halinde
surdlur. Levha kenarlarina yapistiricinin tasmamasina dikkat
edilmelidir.

e Yiizey ¢ok diizglinse, Baumix levha yapistiricisi taraklama
metodu ile levha arkasina 10x10 tarakli mala ile uygulama
yapilabilir.

e Uygulama sirasinda Baumix levha vyapistiricisi’'nin
yuzeyde film olusturmamasina dikkat edilmelidir.
Baumix levha vyapistiricisi ile yapistirilmis olan yalitim
levhalarinin minimum 24 saat sonrasinda diibellenmesi,
ardindan levhalara Baumix levha sivasi ile siva uygulamasi
yapiimalidir.

Uygulama Onerileri

oUriin kanstrildiktan sonra kap &mri igerisinde
kullanilmalidir. Uygulama esnasinda kap 6mriini doldurmus
trtnler kesinlikle kullanilmamalidir.

eHazirlanan harg igerisine kireg, ¢imento, algi gibi yabanci
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

eKarigima ekstra su ilavesi yapiimamalidir.

eSaglam olmayan yiizeylere uygulama yapiimamalidir. Eski
yuzeylerin saglamhgi ve tasiyiciligl yapistirma islemi 6ncesi
kontrol edilmelidir.

eUygulama esnasinda ve sonrasinda vyilizey hava
akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.
®24 saat igerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan ylizeylerde uygulanmamalidir.
eSicak havalarda malzemenin direkt giines 1sinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile
yapiimalidir.

eAsiri rlizgarh veya dogrudan glines goren sicak yiizeylerde
uygulama vyapilmamali, bu ortamlarda uygulama
zorunlulugu varsa baslamadan 6nce ortam ve ylzey
uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

eYagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama
yapilan yiizey 24 saat sire ile yagmurdan korunmalidir.

Yiizey ve Ortam Sicakhg
Uygulama esnasinda ylizey ve ortam sicakligi +5°C ve +30°C

arasinda olmaldir.

Uygulama Sinirlan

Hazirlanan harcin kullanilabilme siiresi Maksimum 1

- Kap émrii saat
Yapistirilan yalitim levhasinin Gzerine
diibelleme islemi yapilabilmesi igin 24 saat

gereken siire

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50
+ 5 bagll nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda
elde edilmistir. Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam
kosullarina gore farklilik gosterebilir.

Nk

Karigim Orani

25 kg ambalaj igin 4,0 -6,0 litre su ilave edilmelidir.

UYGULAMA TALIMATLARI

Karnigtirma Ekipmanlari
eDuslk devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
*Ozel uglu karisirma ekipmani

Karigtirma Siiresi

Dustk devirli bir mikser yardimiyla kuru toz ve topak kalmayacak
sekilde karistirilmahidir. Har¢ 3 - 4 dk. dinlendirildikten sonra
uygulama oncesi 1 - 2 dk. tekrar karistirilmalidir.

Uygulama Ekipmanlarn
e Tarakli gelik mala (Taraklama yontemi igin)
e Celik mala

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar Gzerindeki harg
kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Cimento esasli, polimer katkili, yapistirma harci
Kuru Yogunluk: 1,45 + 0,1 gr/cm?

Harg Yogunlugu: 1,70 + 0,1 gr/cm?

Tane Boyutu: < 800 pm

Renk: Gri

TUKETIM / SARFiYAT
1 m? uygulama icin énerilen sarfiyat miktari; 4,5 - 5,5 kg’dir. Bu
deger, ylizey ve ortam kosullarina bagh olarak degisebilir.

AMBALAJ
Baumix levha yapistiricisi; net 25 kg’lik kraft torbalarda,

RAF OMRU

Acilmamis orijinal ambalajinda, kuru (azami %60 bagil nem) ve
serin (+5°C ve +25°C arasi sicaklik) ortamda depolandiginda raf
omru 6 aydir.

DEPOLAMA KOSULLARI

Acllmamig orijinal ambalajinda, kuru (azami %60 bagil nem)
ve serin (+5°C ve +25°C arasi sicaklik) ortamda depolanmalidir.
Direkt glines 15181 altinda birakilmamalidir.

Kullanilmadigi durumlarda ambalajlarin agzi sikica kapatiimalidir.

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Cocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.




ISI YALITIM LEVHA SIVA HARCI < [G

URUN TANIMI
Cimento esasli, polimer katkilariyla yapisi guglendirilmis, kolay
uygulanabilir, 1s1 yalitim levha sivasidir.

KULLANIM ALANLARI

Baumix 1si yaliim levha sivasi; tiim yapilarda i¢ ve dis mekanlarda XPS,
EPS, Platin ve Tagylnu gibi 1s1 yaliim levhalari tizerinde ylizey sivasi olarak
kullanihr.

URUN AVANTAJLARI

o icerdigi 6zel katkilar sayesinde 1si yalihm levhalari iizerinde yiiksek
aderans gosterir.

o Yiiksek su buhari gecirgenligi ile yogusmayi onler, sisteme nefes aldirir.

o Yiiksek performanslidir, elyaf katkisindan dolayi ¢atlama yapmaz.

PERFORMANS
Taze harcin bosluklu birim hacim kutlesi > 1150 kg/m? TSEN 1015-6
Sertlesmis ¢cimento esasli sivanin bosluklu birim hacim kutlesi 1450 + 200 kg/m*® | TSEN 1015 - 10
Suemme <0,5 kg/m?dk0,5 | TSEN 1015 -18
Egilme mukavemeti >2 N/mm? TSEN 1015-11
Basing dayanimi > 6 N/mm? TSEN 1015-11
Elek analizi (1 mm Uzeri) Maksimum %1 TSEN 1015-1
Isi yaliim levhasina yapisma kuvveti > 0,08 N/mm? TS EN 13494
Su buhar gegirgenligi katsayisi n<15 TSEN 1015-19
Yangina tepki sinifi Al TSEN 13501-1
Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 * 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir. Tabloda

verilen degerler yiizey ve ortam kosullarina gore farklilik gosterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar

TSE 13687

Bayindirlik Bak. Poz No.
Bayindirlik Bak. Poz No.: 04.481

KALITE BELGELERI
TSE 13687 - G

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Yuzeyleri

ic ve Dis Mekan Duvar;

- XPS

- EPS

- Platin

- Tagyunu




Yiizey Hazirhg:

e Ylzey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindiriimis olmali,
yag, kir veya yapismayl engelleyici malzemeler ylizeyden
temizlenmeli, harg, c¢imento kalintilari gibi maddeler
kazinmalidir.

e Duzeltme sivasi olarak kullanildiginda, derinligi 1 cm’den
fazla olan ylzey hatalarinin tamirati, uygulamadan 24 saat
once tamir edilmelidir. Ylzeyin durumuna gore Ergonomix
Mortar veya Baumix tamir harci kullanilmahdir.

Uygulama Yontemleri

eBaumix 1sI yalitim levha sivasi, ¢elik mala yardimiyla tim
yuzeylere esit kalinhkta uygulanmalidir.

eDonat Filesi; Baumix levha sivasi’nun ilk kati uygulandiktan
sonra, siva harci kurumadan 6nce yukaridan asagiya dogru,
iyice gerilip hafifce bastirilarak, katlanmadan yerlestirilmelidir.
eCatlamalari 6nlemek amaci ile Donati Filesi'nin birlesim
noktalarindan 10 cm st Uste bindirme islemi uygulanmalidir.
Koselerde filesiz profil kullanilmasi durumunda, donati filesi
minimum 20 cm déndurilmelidir.

oFileli ilk kat sivanin hafifge suyunu atmasi beklendikten sonra
ikinci kat siva uygulamasi yapilmalidir.

eikinci kat siva uygulamasindan minimum 7 giin sonra yizey,
son kat uygulamalarina hazir hale gelmis olacaktir.

Uygulama Onerileri

eDaha kaliteli sonug ve yiksek verim icin koselerde siva
profilleri kullanilmahdir.

«Uriin karistirildiktan sonra kap émrii igerisinde kullaniimalidir.
Uygulama esnasinda kap d6mrini doldurmus triinler kesinlikle
kullaniimamalidir.

eHazirlanan harg igerisine kireg, ¢imento, algi gibi yabanci
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

eKarigima ekstra su ilavesi yapiimamalidir.

eSaglam olmayan yulzeylere uygulama yapilmamaldir. Eski
ylzeylerin saglamligi ve tasiyiciligr uygulama islemi oncesi
kontrol edilmelidir.

eUygulama esnasinda ve sonrasinda yiizey hava akimlarindan
korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.

*24 saatigerisinde don tehlikesi olan, donmus veya buzlanmasi
erimekte olan yuzeylerde uygulanmamalidir.

eSicak havalarda direkt gunes 1sinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile
yapilmalidir.

eAsiri ruzgarh veya dogrudan gilines gbren sicak ylzeylerde
uygulama yapilmamali, bu ortamlarda uygulama zorunlulugu
varsa baslamadan 6nce ortam ve ylizey uygulamaya hazir hale
getirilmelidir.

eYagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama
yapilan ylizey 24 saat siire ile yagmurdan korunmalidir.

malzemenin

Yiizey ve Ortam Sicakhgi
Uygulama esnasinda ylzey ve ortam sicakligi + 5°C ve + 30°C
arasinda olmalidir.

Uygulama Sinirlan

Hazirlanan harcin kullanilabilme siiresi | Maksimum 1
- Kap émru saat

Uzerine son kat uygulamasi igin Minimum 7
beklenilmesi gereken siire gun

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 + 5 bagil
nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler yiizey ve ortam kosullarina gore farklilik
gosterebilir.

UYGULAMA TALIMATLARI
Karisim Orani (25 kg ambalaj icin 4,0 - 6,0 litre su)

Karistirma Ekipmanlan
e Dusuk devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
o Ozel uglu karistirma ekipmani

Karigtirma Siiresi

Distk devirli bir mikser yardimiyla kuru toz ve topak kalmayacak
sekilde kanistirilmalidir. Harg, 3 - 4 dk. dinlendirildikten sonra
uygulama oncesi 1 - 2 dk. tekrar karistirilmahdir.

Uygulama Ekipmanlari
e Celik mala
e Perdah malasi

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar Gzerindeki
kurumadan su ile temizlenmelidir.

harg

TEKNiK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Cimento esasli, polimer ve elyaf katkil siva harci
Kuru Yogunluk: 1,50 + 0,1 gr/cm3

Harg Yogunlugu: 1,75 + 0,1 gr/cm3

Tane Boyutu: < 800 pm

Kat Kalinligi: 2 - 5 mm (1. ve 2. kat igin)

Renk: Gri

TUKETIM / SARFiYAT

1 m? uygulama (1. kat siva + Donati Filesi + 2. kat siva uygulamasi)
ve 4 mm kahlinhk i¢in 6nerilen sarfiyat miktari; 4,5 - 5,5 kg’dir. Bu
deger, ylizey ve ortam kosullarina bagh olarak degisebilir.

RAF OMRU

Agllmamis orijinal ambalajinda, kuru (azami %60 bagil nem) ve
serin (+5°C ve +25°C aras! sicaklik) ortamda depolandiginda raf
omri 6 aydir.

DEPOLAMA KOSULLARI

Acilmamis orijinal ambalajinda, kuru (azami %60 bagil nem) ve
serin (+5°C ve +25°C arasi sicaklik) ortamda depolanmalidir. Direkt
glines 1s1g1 altinda birakilmamalidir.

Kullanilmadigi durumlarda ambalajlarin agzi sikica kapatilmahdir.

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Cocuklarin ulagsamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 :Goz ve cilt temasindan sakininiz

S26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

§28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimaldir.
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DEKORATIF MINERAL KAPLAMA @

SIVA HARCI

G

URUN TANIMI
Cimento esasl, polimer katkilariyla vyapisi glglendirilmis, kolay
uygulanabilir, son Kat dekoratif mineral kaplamadir.

KULLANIM ALANLARI

Baumix dekoratif mineral siva; tiim yapilarda i¢ ve dis mekanlarda XPS,
EPS, Platin ve Tasyunu gibi 1si yaliim levhalari Gzerinde ylizey sivasi
olarak kullanihr.

URUN AVANTAILARI

o icerdigi 6zel katkilar sayesinde isi yalitim levhalari {izerinde yiiksek
aderans gosterir.

o Yiksek su buhari gegirgenligi ile yogusmayi 6nler, sisteme nefes aldirir.
e Yiksek performanslidir, elyaf katkisindan dolayi ¢atlama yapmaz

PERFORMANS
Parlaklik Deger aranmaz | TS4318 EN
Kuru flim kalinligi Sinif ES TS EN 1062-1
Tane buyuklugu Sinif S4 TS 2585
Su Buhari Aktarim Hizi Sinif Vo TS EN 1062-1
Su Aktarim Hizi Sinif Wo TS EN 1062-1
Catlak Ortme Ozelligi Sinif Ao
Karbondioksit Gegirgenligi Sinif Co
Kuf Gelisimine Direng Sinif K2
Yangina tepki sinifi Al TSEN 13501-1

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 + 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farklilik gésterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar

TSE 7847

Bayindirlik Bak. Poz No.
Bayindirlik Bak. Poz No.: 04.481

KALITE BELGELERI
TSE 7847 G

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Yiizeyleri

i¢c ve Dis Mekan Duvar;

- XPS

- EPS

- Platin

- Tagyunu



Yiizey Hazirhig:

e Yiizey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmig olmali,
yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler ylizeyden
temizlenmeli, harg, g¢imento kalintilari gibi maddeler
kazinmalidir.

e Dlizeltme sivasi olarak kullanildiginda, derinligi 1 cm’den
fazla olan ylizey hatalarinin tamirati, uygulamadan 24 saat
once tamir edilmelidir. Yiizeyin durumuna gore Ergonomix
Mortar veya Baumix tamir harci kullaniimahdir.

Uygulama Yontemleri

e Baumix dekoratif mineral kaplama sivasi, g¢elik mala
yardimiyla tiim ylzeylere esit kalinlikta uygulanmalidir.

e Baumix dekoratif mineral kaplama sivasi tek kat
uygulandiktan sonra, siva harci kurumadan once
yukaridan asaglya dogru, iyice trifillenip malzemenin
ylzeye esit sekilde dagilmasi saglanir.

Uygulama Onerileri

eDaha kaliteli sonug ve yiiksek verim igin kdselerde siva
profilleri kullanilmahdir.

eUriin karistirildiktan sonra kap émrii
kullanilmalidir.  Uygulama esnasinda  kap
doldurmus trinler kesinlikle kullanilmamalidir.
eHazirlanan harg igerisine kireg, cimento, algi gibi yabanci
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

eKarigima ekstra su ilavesi yapilmamalidir.

eSaglam olmayan ylizeylere uygulama yapiimamalidir.
Eski ylzeylerin saglamhgi ve tasiyicili§i uygulama islemi
oncesi kontrol edilmelidir.

eUygulama esnasinda ve sonrasinda ylizey hava
akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.
e24 saat igerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan ylizeylerde uygulanmamalidir.
eSicak havalarda malzemenin direkt gilines isinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su
ile yapiimalidir.

eAsirt rizgarlh veya dogrudan gilines goren sicak
yuzeylerde uygulama vyapilmamali, bu ortamlarda
uygulama zorunlulugu varsa baslamadan 6nce ortam ve
ylzey uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

eYagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama
yapilan yiizey 24 saat sire ile yagmurdan korunmalidir.

icerisinde
omrind

Yiizey ve Ortam Sicakhigi
Uygulama esnasinda yiizey ve ortam sicakligi + 5°C ve +
30°C arasinda olmalidir.

Uygulama Sinirlari
Kap 6émri : 2 saat

UYGULAMA TALIMATLARI
Karigim Orani (25 kg ambalaj igin 4,0 - 6,0 litre su)

Karigthrma Ekipmanlari
e Diisuik devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
e Ozel uglu karisirma ekipmani

Nk

Karistirma Siiresi

Dustik devirli bir mikser yardimiyla kuru toz ve topak kalmayacak
sekilde karistiriimalidir. Harg, 3 - 4 dk. dinlendirildikten sonra
uygulama 6ncesi 1 - 2 dk. tekrar karistirilmalidir.

Uygulama Ekipmanlari
e Celik mala
e Perdah malasi

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar Gzerindeki harg
kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNIiK OZELLIKLER
Kimyasal Yapi: Cimento esasli, polimer katkili kaplama sivasi
Renk: Beyaz

TUKETIM / SARFIYAT
1 m? uygulama icin dénerilen miktar 2,5/ 3,5 kg m? dir. Bu deger,
yuzey ve ortam kosullarina bagh olarak degisebilir.

AMBALAJ
Baumix dekoratif mineral kaplama sivasi; net 25 kg’lik kraft
torbalarda, sunulmaktadir.

RAF OMRU

Acilmamis orijinal ambalajinda, kuru (azami %60 bagil nem) ve
serin (+5°C ve +25°C arasi sicaklik) ortamda depolandiginda raf
omri 6 aydir.

DEPOLAMA KOSULLARI

Acllmamig orijinal ambalajinda, kuru (azami %60 bagil nem)
ve serin (+5°C ve +25°C arasi sicaklik) ortamda depolanmalidir.
Direkt glines 15181 altinda birakilmamalidir.

Kullanilmadigi durumlarda ambalajlarin agzi sikica kapatiimalidir.

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Cocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.




ISI YALITIM LEVHA
YAPISTIRMA HARCI

<& [G

At
URUN TANIMI

Cimento esasli, yliksek yapisma giiciine sahip, kayma ozelligi azaltiimis,
polimer katkilariyla daha glivenli yapisma olanagi sunan, isi yaliim
levhasi yapistirma harcidir.

KULLANIM ALANLARI
Benkim levha yapistiricisi; tiim yapilarda, i¢ ve dig mekanlarda XPS, EPS,

Platin ve Tagylini gibi isi yaliim levhalarinin yapistiriimasinda kullanilir.

URUN AVANTAJLARI
e Uygulamada yiksek aderans ve dayanim saglar.

¢ Disey yuzeylerde kayma yapmaz.

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

PERFORMANS

Yapistiricinin bosluklu birim hacim kutlesi

>1000 kg/m?

TSEN 1015-6

30 dk. sonunda su emme miktari <5g TSEN 12808 - 5
240 dk. sonunda su emme miktari <10g

Egilme dayanimi >2 N/mm? TSEN 1015- 11
Basma dayanimi >6 N/mm? TSEN 1015-11
Elek analizi (1 mm uzeri) Maksimum %1 | TSEN 1015-1
Isi yaliim levhasina yapisma mukavemeti >0,08 N/mm? | TSEN 13494

Alt tabakaya yapisma mukavemeti

> 0,50 N/mm?

TSEN 1015-12

Yangina tepki sinifi

Al

TSEN13501-1

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar

TS 13566

Bayindirlik Bak. Poz No.
Bayindirlik Bak. Poz No.: 04.480

KALITE BELGELERI
TS 13566 G

UYGULAMA PROSEDURU

Yiizey Hazirhg:

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 + 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farklilik gésterebilir.

e Yiizey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmis olmali, yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler yiizeyden temizlenmeli,
harg, gimento kalintilari gibi maddeler kazinmalidir.

e Duzeltme sivasi olarak kullanildiginda, derinligi 1 cm’den fazla olan ylzey hatalarinin tamirati, uygulamadan 24 saat 6nce
tamir edilmelidir. Ylizeyin durumuna gore Ergonomix Mortar veya Baumix tamir harci kullanilmahdir.




Uygulama Yontemleri

e Yizeyde egrilikler varsa, Benkim isi yalitim levhasinin dort
kenari boyunca surekli, levha ortasina da ¢ 6bek halinde
surlliir. Levha kenarlarina yapistiricinin tasmamasina dikkat
edilmelidir.

eYlizey ¢ok dlzglinse, Benkim levha yapistiricisi taraklama
metodu ile levha arkasina 10x10 tarakli mala ile uygulama
yapilabilir.

e Uygulama sirasinda Benkim levha yapistiricisi'nin ylizeyde
film olusturmamasina dikkat edilmelidir. Benkim levha
yapistiricisi ile yapistiriimis olan yalitim levhalarinin minimum
24 saat sonrasinda diibellenmesi, ardindan levhalara Benkim
levha sivasi ile siva uygulamasi yapilmalidir.

Uygulama Onerileri

eUriin  karistrildiktan sonra kap émrii icerisinde
kullaniimalidir. Uygulama esnasinda kap émrini doldurmus
rtinler kesinlikle kullanilmamahdir.

eHazirlanan harg igerisine kireg, ¢imento, algi gibi yabanci
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

eKarigima ekstra su ilavesi yapilmamalidir.

eSaglam olmayan yizeylere uygulama yapilmamalidir. Eski
yuzeylerin saglamligi ve tasiyicihgl yapistirma islemi dncesi
kontrol edilmelidir.

eUygulama esnasinda ve sonrasinda yiizey hava akimlarindan
korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.

®24 saat igerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan ylizeylerde uygulanmamalidir.
eSicak havalarda malzemenin direkt giines 1sinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile
yapilmalidir.

eAsiri riizgarl veya dogrudan glines goren sicak yiizeylerde
uygulama yapilmamali, bu ortamlarda uygulama zorunlulugu
varsa baslamadan 6nce ortam ve yiizey uygulamaya hazir
hale getirilmelidir.

e Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama
yapilan yiizey 24 saat sire ile yagmurdan korunmalidir.

Yiizey ve Ortam Sicakhg
Uygulama esnasinda yiizey ve ortam sicakligi +5°C ve +30°C

arasinda olmahdir.

Uygulama Sinirlari

Hazirlanan harcin kullanilabilme Maksimum 1
slresi - Kap 6mri saat
Yapistirilan yaliim levhasinin Gzerine

dibelleme islemi yapilabilmesi igin 24 saat

gereken siire

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 + 5 bagil
nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler yiizey ve ortam kosullarina gore
farklilik gosterebilir.

UYGULAMA TALIMATLARI

Karigim Orani
25 kg ambalaj icin 4,0 -6,0 litre su ilave edilmelidir.

Nk

Kanigtirma Ekipmanlari

o Disuk devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
o Ozel uglu karistirma ekipmani

Karigtirma Siiresi

Dustk devirli bir mikser yardimiyla kuru toz ve topak kalmayacak
sekilde karistinlmalidir. Harg 3 - 4 dk. dinlendirildikten sonra
uygulama oncesi 1 - 2 dk. tekrar karistirilmalidir.

Uygulama Ekipmanlarn
e Tarakli gelik mala (Taraklama yontemi igin)
e Celik mala

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar Gzerindeki harg
kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Cimento esasli, polimer katkili, yapistirma harci
Kuru Yogunluk: 1,45 + 0,1 gr/cm?®

Harg Yogunlugu: 1,70 + 0,1 gr/cm?

Tane Boyutu: < 800 pm

Renk: Gri

TUKETIM / SARFiYAT
1 m? uygulama icin énerilen sarfiyat miktari; 4,5 - 5,5 kg’dir. Bu
deger, ylizey ve ortam kosullarina bagh olarak degisebilir.

AMBALAJ
Benkim levha yapistiricisi; net 25 kg’lik kraft torbalarda,

RAF OMRU

Acilmamis orijinal ambalajinda, kuru (azami %60 bagil nem) ve
serin (+5°C ve +25°C arasi sicaklik) ortamda depolandiginda raf
omru 6 aydir.

DEPOLAMA KOSULLARI

Acllmamig orijinal ambalajinda, kuru (azami %60 bagil nem)
ve serin (+5°C ve +25°C arasi sicaklik) ortamda depolanmalidir.
Direkt glines 15181 altinda birakilmamalidir.

Kullanilmadigi durumlarda ambalajlarin agzi sikica kapatiimalidir.

UYARILAR

R36/38: Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Gocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.




ISI YALITIM LEVHA
SIVA HARCI

PERFORMANS

< [G

URUN TANIMI
Cimento esasli, polimer katkilariyla yapisi giglendirilmis, kolay
uygulanabilir, 1s1 yalitim levha sivasidir.

KULLANIM ALANLARI

Benkim 1si yaliim levha sivasi; tiim yapilarda i¢ ve dis mekanlarda XPS,
EPS, Platin ve Tasylnu gibi 1si yaliim levhalar Uzerinde ylizey sivasi
olarak kullanihr.

URUN AVANTAJLARI

o icerdigi 6zel katkilar sayesinde Isi yaliim levhalari izerinde yiiksek
aderans gosterir.

e Yiksek su buhari gegirgenligi ile yogusmayi onler, sisteme nefes aldirir.
e Yiiksek performanslidir, elyaf katkisindan dolayi ¢atlama yapmaz.

Taze harcin bosluklu birim hacim ktlesi

> 1150 kg/m? TSEN 1015-6

Sertlesmis ¢imento esasli sivanin bosluklu birim hacim katlesi

1450 + 200 kg/m? TSEN 1015 - 10

Suemme

<0,5 kg/m? dk0,5 TS EN 1015 - 18

Egilme mukavemeti >2 N/mm? TSEN 1015- 11
Basing dayanimi > 6 N/mm? TSEN 1015-11
Elek analizi (1 mm tzeri) Maksimum %1 TSEN1015-1
Ist yaliim levhasina yapi2ma kuvveti > 0,08 N/mm? TS EN 13494

Su buhar gegirgenligi katsayisi

n<15

TSEN 1015-19

Yangina tepki sinifi

Al

TSEN13501-1

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 £ 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.

Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gére farklilik gosterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar

TSE 13687

Bayindirlik Bak. Poz No.
Bayindirlik Bak. Poz No.: 04.481

KALITE BELGELERI
TSE 13687 - G

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Yuzeyleri

ic ve Dig Mekan Duvar;

- XPS

- EPS

- Platin

- Tagyuni




Yiizey Hazirhg:

e Ylzey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmis olmali, yag, kir
veya yapismayi engelleyici malzemeler yiizeyden temizlenmeli,
harg, ¢gimento kalintilari gibi maddeler kazinmahdir.

eDuzeltme sivasi olarak kullanildiginda, derinligi 1 cm’den fazla
olan yuzey hatalarinin tamirati, uygulamadan 24 saat 6nce
tamir edilmelidir. Yizeyin durumuna gore Ergonomix Mortar
veya Baumix tamir harci kullaniimalidir.

Uygulama Yontemleri

eBenkim 1s1 yaliim levha sivasi, ¢elik mala yardimiyla tim
yuzeylere esit kalinhkta uygulanmalidir.

eDonati Filesi; Benkim levha sivasi’nin ilk kati uygulandiktan
sonra, siva harci kurumadan 6nce yukaridan asagiya dogru,
iyice gerilip hafifce bastirilarak, katlanmadan yerlestirilmelidir.
eCatlamalari 6nlemek amaci ile Donati Filesi’nin birlesim
noktalarindan 10 cm st Uste bindirme islemi uygulanmalidir.
Koselerde filesiz profil kullanilmasi durumunda, donati filesi
minimum 20 cm déndirilmelidir.

eFileli ilk kat sivanin hafifge suyunu atmasi beklendikten sonra
ikinci kat siva uygulamasi yapiimahdir.

eikinci kat siva uygulamasindan minimum 7 giin sonra yiizey,
son kat uygulamalarina hazir hale gelmis olacaktir.

Uygulama Onerileri

eDaha kaliteli sonu¢ ve yiksek verim igin koselerde siva
profilleri kullaniimalidir.

e Uriin karistirildiktan sonra kap émrii igerisinde kullaniimalidir.
Uygulama esnasinda kap émrint doldurmus Grtnler kesinlikle
kullanilmamalidir.

eHazirlanan harg igerisine kireg, ¢imento, algi gibi yabanci
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

eKarisima ekstra su ilavesi yapiimamalidir.

eSaglam olmayan ylizeylere uygulama yapilmamalidir. Eski
yuzeylerin saglamligi ve tasiyicihgl uygulama islemi &ncesi
kontrol edilmelidir.

¢ Uygulama esnasinda ve sonrasinda ylizey hava akimlarindan
korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.

*24 saat icerisinde don tehlikesi olan, donmus veya buzlanmasi
erimekte olan yizeylerde uygulanmamalidir.

eSicak havalarda malzemenin direkt giines isinlarina maruz
kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile yapiimalidir.
eAgsiri rizgarh veya dogrudan glines goren sicak ylizeylerde
uygulama yapilmamali, bu ortamlarda uygulama zorunlulugu
varsa baslamadan 6nce ortam ve ylizey uygulamaya hazir hale
getirilmelidir.

eYagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama yapilan
ylizey 24 saat sire ile yagmurdan korunmalidir.

Yiizey ve Ortam Sicakhigi
Uygulama esnasinda ylizey ve ortam sicakhgi + 5°C ve + 30°C

arasinda olmalidir.

Uygulama Sinirlari

Hazirlanan harcin kullanilabilme Maksimum 1
suresi - Kap 6mru saat

Uzerine son kat uygulamast igin Minimum 7
beklenilmesi gereken siire gin

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 = 5 bagil
nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farkhhk
gosterebilir.

UYGULAMA TALIMATLARI
Karigim Orani
(25 kg ambalaj igin 4,0 - 6,0 litre su)

Karigtirma Ekipmanlan
e Dustk devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
o Ozel uglu karistirma ekipmani

Karnistirma Siiresi

Disuk devirli bir mikser yardimiyla kuru toz ve topak kalmayacak
sekilde karistiriimalidir. Harg, 3 - 4 dk. dinlendirildikten sonra
uygulama 6ncesi 1 - 2 dk. tekrar karigtiriimalidir.

Uygulama Ekipmanlari
e Celik mala
e Perdah malasi

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar UGzerindeki harg
kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Cimento esasli, polimer ve elyaf katkili siva harci
Kuru Yogunluk: 1,50 + 0,1 gr/cm?

Harg Yogunlugu: 1,75 + 0,1 gr/cm?

Tane Boyutu: < 800 um

Kat Kalinhgi: 2 - 5 mm (1. ve 2. kat igin)

Renk: Gri

TUKETIM / SARFiYAT

1 m? uygulama (1. kat siva + Donat Filesi + 2. kat siva uygulamasi)
ve 4 mm kalinlk igin 6nerilen sarfiyat miktari; 4,5 - 5,5 kg’dir. Bu
deger, ylizey ve ortam kosullarina bagli olarak degisebilir.

RAF OMRU

Acllmamis orijinal ambalajinda, kuru (azami %60 bagil nem) ve
serin (+5°C ve +25°C arasi sicaklik) ortamda depolandiginda raf
omri 6 aydir.

DEPOLAMA KOSULLARI

Agilmamis orijinal ambalajinda, kuru (azami %60 bagil nem) ve
serin (+5°C ve +25°C arasi sicaklik) ortamda depolanmalidir. Direkt
gunes 15181 altinda birakilmamalidir.

Kullanilmadigi durumlarda ambalajlarin agzi sikica kapatiimalidir.

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Cocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

S$26 : Goz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

§28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimahdir.




DEKORATIF MINERAL
KAPLAMA SIVA HARCI @

G

URUN TANIMI
Cimento esasli, polimer katkilariyla yapisi glglendirilmis, kolay
uygulanabilir, son kat dekoratif mineral kaplamadir.

KULLANIM ALANLARI

Benkim dekoratif mineral siva; tiim yapilarda i¢ ve dis mekanlarda XPS,
EPS, Platin ve Tasyunl gibi 1si yaliim levhalari tzerinde ylizey sivasi
olarak kullanihr.

URUN AVANTAJLARI
o icerdigi 6zel katkilar sayesinde s yaliim levhalari {izerinde yiiksek
aderans gosterir.

e Yiiksek su buhari gegirgenligi ile yogusmayi onler, sisteme nefes aldirir.

o Yiksek performanslidir, elyaf katkisindan dolayi ¢atlama yapmaz.

PERFORMANS
Parlakhk Deger aranmaz | TS4318 EN
Kuru flim kalinhgi Sinif ES TS EN 1062-1
Tane biyUklGgi Sinif S4 TS 2585
Su Buhari Aktarim Hizi Sinif Vo TS EN 1062-1
Su Aktarim Hizi Sinif Wo TS EN 1062-1
Catlak Ortme Ozelligi Sinif Ao
Karbondioksit Gegirgenligi Sinif Co
Kif Gelisimine Direng Sinif K2
Yangina tepki sinifi Al TSEN 13501-1

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 + 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farkllik gosterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar

TSE 7847

Bayindirlk Bak. Poz No.
Bayindirhk Bak. Poz No.: 04.481

KALITE BELGELERI
TSE 7847 G

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Ylzeyleri

ic ve Dis Mekan Duvar;

- XPS

- EPS

- Platin

- Tagyuni




Yiizey Hazirhg:

eYiizey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmig olmali,
yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler yuizeyden
temizlenmeli, harg, ¢imento kalintilari gibi maddeler
kazinmalidir.

eDiizeltme sivasi olarak kullanildiginda, derinligi 1 cm’den
fazla olan yizey hatalarinin tamirati, uygulamadan 24 saat
once tamir edilmelidir. Yiizeyin durumuna gore Ergonomix
Mortar veya Baumix tamir harci kullaniimahdir.

Uygulama Yontemleri

e Benkim dekoratif mineral kaplama sivasi, c¢elik mala
yardimiyla tim yizeylere esit kalinlikta uygulanmalidir.
eBemkim dekoratif mineral kaplama sivasi tek kat
uygulandiktan sonra, siva harci kurumadan 6nce yukaridan
asaglya dogru, iyice trifillenip malzemenin ylizeye esit sekilde
dagilmasi saglanir.

Uygulama Onerileri
e Daha kaliteli sonug ve yilksek verim icin kdselerde siva
profilleri kullanilmahdir.
e Uriin karstirildiktan sonra kap &émrii icerisinde
kullaniimalidir. Uygulama esnasinda kap émrini doldurmus
rtinler kesinlikle kullanilmamahdir.
e Hazirlanan harg igerisine kireg, ¢imento, algi gibi yabanci
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
e Karigima ekstra su ilavesi yapilmamalidir.
e Saglam olmayan ylzeylere uygulama yapilmamalidir. Eski
yuzeylerin saglamhgi ve tasiyicili§l uygulama islemi dncesi
kontrol edilmelidir.
e Uygulama esnasinda ve sonrasinda ylizey hava akimlarindan
korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.

®24 saat icerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan ylizeylerde uygulanmamalidir.
eSicak havalarda malzemenin direkt giines 1sinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile
yapilmalidir.
eAsiri rizgarl veya dogrudan glines goren sicak yiizeylerde
uygulama yapilmamali, bu ortamlarda uygulama zorunlulugu
varsa baslamadan 6nce ortam ve yiizey uygulamaya hazir
hale getirilmelidir.
eYagmurlu havalarda uygulama vyapilmamali, uygulama
yapilan yiizey 24 saat sire ile yagmurdan korunmalidir.

Yiizey ve Ortam Sicakhg
Uygulama esnasinda yiizey ve ortam sicakligl + 5°C ve + 30°C
arasinda olmalidir.

Uygulama Sinirlari
Kap 6mri : 2 saat

UYGULAMA TALIMATLARI

Karigim Orani
(25 kg ambalaj igin 4,0 - 6,0 litre su)

Karigtirma Ekipmanlari
e Dustik devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
o Ozel uglu karistirma ekipmani

Nk

Karistirma Siiresi

Dugsuk devirli bir mikser yardimiyla kuru toz ve topak kalmayacak
sekilde karistinimalidir. Harg, 3 - 4 dk. dinlendirildikten sonra
uygulama 6ncesi 1 - 2 dk. tekrar kari2tiriimalidir.

Uygulama Ekipmanlari
e Celik mala
e Perdah malasi

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar Gzerindeki harg
kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNIK OZELLIKLER
Kimyasal Yapi: Cimento esasli, polimer katkili kaplama sivasi
Renk: Beyaz

TUKETIM / SARFIYAT
1 m? uygulama igin dnerilen miktar 2,5/ 3,5 kg m? dir. Bu deger,
yuzey ve ortam kosullarina bagh olarak degisebilir.

AMBALAJ
Benkim dekoratif mineral kaplama sivasi; net 25 kg’lik kraft
torbalarda, sunulmaktadir.

RAF OMRU

Acilmamis orijinal ambalajinda, kuru (azami %60 bagil nem) ve
serin (+5°C ve +25°C arasi sicaklik) ortamda depolandiginda raf
omru 6 aydir.

DEPOLAMA KOSULLARI

Acllmamis orijinal ambalajinda, kuru (azami %60 bagil nem)
ve serin (+5°C ve +25°C arasi sicaklik) ortamda depolanmalidir.
Direkt glines 15181 altinda birakilmamalidir.

Kullanilmadigi durumlarda ambalajlarin agzi sikica kapatilmalidir.

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Gocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

§37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.







TAMIR HARCLARI ve
HAZIR SIVALAR
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URUN TANIMI
Cimento esasli, 6zel dolgu malzemeleri ile desteklenmis ve yiksek
yapisma giciine sahip, i1si degisikliklerine dayanikli, ylzey dizeltme ve
tamir harcidir.

KULLANIM ALANLARI

Baumix tamir harci; i¢ ve dis mekanlarda, tiim yapilarin zemin, duvar
ve tavanlarinda beton tamir harci olarak kullanilir. Granit ve seramik
Tp,HiR HARCI uygulamasi 6ncesi ylzeylerin tamirinde ve pah yapimi uygulamalarinda
kullanilir.

URUN AVANTAILARI

e Uygulandiktan sonra yliksek yapisma ve dayanim kazanir.
e Dinamik ytiklere karsi yiksek mukavemeti vardir.

® Carpma ve titresime dayanikhdir.

® Suya ve dona karsi dayaniklidir.

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

PERFORMANS

Basing dayanimi > 15 MPa (R2) TS EN 12190
Yapistirma siretiyle olusturulmus bag >0,8 MPa TS EN 1542
Sinirlandirilmis blzilme/genlesme >0,8 MPa TSEN 12617 -4

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 + 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farklilik gésterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 1504 - 3’e uygundur. Sinif: R2

KALITE BELGELERi
TSE

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Yiizeyleri

ic ve Dis Mekan Duvar;

- Cimento esasli siva

- Beton

- ig ve Dis Mekan Zemin;
- Cimento esaslh sap

- Beton

- ig ve Dis Mekan Tavan;
- Cimento esasli siva

- Beton

Yiizey Hazirhg:
® Yilizey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmis olmali, yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler ylizeyden temizlenmeli,
harg, cimento kalintilari gibi maddeler kazinmalidir.

® Yiizey temizliginden sonra, yapisma mukavemetinin artirilmasi ve ytizey emiciliginin dengelenmesi igin ylizey Baumix astar ile
tek kat olarak astarlanmali ve 1 - 2 saat kurumaya birakilmalidir.



® Brit beton ylzeylerde uygulamaya gegilmeden once
yapisma mukavemetinin artirilmasi igin ylzey Baumix Briit
Beton Astari ile tek kat olarak astarlanmali ve minimum 3
saat kurumaya birakilmalidir.

Uygulama Yontemleri
eBaumix tamir harci ¢elik mala kullanilarak tamir veya
tesviye yapilacak tim ytizeylere esit kalinlikta uygulanmalidir.
nemli  bir

eUygulamadan  sonra

perdahlanmalidir.

ylzey siingerle

eiki kat uygulama yapilacaksa, katlar arasinda 2 - 3
saat beklenilmelidir ve ikinci kat uygulamasinda ilk kat
nemlendirilmelidir.

Uygulama Onerileri

e Urin karstirildiktan sonra kap omrii igerisinde
kullaniimalidir. Uygulama esnasinda kap émriini doldurmus
Urtinler kesinlikle kullanilmamalidir.

e Hazirlanan harg igerisine kireg, gimento, algi gibi yabanci
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

® Karisima ekstra su ilavesi yapilmamalidir.

® Saglam olmayan yizeylere uygulama yapilmamalidir. Eski
yuzeylerin saglamligi ve tastyiciligl uygulama islemi oncesi
kontrol edilmelidir.

e Uygulama esnasinda ve sonrasinda ylizey hava
akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.

® 24 saat igerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan ylizeylerde uygulanmamaldir.

e Sicak havalarda malzemenin direkt giines isinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile
yapilmaldir.

® Asiri riizgarli veya dogrudan glines goren sicak ylzeylerde
uygulamayapilmamali, bu ortamlarda uygulama zorunlulugu
varsa baglamadan 6nce ortam ve yiizey uygulamaya hazir
hale getirilmelidir.

e Yagmurlu havalarda uygulama yapiimamali, uygulama
yapilan yiizey 24 saat sire ile yagmurdan korunmalidir.

Yiizey ve Ortam Sicakhg
Uygulama esnasinda yiizey ve ortam Sicakligi +5°C ve +30°C
arasinda olmalidir.

UYGULAMA TALIMATLARI

Karigim Orani
25 kg ambalaj i¢in 5,0 - 6,0 litre su

Kanigtirma Ekipmanlari
e DusuUk devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
e Ozel uglu karistirma ekipmani

Karistirma Siiresi

Duguk devirli bir mikser yardimiyla kuru toz ve topak
kalmayacak sekilde karisima devam edilmelidir. Harg, 2 - 3 dk.
dinlendirildikten sonra uygulama 6ncesi 1 - 2 dk. streyle tekrar
karigtiriimahdir.

Uygulama Ekipmanlari
e Celik mala

® Perdah malasi

® Siinger

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda kullanilan ekipmanlar tzerindeki harg
kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNiK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Cimento esasl, polimer katkili tamir ve tesviye
harci

Kuru Yogunluk: 1,38 £ 0,1 gr/cm?

Harg Yogunlugu: 1,70 £ 0,1 gr/cm?

Tane Boyutu: <1800 um

Renk: Gri

TUKETIM / SARFiYAT

1 m? ’de 2 mm kalinlik icin énerilen sarfiyat miktari; 3,0 —
4,0 kg'dir. Bu deger, ylizey ve ortam kosullarina bagl olarak
degisebilir.

AMBALAJ
25 kg’lik kraft torbalarda sunulmaktadir.

RAF OMRU
Acllmamis orijinal ambalajinda,
depolandiginda raf 6mri 6 aydir.

kuru  ve serin ortamda

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Gocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.




INCE TAMIR HARCI
HAZIR SIVA @

o~

URUN TANIMI
Cimento esasli, kagir siva gruplari harcidir.

KULLANIM ALANLARI

Ergonomix Mortar; i¢c ve dis mekanlarda fayans,yer ve duvar
seramigi,granit,mermer,gaz beton, cam tugla,cam mozaik,bims vb
malzemelerin yatay ve disey beton zemin Uzerine ince siva, kaba siva,
ylzey diizeltme ve onarim sivasi, tamir harglari, saplar, yapistiriimasinda
ve sivamasinda kullanilir.

URUN AVANTAJLARI
e Uygulandiktan sonra yiiksek yapisma ve dayanim kazanir.

e Dinamik ytiklere karsi yiksek mukavemeti vardir.

® Carpma ve titresime dayaniklidir.
® Suya ve dona karsi dayaniklidir.
e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Yiizeyleri

ic ve Dis Mekan Duvar;
- Cimento esasli siva
- Beton

- ic ve Dis Mekan Zemin;
- Cimento esaslh sap
- Beton

- i¢ ve Dis Mekan Tavan;
- Cimento esasli siva
- Beton

Yiizey Hazirhg:
® Yiizey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindiriimis olmali, yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler ylizeyden temizlenmeli,

harg, gimento kalintilari gibi maddeler kazinmalidir.

® Yiizey temizliginden sonra, yapisma mukavemetinin artiriimasi ve yiizey emiciliginin dengelenmesi igin ylizey Baumix astar ile
tek kat olarak astarlanmali ve 1 - 2 saat kurumaya birakilmahdir.

®Briit beton yiizeylerde uygulamaya gegilmeden 6nce yapisma mukavemetinin artiriimasi igin ylizey Baumix Briit Beton Astari
ile tek kat olarak astarlanmali ve minimum 3 saat kurumaya birakilmahdir.

Uygulama Yontemleri
® Ergonomix Mortar celik mala kullanilarak tamir veya tesviye yapilacak tim yuzeylere esit kalinlikta uygulanmahdir.

e Uygulamadan sonra yiizey nemli bir siingerle perdahlanmalidir.




e |ki kat uygulama vyapilacaksa, katlar arasinda 2 - 3
saat beklenilmelidir ve ikinci kat uygulamasinda ilk kat
nemlendirilmelidir.

Uygulama Onerileri

e Uriin karistirldiktan sonra kap &mrii icerisinde
kullaniimalidir. Uygulama esnasinda kap émrini doldurmus
Urtnler kesinlikle kullanilmamalidir.

e Hazirlanan harg igerisine kireg, ¢cimento, algi gibi yabanci
herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

® Karisima ekstra su ilavesi yapilmamaldir.

e Saglam olmayan ylizeylere uygulama yapilmamalidir. Eski
yuzeylerin saglamligi ve tasiyicihgr uygulama islemi 6ncesi
kontrol edilmelidir.

e Uygulama esnasinda ve sonrasinda ylzey hava
akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.

® 24 saat igerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan ylizeylerde uygulanmamaldir.

e Sicak havalarda malzemenin direkt giines isinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karigim soguk su ile
yapilmalidir.

® Asiri riizgarl veya dogrudan giines goren sicak yiizeylerde
uygulama yapilmamali, bu ortamlarda uygulama zorunlulugu
varsa baslamadan 6nce ortam ve ylizey uygulamaya hazir
hale getirilmelidir.

e Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama
yapilan yiizey 24 saat sire ile yagmurdan korunmalidir.

Yiizey ve Ortam Sicakhg:
Uygulama esnasinda ytizey ve ortam Sicakhgi +5°C ve +30°C
arasinda olmalidir.

UYGULAMA TALIMATLARI
Karisim Orani: 25 kg ambalaj igin 4,0 - 7,5 litre su

Karigtirma Ekipmanlan
® Diisiik devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
o Ozel uglu karistirma ekipmani

Karigtirma Siiresi

Dusuk devirli bir mikser yardimiyla kuru toz ve topak
kalmayacak sekilde karisima devam edilmelidir. Harg, 2 - 3
dk. dinlendirildikten sonra uygulama 6ncesi 1 - 2 dk. streyle
tekrar karistiriimalidir.

Uygulama Ekipmanlan
® Celik mala

® Perdah malasi

e Slinger

BENKIM

YAPI
KIMYASALLAR

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda kullanilan ekipmanlar tzerindeki harg
kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNiK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Cimento esasl, polimer katkili tamir ve tesviye
harci

Kuru Yogunluk: 1,45 + 0,1 gr/cm?

Harg Yogunlugu: 1,70 £ 0,1 gr/cm?

Tane Boyutu: <800 pm

Renk: Gri

TUKETIM / SARFIYAT
1 m*’de énerilen sarfiyat miktari; 3,0 — 6,0 kg’dir. Bu deger, yiizey
ve ortam kosullarina bagli olarak degisebilir.

AMBALAJ
25 kg’hk kraft torbalarda sunulmaktadir.

RAF OMRU
Agilmamig orijinal ambalajinda,
depolandiginda raf 6mri 6 aydir.

kuru  ve serin ortamda

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Cocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.



RAPIDGROUT
CIMENTO ESASLI, ROTRESIZ AKICI GROUT HARCI

URUN TANIMI
Cimento esasli,akigskan,rotre yapmayan ,yapisal grout harcidir.

AVANTAILARI
-Hazirlamasi ve uygulamasi kolaydir.

-Solvent igermez, gevre dostudur.

-Akiskan 6zelliginden dolayi kendiliginden yerlesir.
-Rotre yapmaz.

-Sulfat ve klordr iyonlari icermez.

-Suya ve dona karsi dayaniklidir.

-Pompalanabilir veya dokdilebilir.

UYGULAMA ALANLARI

Celik ve prefabrik yapilarda, makine ve ving temellerinde, temel soketlerinde, perde duvarlarinda, kolon baslklarinda, gelik
kolonlarin temele montajinda kullanilabilir. Demiryolu yataklari, prekast yapi kolonlari, beton ankrajlari, mesnet plakalari, gaz
ve buhar tribunleri, jeneratorler, komperasorler, pres ve torna tezgahlari,sondaj makinalari montajinda,her tiirlii bosluk, delik
ve acikligin doldurulmasinda kullanilir. ig ve dis mekanlarda, yatay yiizeylerde kullanima uygundur.

UYGULAMA YONTEMi

Uygulama Aletleri

Dusiik devirli elektrikli mikser ( 400 devir/dk )

Ozel uglu karistirma ekipmani

Yiizey Hazirligi

Yuzey kuru, temizssaglam ve tozdan arindirilmis olmali,yagkir veya vyapismayi engelleyici malzemeler ylzeyden
temizlenmeli,harg,cimento kalintilari gibi maddeler kazinmalidir

Uygulama eski beton ylizeye yapilacaksa, ytizey su birikintisi olusturmadan nemlendirilmelidir.

Metal ylizeyler temiz, passiz, yagdan arindiriimis olmali, pullu gériintiiye sahip olmamalidir.

Kullanilacak kalip sikica sabitlenmis, temiz ve sizintiya sebep vermeyecek sekilde hazirlanmalidir.

Her tlrlt zeminde birikmis su birikmis su olmamasina dikkat edilmelidir. Yuzeyden suyu uzaklagtirmak igin gerekirse basingh
hava kullaniimalidir.

UYGULAMA YONTEMI
Temiz bir karistirma kabi icerisine 4-5 It su ilave edilerek topaksiz ve homojen bir karisim elde edilinceye kadar karistirihr.2-3

dakika malzemenin olgunlagmasi beklendikten sonra harg tekrar hafifce karistirilir.

Uygulamaya hazir hale gelen har¢ maximum 1 saat iginde tiiketilmelidir.




BENKIM

YAPI
ALL

KiM: ARI

UYGULAMA SARTLARI RiSK TANIMLARI

Uygulama esnasinda yiizey ve ortam sicakligi +5 °C ile +30°C R 36/37/38: Gozii ,solunum sistemini ve cildi tahris edicidir.
arasinda olmalidir. R 43: Cilde temasi durumunda hassayet yaratabilir.
UYGULAMA ve SARFiYAT GUVENLIK TAVSIYELERI

25 kg* ik ambalaj igin yaklasik 4-5 It su kullaniimalidir. S 2: Cocuklarin ulasabilecegi yerden uzak tutunuz.

S 22: Tozlarini solumayiniz.

S 24/25: Cilde ve goze temasindan kagininiz.

S 26 : Goz ile temasinda derhal bol su ile yikayiniz ve hemen
Yuzeysel kuruma Maximum 3 saat doktora basvurunuz.

S 36/37/39 : Calisirken uygun koruyucu giysi,koruyucu eldiven,
koruyucu goézliik/maske kullaniniz.

S 46: Yutulmasi halinde hemen doktora bagvurunuz.

Kap é6mri Maximum 1 saat

Tam kuruma 24 saat

Bu degerler laboratuar sartlarinda 23+2 0C ve % 50+ 5 bagil
nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore
farklilk gosterebilir.

AMBALAJ
Net 25 kg ‘ik ambalajlarda.

RAF OMRU

Acllmamis orijinal ambalajinda, kuru ( azami % 60 bagil
nem ) ve serin ( +50C ve +250C arasi sicaklik ) ortaminda
depolandiginda raf 6mri 6 aydir.

DEPOLAMA KOSULLARI

Acllmamis orijinal ambalajinda, kuru ( azami % 60) nem ve
serin (+5°Cve +25 °C arasi sicaklik ) ortamda depolanmalidir.
Direkt glines 1s18inda birakilmamaldir.

Kullanilmadigi  durumlarda toz bilesen agzi  sikica
kapatilmalidir.






ZEMIN UYGULAMA
URUNLER]
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BAUMIX GIMENTO ESASLI,
KENDILIGINDEN YAYILAN TESVIYE SAPI

URUN TANIMI
Cimento esasl, kullanima hazir, kendiliginden yayilan (self levelling)
zemin tesviye sapidir.

KULLANIM ALANLARI

i¢ mekanlarda ve kuru ortamlarda, Hastanelerde

Magazalarda

Egitim ve idare binalarinda, Otellerde,

Aligveris merkezlerinde, Konutlarda,

Seramik, mermer, dogal tas, parke, hali, PVC vb. Kaplamalarin
yapistiriilmasindan 6nce bozuk yiizeyli saplarin tesviyesi igin kullanilir.

g
3
I
o

URUN AVANTAILARI

-Hizl ve kolay uygulanir.

-Sadece su ile karistirtlir.

-Kendiliginden yayilir ve teraziye gelir.
-Yuzey mukavemeti ¢ok ¢abuk gelisir.
-Pompalanabilir.

UYGULAMA YUZEYLERI
ic Mekan Zemin;
Cimento esasli sap

Taze beton

Yiizey Hazirhg:
-Yiizey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirilmis olmali, yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler yiizeyden temizlenmeli,
harg, ¢imento kalintilari gibi maddeler kazinmalidir.

-Derinligi 3 cm’den fazla olan yizey hatalarinin tamiri, 24 saat énce Baumix tamir hargi ile onarimi yapilmalidir.

-Brit beton yizeylerde uygulamaya gegilmeden once yapisma mukavemetinin artirilmasi igin ylizey Baumix brit beton astari
ile tek kat olarak astarlanmali ve minimum 3 saat kurumaya birakilmalidir.

Uygulama Yontemleri

Kendiliginden Yayilan Tesviye Sapi, yaklasik 5,0-6,5 It. su dolu bir kap icine bosaltilarak, diistik devirli bir karistirici ile 3-5 dakika,
homojen ve topaksiz bir karisim elde edinceye kadar karistirilir. Yaklasik 3-5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karistirildiktan
sonra malzeme kullanima hazir hale gelir.Karisim, hazirlanmis ylzeye disli mala ya da ayarli mala ile istenen kalinlkta
yayillmalidir.Harg, diizgiin bir sekilde kendini tesviye ederek ylzeye yayilir. Harcin yayilmasi bitince hava kabarciklarinin tahliyesi
ve ylizey dlzgunlGgu agisindan kirpi rulo kullanilmasi tavsiye edilir.

Oneriler

Yekpare ve diizguin yuzeyli bir kaplama elde etmek igin kesintisiz uygulama yapilmasi gereklidir. Bu nedenle, uygulama alaninin
buytkligine gore, dokme isleminin strekliligini saglayacak sekilde birden fazla karistirma kovasi kullaniimasi ve hazirlanan
karigimlar birbirinin pesi sira zemine dokilerek, etkin yayilma saglanmahdir.Karisim yiiksek devirde yapilirsa malzemenin igine
hava kabarciklari stiriiklenecegi ve ylizeyin bozuk gériinmesine neden olacagi unutulmamalidir. Karistirma yapildiktan sonra
malzeme dinlendirilmeli ve sonra tekrar karistirilarak uygulama yapilmalidir. Nem orani diistik, oda sicakligi yiiksek, glines ve
rizgar acik yerlerde islem yapilmamalidir. Uygulamalarda, ortam ve yizey sicakligi+5°C’nin altinda ya da +25°C’nin Uzerinde
ise uygun sicakliklar belirlenmelidir. Ayrica asiri sicak, yagisli ve riizgarl havalarda uygulama yapilmamalidir. Uygun sicakliklarda



yapilacak uygulamalarda, kullanilacak malzemeler, 1-2 giin
6nceden uygulama alanina getirilip depolanmali ve ortam
sartlarina uyum saglanmasi saglanmalidir. Asiri  soguk
havalardayapilacak uygulamalarda, isiticilar yardimiile ortam
ve zemin sicakhginin artirlmasi saglanmali, malzemenin
islenebilirliginin artirilmasi igin ambalajlar +20°C - +25°C’de
sartlandirilarak kullanima hazir hale getirilmelidir. Cimento
esasli sistemlerin galisma ve reaksiyon stireleri, ortam ve
zemin sicakhgindan ve havadaki bagil nemden etkilenir.
Dusuk sicakhklarda hidratasyon yavaslar, bu, tava émrini
ve calisma zamanini uzatir. Yiksek sicakliklar hidratasyonu
hizlandirir buna bagl olarak kisalir. Malzemenin prizini
tamamlamasi igin ortam ve zemin sicakligl, izin verilen
minimum sicakligin altina dismemelidir.herhangi baska bir
islem igin (ahsap parke, PVC vb.) en az 3 gln beklemelidir.
Malzeme uygulandiktan sonra hizli kuruma engellenmelidir.
Uygulanmis malzeme su temasindan korunmalidir. Kaptaki
kullanim siresi gegmis veya kabuklasmis harca kesinlikle
toz ve su ilavesi yapmayiniz. Bitin alet ve uygulama
ekipmanlarini kullanimdan hemen sonra temiz su ile
yikayiniz. Uriin sertlestikten sonra ancak mekanik ydntemler
ile temizlenebilir.

S37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.

PERFORMANS
Basing dayanimi >15 N/mm? TS EN 13891
Egilme dayanimi | >3 N/mm? TS EN 13891
Kopma direnci >1N/mm? TS EN 13891
+30°C ~48 saat ~28 glin

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 £ 5 bagil
nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylzey ve ortam kosullarina gore
farkhhk gosterebilir.

Yiizey ve Ortam Sicakhg
Uygulama esnasinda ylizey ve ortam sicakhgi +5°C ve +35°C

arasinda olmahdir.

Uygulama Sinirlan

Kap 6mri TSEN
Max 1 saat 13891
Trafige acilmasi icin gerekli | Minimum 24 | TSEN
stre (1 cm kalinhk igin ) saat 13891
rerekiaire (1 em kel | Mimimum 24 | TS EN
ge saat 13891
icin )
+30°C ~48 saat ~28 giin

Uygulama Ekipmanlan
- Celik mala

- Kirpi rulo

- Rulo

- Givili ayakkabi

- Olgekli su kovasi

BENKIM

YAPI
KiM: ARI

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar
malzeme kurumadan su ile temizlenmelidir.

Uzerindeki

TUKETIM / SARFiYAT
1 m*’de 1 cm kalinlik igin 6nerilen sarfiyat miktari; 18 - 20 kg’dir.
Bu deger, ylizey ve ortam kosullarina bagli olarak degisebilir.

AMBALAJ
Net 25 kg ‘lik kraft torbalar da sunulmalidir.

RAF OMRU
Acilmamis orijinal ambalajinda 6 aydir.

DEPOLAMA KOSULLARI

Acilmamis orijinal ambalajinda ,kuru ( azami %60) nem ve serin
(+5°C ve +25°C arasi sicaklik ) ortamda depolanmalidir.

Direkt glines 1s1ginda birakilmamalidir.

Kullanilmadigi durumlarda agzi sikica kapatiimahdir.

UYARILAR

R36/38: Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Cocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.
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BENKIM BETON YUZEY
SERTLESTIRICISI @

URUN TANIMI

Orta seviyede ylke ve arag trafig§ine maruz kalan endistriyel zeminlerde
ylzey asinma direncini yikselten ¢imento, 0Ozel segilmis agrega,
kuvars,bazalt,korunt, pigment ve 6zel katki esasl yiizey sertlestirme
harci.

KULLANIM ALANLARI

Yiiksek asinma direnci gerektiren, tozuma yapmamasi gereken depolar,
fabrikalar, restoranlar, alisveris merkezleri gibi tiim mekanlarda kullanihr.
ic ve dis mekanlarda, yatay yiizeylerde kullanima uygundur.

URUN AVANTAILARI

o icerdigi kuvars,bazalt,korunt sebebiyle beton dayanimini artirir.
e Betonun asinma ve darbelere karsi dayanimini artirir.

e Betonun su emiciligini azaltir.

o Ozel yapisi sayesinde betonun tozumasini engeller.

® Renk alternatiflerine gére zemine estetik bir gériinim saglar.

PERFORMANS

Carpmaya Direng 24 Nm EN ISO 6272-1
Taber Asinmaya Direng <3000 mg EN ISO 5470-1
Yangina Tepki Sinifi Al EN 13501-1
+30°C ~48 saat ~28 giin

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 22C ve %50 + 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylzey ve ortam kosullarina gore farklhk gosterebilir.

e e
REFERANS STANDARTLARI .
Onaylar/Standartlar
TS EN 1504-2

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Yizeyleri

o i¢ ve dis mekan zeminlerde;
- Depolar,

- Atolyeler,

- Otopark alanlari,

- Servis istasyonlari,

- Enddstriyel bina zeminleri,
- Oto yikama alanlari,

- Konutlar,

- isyerleri,

Yiizey Hazirhg:
e Uygulama oOncesi alt ylizey saglam, yogun ve mastarinda olmalidir.

¢ Uygulanacak alanin tasiyici betonu minimum C25 sinifinda olmalidir.

* Yumusak noktalar, ¢ikintilar, toz, kir, insaat kalintilari gibi maddeler, beton dékiimiinden 6nce yiizeyden temizlenmelidir.



Uygulama Yontemleri

e Taze dokulmis betonlarda mastarlama islemi yapildiktan
sonrabetonun, Benkim Yizey Sertlestiricisi uygulamasina hazir
olup olmadigini anlamak igin basparmakla beton yiizeyine
kuvvetlice bastirilmalidir. Yaklasik 3 - 5 mm derinliginde iz
kaldiginda ylizey uygulamaya hazir demektir.

eBenkim Yizey Sertlestirci’nin yaklasik 2/3’G homojen olarak
yuzeye serpilmelidir.

eSerpme isleminden sonra Benkim Yizey Sertlestirici'nin
nemlenmesi icin beklenmelidir.

eDisik devirli, helikopter perdah makinasi (mekanik mala) ile
malzeme ylizeye yedirilerek beton ile bitunlestirilmelidir.

eMalzemenin geri kalani ayni sekilde yiizeye yedirilerek
perdahlama yapiimaldir.

eYlizey, Uzerinde ylrinebilecek kadar sertlestikten sonra
yuksek devirde perdahlama islemi ile son bitirme islemi
yapilmalidir.

eYlzey sertlestirici uygulamasi bittikten sonra rotre
catlaklarinin engellenmesi ve tozumazligin saglanmasi igin,
yuzeye kiir malzemesi Baumix Akrilik Kiir veya Baumix Regine
Esasli Kir uygulanmalidir.

Uygulama Onerileri
eSicak havalarda direkt gtines isinlarina maruz kalmamasina
dikkat ediniz.

®Asiri rizgarl veya dogrudan glines goren ylzeylerde
uygulama yapilmamali bu ortamlarda uygulama zorunlulugu
varsa baslamadan once ortam ve ylizey uygulamaya hazir hale
getirilmelidir.

eYagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama
yapilan yiizey 24 saat slre ile yagmurdan korunmalidir.

eCok nemli ve ¢ok sicak havalarda uygulama yapmaktan
kaginilmaldir.

Yiizey ve Ortam Sicakligi
Uygulama esnasinda ytizey ve ortam sicakhgi +52C ve +302C
arasinda olmalidir.

UYGULAMA TALIMATLARI
Karigim Orani
Benkim ytizey sertlesticisi kullanima hazirdir.

Karnigtirma Ekipmanlan
Benkim ytizey sertlesticisi kullanima hazirdir.

Karistirma Siiresi
Benkim ytizey sertlesticisi kullanima hazirdir.

BENKIM

YAPI
KiM: ARI

Uygulama Ekipmanlar
o Elile serpme veya otomatik serpme ekipmanlari

e Mekanik perdah ekipmanlari
o Helikopter perdah makinasi ( mekanik mala )

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar uzerindeki harg
kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Cimento esasli, kuvars,bazalt,korunt igceren beton
yuzey sertlestiricisi

Tane Boyutu: < 2500 um

Renk: Gri, yesil,kirmiz

AMBALAJ :
25 kg ik kraft torbalarda sunulmaktadir.

RAF OMRU
Acilmamis orjinal ambalajinda kuru ve serin ortamda 6 aydir.

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Gocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.
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BAUMIX AKRILIK ESASLI TAZE BETON VE YUZEY SERTLESTICISI
BETON KUR MALZEMESI

URUN TANIMI

Taze beton Uzerine uygulanan, olusturdugu film tabakasi sayesinde suyu
betonun bunyesinde tutarak, dayanimin saglikli bir sekilde gelismesini
saglayan, hizli kurumayi onleyerek rotre catlaklarini engelleyen tek
bilesenli kiir malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Baumix Akrilik Kir; taze beton, sap ve ylizey sertlestiricilerin en ideal
sekilde kirlenmesini saglamak igin kullanilir. Karisim suyunun hizla
buharlagsmasini, ylzeydeki catlak olusumunu ve asinma direncini
arttirarak tozumayi engellemek igin i¢ ve dis mekanlarda uygulanir.
Diisey ve yatay yapi elemanlarinin kiirlenmesinde, su ile kiirlenmenin zor
oldugu yiiksek katli binalarda, hava alani ve saha betonlarinda, nemin
. dusuk ve hava akimlarinin fazla oldugu yerlerdeki beton dokimlerinde
kullanima uygundur.

URUN AVANTAILARI

¢ Betonun hedef mukavemetine ulagsmasina yardimci olur.
* Suyu betonun blinyesinde tutarak rotreyi engeller.

e Yiizeyin aginma direncini artirdigi igin tozumayi engeller.
e Kullanima hazirdir, hizli ve kolay uygulanir.

PERFORMANS

Yizey sicaklig Yaya trafigine agma Tam kiurGni alma
+10°C ~72 saat ~28 glin

+20°C ~60 saat ~28 gln

+30°C ~48 saat ~28 gilin

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°2C ve %50 + 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farklilik gosterebilir.

UYGULAMA YUZEYLERI

ic ve Dis Mekan Zemin;

- Cimento esash sap

- Taze beton

- Beton ylizey sertlestirici uygulanmis ylizeyler (dis mekan zemininde kullanima uygundur.)

Yiizey Hazirhg

¢ Yeni uygulanmis olan betonun, uygun mastarlama yontemiyle hazirligi tamamlanmis olmalidir.

* Ylizey saglam, agik gozenekli, temiz olmalidir.

* Yiizey, terleme suyundan, yag ve tiim gevsek maddelerden, ytizey kirleticilerden, cimento serbetinden arindirilmis ve yeterli
dayanima ulagmis olmahdir.

Uygulama Yontemleri
e Benkim Yizey Sertlesticisi uygulanmig yiizeylerin diizeltme islemi tamamlandiktan sonra uygulanmalidir. Uygulama disiik
basingh plskiirtme yontemiyle, esit miktarda ve sirekli bir film tabakasi halinde uygulanmalidir



Uygulama Onerileri

e Uygulama vyapilirken bélgesel birikme yaptirlmamasina
dikkat edilmelidir.

e Baumix Akrilik Kir tam olarak kuruyana kadar uygulama
yapilan yizey Gzerinde yurinmemelidir.

¢ Daha etkili ve estetik gértiniim igin ikinci kat uygulamasi
tavsiye edilir. Ikinci kat uygulamasi igin ilk kat yapigskanligini
kaybetmis olmalidir.

o Uriin igerisine su ilave edilip seyreltilme yapilmamalidir.

e Don tehlikesi olan, donmus veya buzlanmasi erimekte
olan yuzeylerde uygulanmamalidir.

e Sicak havalarda malzemenin direkt glines isinlarina maruz
kalmamasina dikkat edilmelidir

® Asiri riizgarli veya dogrudan giines goren sicak yuizeylerde
uygulama yapilmamali, bu ortamlarda uygulama
zorunlulugu varsa basglamadan Once ortam ve ylzey
uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

Yiizey ve Ortam Sicakhg
Uygulama esnasinda ytizey ve ortam sicakligi +5°C ve +35°C
arasinda olmahdir.

Uygulama Ekipmanlari

-El tabancasi veya havali sprey
-Firga

-Rulo

Ekipman Temizligi

Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar uzerindeki
malzeme kurumadan su ile temizlenmelidir. Kurini
tamamlamis Uriin solvent gibi ¢ozicller ile temizlenmelidir.

TUKETIM / SARFiYAT

1 m’ uygulama icin dnerilen sarfiyat miktari; 0,15 - 0,25
kg’dir. Bu deger, ylizey ve ortam kosullarina baglh olarak
degisebilir.

AMBALAJ
Net 30 kg ‘lik bidonlar da sunulmalidir.

RAF OMRU
Acilmamis orijinal ambalajinda 6 aydir.

DEPOLAMA KOSULLARI

Acllmamis orijinal ambalajinda ,kuru ( azami %60) nem ve
serin (+5°C ve +25°C arasi sicaklik ) ortamda depolanmalidir.
Direkt glines isiginda birakilmamalidir.

Kullanilmadigi durumlarda agzi sikica kapatilmalidir.

UYARILAR

R36/38 : Gozleri ve cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Gocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.
$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : Goz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

BENKIM

YAPI
KIMYASALLAR

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.
$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.

LA LN

L5 s )

67



- benk

68

BAUMIX RECINE ESASLI TAZE BETON VE .
YUZEY SERTLESTIRICiSi BETON KUR MALZEMESI

URUN TANIMI

Tum beton ylizey sertlestirici ve diger beton uygulamalarindan hemen
sonra betonu kirlemek igin kullanilir. Solvent bazli, hidrokarbon regine
esasli bir kiir sivisidir. Beton ylizeyine uygulandiginda ince ve yalitiml bir
tabaka olusturur ve betondaki suyun hizli buharlagsmasini 6nler.

KULLANIM ALANLARI

-Tum dikey ve yatay beton ylzeylerde.
-Endustriyel zeminler.

-Betonarme dosemeler.

-Otoparklar, depo zeminleri.

OZELLIKLER

- Kiirlenmis bir betonun mukavemeti normal betona gore % 20-25 artar.
-Betonda kiirlenme sirasinda meydana gelebilecek gatlakliklari 6nler.
-Beton ylizeyindeki tozumayi azaltir.

-Her tiirlu beton ve yuzey sertlestirici kullaniimisg beton
uygulamalarindan sonra kullanilabilir.

-Ylzeyde yari parlak bir goriinim saglar.

-Cuval ve sulama sekilde yapilan diger kiir uygulamalarina gére ¢ok pratiktir,
iscilikten tasarruf saglar.

UYGULAMA YUZEYLERI

ic ve Dis Mekan Zemin;

- Cimento esash sap

- Taze beton

- Beton yuizey sertlestirici uygulanmis ylzeyler (dis mekan zemininde kullanima uygundur.)
Yiizey Hazirhg:

e Yeni uygulanmis olan betonun, uygun mastarlama yéntemiyle hazirligi tamamlanmig olmahdir.

e Yiizey saglam, acik gézenekli, temiz olmalidir.

* Yiizey, terleme suyundan, yag ve tim gevsek maddelerden, yuzey kirleticilerden, ¢imento serbetinden arindirilmis ve yeterli
dayanima ulagmig olmahdir.

Uygulama Yontemleri
e Firga, rulo ile ylizeye kolayca suriliir. Uygulanmadan evvel beton ylizeyinde herhangi bir islem yapmak gerekmez.

e Uygulama, beton ve ytizey sertlestirici uygulamasindan sonra, beton yiizeyi bozulmayacak kadar priz alinca — beton ytizey
suyu buharlastiktan sonra, kaliplarin s6kiilmesinden hemen sonra, derzlerin olusumundan evvel yapilir.

e Firga veya rulo uygulamalarda, beton ytizeyine zarar vermemek igin, betonun yeterli priz almasi gerekir.
e Kiir uygulamasi yapildiktan sonra malzemenin kuruma stiresi, 202C sicaklikta, 45 dakikadir.
e Acik alanlarda yapilan kiir uygulamalarindan sonra beton ylizeyi 2-3 saat yagmur, kar gibi dis etkenlerden korunmalidir.

e Bu siireden sonra beton ylzeyi yagmur suyundan dahi etkilenmez. Kirlenmis beton Gzerine daha sonra yapilacak kaplama
uygulamalarinda beton yuzeyi kiir maddesinden arindiriimalidir.



Yiizey ve Ortam Sicakhg

Uygulama esnasinda ytizey ve ortam sicakligi +5°C ve +23°C
arasinda olmalidir.

Yanici oldugu igin sicak ortamlardan uzak tutulmalidir.

Uygulama Ekipmanlan
-Fira
-Rulo

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar Gzerindeki
malzeme kurumadan once temizlenmelidir.

TUKETiIM / SARFiYAT
Beton ytizeyinin emiciligine ve ortam isisina bagl olarak;

Firga, rulo uygulamalarda 0,050 — 0,100 It/m?
Piskirtme uygulamalarda 0,100 — 0,150 It/m?

AMBALAJ
Net 30 It ‘lik bidonlar da sunulmalidir.

RAF OMRU
Acllmamis orijinal ambalajinda 6 aydir.

DEPOLAMA KOSULLARI

Acilmamis orijinal ambalajinda ,kuru nem ve serin ortamda
depolanmalidir.

Direkt glines 1siginda birakilmamahdir.

Kis aylarinda malzemenin donmasi engellenmelidir.
Kullanilmadigi durumlarda agzi sikica kapatilmaldir.

GUVENLIK VE EMNIYET

e Malzeme solvent igerdiginden cilt ve goz ile temasi
onlenmeli, temas halinde bol su ile yikanmali ve doktora
basvurulmalidir.  Kullanim sirasinda eldiven kullaniimal,
malzeme teneffiis edilmemelidir.

e Solvent igeren yanici bir malzeme oldugundan uygulama
sirasinda kesinlikle sigara igilmemeli ve kaynak, kesme
makineleri gibi herhangi bir ates kaynagindan uzak
durulmalidir.

e Kapal alanda yapilan uygulamalarda, takriben her 30
dakikada bir uygulamacinin agik alanda belirli bir slre
dinlendirilmesi gerekir.

UYARILAR

R36/38: Gozleri ve cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Cocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.
$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

S26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

S37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.

BENKIM

KiM:
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BAUMIX
DEKORATIF MINERAL KAPLAMA ASTARI ce - LS

URUN TANIMI
Yiiksek aderans giicline sahip , akrilik kopolimer emilsiyon esasli, beyaz
renkte 6zel bir astardir.

KULLANIM ALANLARI

Baumix Dekoratif Astar; 1si yaliim sistemleri Gizerine daha once boyanmis
veya boyanmamis dis ve i¢ cephe lzerine kaplama uygulamalarindan
once kullanihr.

URUN AVANTAJLARI

e Yiizeylerde aderans artirici bir ylizey saglar.

® Yiizeydeki tozumalari engeller.

e Kendisinden sonra uygulanacak malzemenin ylizey aderansini artirir.
e Kendisinden sonra uygulanacak malzemenin su kaybini 6nleyerek
daha uzun iglenebilme siresi saglar.

— e Kolay ve hizli uygulanir.
eSolvent icermez, cevre dostudur.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 1504 -2

KALITE BELGELERI
CE

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Yiizeyleri

ic Mekan Duvar;

- Cimento esasli siva

- Briit beton

- Beton

- Betopan

- Algipan

ic ve Dis Mekan Zemin;
- Cimento esasli sap

- Briit Beton

- Beton

Dig Mekan Duvar;

- Cimento esasl siva

- Brut Beton

- Beton

- Betopan

Yiizey Hazirligi
® Ylzey kuru, temiz, Saglam ve tozdan arindirilmis olmal, yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler yuizeyden
temizlenmeli, harg, cimento kalintilari gibi maddeler kazinmalidir.

e ic ve dis cephe daha dnceden solvent esasli bir boya ile kaplanmis ise bu yiizey mutlaka zimpara yapilarak yiizeydeki oksit
tabakasi alinmalidir.
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Uygulama Yontemleri

e Baumix Dekoratif Astar uygulanmadan 6nce ¢alkalanmali,
firga veya rulo yardimiyla homojen bir sekilde ylzeye

uygulanmalidir.
Uygulama Onerileri

e Uygulama esnasinda gerekirse aralikla karistirma yapilarak

Grtiin homojen halde tutulmahdir.

e Uriin kap 6mrii icerisinde kullanilmalidir. Uygulama
esnasinda kap Omrini doldurmus Grtnler

kullanilmamalidir.

e Hazirlanan Urlin igerisine yabanci herhangi bir malzeme

ilave edilmemelidir.

® Karisima ekstra su ilavesi yapilmamalidir.

® Saglam olmayan yizeylere uygulama yapilmamalidir. Eski
yuzeylerin Saglamligi ve tasiyicihgl uygulama islemi oncesi

kontrol edilmelidir.

e Uygulama

® 24 saat igerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan ylizeylerde uygulanmamaldir.

e Sicak havalarda malzemenin direkt giines isinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile

yapilmaldir.

® Asiri riizgarh veya dogrudan gilines goren sicak ylzeylerde
uygulamayapilmamali, bu ortamlarda uygulama zorunlulugu
varsa baglamadan 6nce ortam ve yiizey uygulamaya hazir

hale getirilmelidir.

e Yagmurlu havalarda uygulama yapiimamali, uygulama
yapilan ylizey 12 saat siire ile yagmurdan korunmalidir.

esnasinda ve
akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.

Yiizey ve Ortam Sicakhg

Uygulama esnasinda yiizey ve ortam sicakligi +5°C ve +35°C

arasinda olmalidir.

Uygulama Sinirlari

sonrasinda

kesinlikle

yuzey hava

Hazirlanan Griindn

Maksimum 1

gereken siire

kulanilabilme siresi saat TS EN 13891
—Kap émru

K?tlar. arasi bekleme | Minimum 1 TS EN 13891
suresi saat

Son kat uygulamasi L

icin beklenmesi 'S\g';'m”m 3 [rsen13sor

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 £ 5 bagil
nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gére

farkhhk gosterebilir.

UYGULAMA TALIMATLARI

VAP
KIMYASALLARI
Kangtirma Ekipmanlari

@ Dusuk devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
e Ozel uglu karistirma ekipmani

Karigtirma Siiresi

2-3dk.homojen bir karisim elde edilinceye kadar karistirilmaldir.
Uygulama esnasinda belirli araliklarla karistirma islemi yapilarak
irin homojen halde tutulmalidir.

Uygulama Ekipmanlar
® Firga
® Rulo

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar {zerindeki Griin
kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNiK OZELLIKLER
Kimyasal Yapu: akrilik kopolimer esasli, dolgulu astar
Renk: Beyaz

TUKETiM / SARFiYAT

1 m?’de sulandiriimis uygulama igin énerilen sarfiyat miktari;
0,2 - 0,5 kg’dir. Bu deger, ylizey ve ortam kosullarina bagli olarak
degisebilir.

AMBALAJ
Baumix Dekoratif Astar; net 20 kg’lik plastik kovalarda
sunulmaktadir.

RAF OMRU
Agilmamis orijinal ambalajinda,
depolandiginda raf 6mri 6 aydir.

kuru ve serin ortamda

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Cocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.
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BAUMIX

BRUT BETON ASTARI

PERFORMANS

C€ A
URUN TANIMI

Polimer emilsiyon esasli, dolgulu, briit beton, duvar, tavan gibi yiizeylere
¢imento ve algi esasli harglarin uygulanmasinda aderans arttirici olarak
kullanilan, solvent igermeyen, briit beton astaridir.

KULLANIM ALANLARI

Baumix Brit Beton Astari; brit beton, sap gibi yizeylerin siva dncesi
uygulamaya hazirlanmasinda ve beton, saten sivali ylizeylerde g¢imento
esasl harglarin altinda aderans artirici olarak kullanilir. Ig ve dis
mekanlarda, yatay ve disey yuzeylerde, tavanlarda kullanima uygundur.

URUN AVANTAILARI
® Brit beton yiizeylerde aderans artirici plrizlu bir ylizey saglar.
® Yiizeydeki tozumalari engeller.
e Kendisinden sonra uygulanacak malzemenin ylzey aderansini artirir.
e Kendisinden sonra uygulanacak malzemenin su kaybini 6nleyerek
daha uzun islenebilme siiresi saglar.

® Kolay ve hizli uygulanir.

® Solvent igermez, ¢evre dostudur.

Isleme derinligi

>5mm.

TS EN 14630

Kapiler su emme ve su gegcirgenligi

<0,1kg/m?.h0,5 | EN1062-3

Yangina tepki

E

EN 13501 -1

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 1504 -2

KALITE BELGELERI
CE

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Yiizeyleri

ic Mekan Duvar;

- Cimento esasl siva

- Brit beton

- Beton

- Betopan

- Algipan

ic ve Dis Mekan Zemin;
- Cimento esaslh sap

- Brit Beton

- Beton

Dis Mekan Duvar;

- Cimento esasli siva

- Brut Beton

- Beton

- Betopan




Yiizey Hazirlhigi

eoYiizey kuru, temiz, Saglam ve tozdan arindiriimis olmal,
yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler yuizeyden
temizlenmeli, harg, ¢imento kalintilari gibi maddeler
kazinmalidir.

e Derinligi 1 cm’den fazla olan yiizey hatalarinin tamiri, 6 - 8
saat 6nce BaumixTamir Harci ile yapiimalidir.

Uygulama Yontemleri

® Baumix Briit Beton Astari uygulanmadan 6nce ¢alkalanmal,
firca veya rulo yardimiyla homojen bir sekilde yuzeye
uygulanmalidir.

Uygulama Onerileri

eUygulama esnasinda gerekirse aralikla karistirma yapilarak
{rtiin homojen halde tutulmahdir.

e Uriin kap &mri icerisinde kullanilmaldir. Uygulama
esnasinda kap omrinli doldurmus Urinler kesinlikle
kullaniilmamalidir.

e Hazirlanan drilin igerisine yabanci herhangi bir malzeme
ilave edilmemelidir.

® Karisima ekstra su ilavesi yapilmamaldir.

®Saglam olmayan yiizeylere uygulama yapilmamalidir. Eski
yuzeylerin Saglamligi ve tasiyicihgi uygulama islemi dncesi
kontrol edilmelidir.

e Uygulama esnasinda ve sonrasinda ylizey hava akimlarindan
korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.

® 24 saat igerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan ylizeylerde uygulanmamaldir.

e Sicak havalarda malzemenin direkt gines isinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile
yapilmalidir.

® Asiri riizgarli veya dogrudan glines goren sicak ylzeylerde
uygulama yapilmamali, bu ortamlarda uygulama zorunlulugu
varsa baslamadan &nce ortam ve yiizey uygulamaya hazir
hale getirilmelidir.

e Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama
yapilan yiizey 12 saat siire ile yagmurdan korunmalidir.

Yiizey ve Ortam Sicakhg
Uygulama esnasinda yiizey ve ortam sicakligl +5°C ve +35°C

arasinda olmalidir.

Uygulama Sinirlari

Hazirlanan Grindn Maksi

kulanilabilme siresi — Kap aksimum TS EN 14630

R 1 saat

omri

Katlar arasi bekleme siresi Minimum 1 EN 1062 — 3
saat

Son kat uygulamaﬂ I(,‘I-I"1 Minimum 3 EN 13501 — 1

beklenmesi gereken stire saat

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 £ 2°C ve %50 + 5 bagil
nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler yiizey ve ortam kosullarina gore
farklilik gosterebilir.

UYGULAMA TALIMATLARI

~ YAPI
KIMYASALLARI
Karigim Orani

Agirhginin %33’U oraninda su ile karistinimahdir. (12 kg’hk
ambalaj igin 4 litre su)

Karigtirma Ekipmanlan
® Diisiik devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
o Ozel uglu karistirma ekipmani

Karigtirma Siiresi

2 - 3 dk. homojen bir karisim elde edilinceye kadar
karistiriimalidir.  Uygulama esnasinda belirli araliklarla
karistirma islemi yapilarak tiriin homojen halde tutulmalidir.

Uygulama Ekipmanlan
® Firga
e Rulo

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar tGzerindeki Griin
kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNiK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Polimer emilsiyon esasli, dolgulu astar
Yogunluk: 1,40 + 0,05 gr/cm?

pH:8-9

TUKETiM / SARFiYAT

1 m?’de sulandirilmis uygulama icin énerilen sarfiyat miktari;
0,2 - 0,3 kg’di. Bu deger, ylizey ve ortam kosullarina bagh
olarak degisebilir.

AMBALAJ
Baumix Brut Beton Astar; net 12 kg’'lik plastik kovalarda
sunulmaktadir.

RAF 6MRU
Acllmamis orijinal ambalajinda, kuru ve serin ortamda
depolandiginda raf 6mri 6 aydir.

UYARILAR

R36/38 : Gozleri ve cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Gocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.
$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

S26 : Goz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimahdir.
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BAUMIX
TUTUNMA ASTARI nd 2dl3

URUN TANIMI

Diz ve parlak beton ve benzeri zeminlerde Uzerine yapilacak olan
uygulamalarin yapismasini arttiran akrilik regine esasli tutundurma
(aderans arttirici ), solvent icermeyen, kullanima hazir, yiizey hazirlayici

astardir.
r -
i } KULLANIM ALANLARI
T —— e ! Baumix Tutundurma Astari; seramik, mozaik gibi camsi yizeyler ve
\L E‘Iﬂyﬁ?‘ffq /H” ahsap bazl ylzeylerde, tizerine uygulanacak kaplama malzgmelerini
- TUTUNMA ASTARI " yapistirmadan once ylizey hazirhgr saglamak igin kullanilir. I¢ ve dig
o e mekanlarda, yatay ve diisey ylzeylerde kullanima uygundur.
-, .
'3‘.'_ - {h‘. URUN AVANTAILARI
L R __F-:-H" e Seramik Uzeri seramik uygulamalarinda, aderans artirici astar olarak

eski seramik yuzeyin kirlmasina gerek kalmadan, yeni kaplama
malzemelerinin yapistiriimasini saglar.

e Eski seramik ylzeyin kirilmasi sonucu olusabilecek atiklari engeller.

o Ekonomiktir, iscilikten tasarruf saglar.

e Camsi yuzeylerde kendinden sonra uygulanacak malzemenin yiizey aderansini artirir.

o Kullanima hazirdir, hizli ve kolay uygulanir.

* Solvent icermez, ¢evre dostudur.

Yiizey Hazirhg

* Yiizey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindiriimis olmali, yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler ylizeyden temizlenmeli,
harg, gimento kalintilari gibi maddeler kazinmalidir.

Uygulama Yontemleri

e Baumix Tutundurma Astari; inceltilmeden kullanilir. Kullanimdan 6nce homojen hale gelinceye kadar karistirilmalidir. Firga

veya rulo yardimiyla homojen bir sekilde ylizeye uygulanmalidir.

Uygulama Onerileri
¢ Uygulama esnasinda gerekirse aralikla karistirma yapilarak Grtin homojen halde tutulmahdir.

o Uriin kap 6mrii igerisinde kullaniimalidir. Uygulama esnasinda kap émriinii doldurmus driinler kesinlikle kullanilmamalidir.

* Baumix Tutundurma Astari Grini kullanima hazirdir. Uygulama esnasinda igerisine yabanci herhangi bir malzeme ilave
edilmemelidir.

o Uriin igerisine su ilave edilip seyreltilme yapilmamalidir.

¢ Saglam olmayan yuzeylere uygulama yapilmamalidir. Eski ylizeylerin saglamligi ve tasiyiciligl uygulama islemi 6ncesi kontrol
edilmelidir.

¢ Uygulama esnasinda ve sonrasinda ylzey hava akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.

¢ 24 saat igerisinde don tehlikesi olan, donmus veya buzlanmasi erimekte olan ylizeylerde uygulanmamalidir.



e Sicak havalarda malzemenin direkt giines 1sinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile
yapilmalidir.

e Asiri riizgarli veya dogrudan glines goren sicak yuzeylerde
uygulama yapilmamali, bu ortamlarda uygulama zorunlulugu
varsa baslamadan 6nce ortam ve ylizey uygulamaya hazir hale
getirilmelidir.

e Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama
yapilan yiizey 12 saat sire ile yagmurdan korunmalidir.

Yiizey ve Ortam Sicakhgi
Uygulama esnasinda ylzey ve ortam sicakhgi +5°C ve +35°C
arasinda olmalidir.

UYGULAMA TALIMATLARI
Karigim Orani

Baumix Tutundurma Astari Grlinii kullanima hazirdir.

Uygulama Sinirlari

U.rumlm kulla'nlla'l?llme Maksimum 1 TS EN 14630

suresi - Kap émri saat

K?tlar.aram bekleme Minimum 1 EN 1062 —3

stiresi saat

Son kat uygulamasi L

icin beklenmesi Minimum 3 f ey 13501 -1
. saat

gereken siire

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 + 5 bagil
nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore
farklilik gosterebilir.

Karigtirma Siiresi
Uygulama esnasinda belirli araliklarla karistirma
yapilarak triin homojen halde tutulmalidir.

islemi

Uygulama Ekipmanlar
e Firca
e Rulo

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar tGzerindeki trin
kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNiK OZELLIKLER

Renk: Pembe

Yogunluk: 1,60 + 0,05 gr/cm?

Tiiketim : Yiizeyin durumuna gore (0,150-0,250 ) kg/m?
Uygulama Aleti: Firga, rulo

Ambalaj : 3 kg ‘ ik plastik kovalarda

Raf Omrii: Orjinal agzi agilmamis ambalajlarinda 6 aydir.

UYARILAR
R36/38: Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet

olusturabilir.

BENKIM

YAPI
KIMYASALLAR

S2 : Cocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.

77



- benk

BAUMIX
ASTAR > e

URUN TANIMI
..".‘ - _:H-—\ Polimer emilsiyon esash,uygulama &éncesi beton ve harg yiizeylerinin
1 emiciligini dengeleyen, ylizeyde olusmus tozumanin yiizeye tutunmasini
| saglayarak aderansi arttiran, solvent icermiyen, kullanima hazir astardir.

KULLANIM ALANLARI
r Baumix Astar; beton,gazbeton,briket,siva,sap,ahsap, algi gibi ytizeylerin
| i ] su emiciliginin azaltihp uygulamaya hazirlanmasinda veya kaplama
T malzemesi, seramik yapisticisi, su yalitim drinleri,tesviye sapi ve kendi
= ! - kendine yayilan saplarin uygulanmasindan once kullanilir. i¢ ve dis
mekanlarda, yatay ve disey ytzeylerde kullanima uygundur.

% Y URUN AVANTAILARI
"‘IU_"‘\ = ® Yiksek aderans gerektiren yizeylerde miikkemmel sonug verir.
o ) e Emprenye ozelligi ile yuzeye isleyerek tozumayi engeller.
e Yiizey emiciligini azaltarak ylizeyi uygulamaya hazir hale getirir.
® Tozsuz bir ylzey olsumuna katki saglar.
e Kolay ve hizli uygulanir.
@ Solvent igermez, gevre dostudur.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
TS EN 1504 -2

KALITE BELGELERI
CE

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Ytzeyleri

ic Mekan Duvar;

- Cimento esasli siva

- Briit beton

- Beton

- Betopan

- Algipan

ic ve Dis Mekan Zemin;
- Cimento esash sap

- Briit Beton

- Beton

Dig Mekan Duvar;

- GCimento esasl siva

- Briit Beton

- Beton

- Betopan

Yiizey Hazirhg:

® Yiizey kuru, temiz, Saglam ve tozdan arindiriimis olmali, yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler ylizeyden temizlenmeli,
harg, gimento kalintilari gibi maddeler kazinmalidir.

@ Derinligi 1 cm’den fazla olan yiizey hatalarinin tamirati yapistirma harci uygulanmasindan 6 - 8 saat énce BAUMIX TAMIR
HARCI ile onarimi yapilmahdir.



Uygulama Yontemleri
e Baumix Astar uygulanmadan 6nce galkalanmall, firga veya
rulo yardimiyla homojen bir sekilde ylizeye uygulanmalidir.

Uygulama Onerileri
eUygulama esnasinda gerekirse aralikla karistirma yapilarak
{rtiin homojen halde tutulmahdir.

oUriin kap omrii igerisinde kullaniimalidir.
esnasinda kap omrini doldurmus Urinler
kullanilmamahdir.

Uygulama
kesinlikle

eHazirlanan Urin igerisine yabanci herhangi bir malzeme
ilave edilmemelidir.

eKarigima ekstra su ilavesi yapiimamalidir.

®Saglam olmayan yizeylere uygulama yapilmamalidir. Eski
yuzeylerin saglamhigi ve tasiyiciligl uygulama islemi oncesi
kontrol edilmelidir.

eUygulama esnasinda ve sonrasinda yiizey hava akimlarindan
korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.

24 saat igerisinde don tehlikesi olan, donmus veya
buzlanmasi erimekte olan ylizeylerde uygulanmamaldir.

eSicak havalarda malzemenin direkt glines Isinlarina
maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile
yapilmalidir.

e Asiri rlizgarli veya dogrudan gilines goren sicak ylizeylerde
uygulama yapilmamali, bu ortamlarda uygulama zorunlulugu
varsa baslamadan 6nce ortam ve yiizey uygulamaya hazir
hale getirilmelidir.

eYagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama
yapilan yiizey 12 saat siire ile yagmurdan korunmalidir.

Yiizey ve Ortam Sicakhg
Uygulama esnasinda yiizey ve ortam sicakligl +5°C ve +35°C

arasinda olmalidir.

Uygulama Sinirlar

Hazirlanan Grindn Maksi 1

kulanilabilme siiresi Sazts'm“m TS EN 13891

—Kap émru

Kf\tlar. arasi bekleme | Minimum 1 TS EN 13891

stresi saat

Son kat uygulamasi L

icin beklenmesi Minimum 2 1 e\ 13891
. saat

gereken siire

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 £ 2°C ve %50 + 5 bagil
nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler yilizey ve ortam kosullarina gore
farklilik gosterebilir.

Nk

VAP
KIMYASALLARI

UYGULAMA TALIMATLARI
Karngtirma Ekipmanlari
e Kullanima hazirdir.

Karigtirma Siiresi
eKullanima hazirdir.

Uygulama Ekipmanlari
® Firga
® Rulo

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar {zerindeki Griin
kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNiK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Akrilik kopolimer esasli astar
Yogunluk : 1,00+0,1 gr/cm?

Renk: Beyaz

TUKETIM / SARFIYAT

1 m’’de sulandiriimis uygulama igin énerilen sarfiyat miktari;
0,1 - 0,2 kg’dir. Bu deger, ylizey ve ortam kosullarina bagli olarak
degisebilir.

AMBALAJ

Baumix Astar; net 5ve 10 kg’lik bidonlarda sunulmaktadir.

RAF OMRU
Agilmamis orijinal ambalajinda,
depolandiginda raf 6mri 6 aydir.

kuru ve serin ortamda

UYARILAR

R36/38 : Gozlerive cildi tahris edicidir.

R43: Cilt ile temasinda alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
olusturabilir.

S2 : Cocuklarin ulasamiyacagi yerde muhafaza ediniz.

$24/25 : Goz ve cilt temasindan sakininiz

$26 : GOz ile temasinda bol su ile yikayiniz ve derhal doktora
basvurunuz.

$28 : Cilt temasinda derhal bol su ile yikayiniz.

$37 : Uygun koruyucu eldiven kullaniimalidir.
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IS| YALITIM
URUNLERI



I o
KARBON TAKVIYELi GENLESTIRILMIS {‘}
POLISTREN ISI YALITIM LEVHASI @ G| = g

URUN TANIMI
EPS 1s1 yalitim levhasi ,genlestirilmis polistrenden Uretilmis, gri renkli
EPS isi yaliim levhasidir.

KULLANIM ALANLARI
Binalarin i¢ ve dis cephelerinde mantolama amagli kullanilir.

URUN AVANTAILARI
- Yuksek basing dayanimina sahiptir.

- Binalari dig atmosfer etkilerinden korur, korozyonu engeller, binalarin
émrini uzatir

- Darbelere karsi dayaniklidir.

-Sonsuz 6mirlidir. Yahtim 6zelligi zamanla degismez.

- Duslik isil iletenlige sahiptir.

- Kalinhgi zamanla incelmez sabit kalir.
- Cok hafiftir.kolay tasinir.

- Cevre dostudur.

PERFORMANS
Isil iletkenlik degeri 0,032 W/mK
Yangin sinifi E
Yogunluk 16 kg/m?
Boyutsal kararlilik DS(N)2
Basma dayanami CS(10) 70
Yuzeylere dik gekme dayanimi > 100 kPa
Gonyeden sapma toleransi +5mm
Diizlemsellik toleransi +5mm
Uzunluk toleransi +3mm
Genislik toleransi +3mm
Kalnlik toleransi 2 mm
Kismi daldirma ile uzun sireli su emme <0,5 kg/m?

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 + 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farklilik gosterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar

TS EN 13163

TS EN 13499
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UYGULAMA YONTEMLERI TEKNiK OZELLIKLER
-Arkasina BAUMIX Yapistirma Harci sirilen, BAUMIX Isi Kimyasal Yapi: Genlestirilmis polistiren levha
Yaliim Levhasi subasman profiline sikica yerlestirilmelidir. Renk: Gri

BAUMIX Isi Yalitim Levhasr’nin duvar ile tam temas edebilmesi  TUKETIM / SARFIYAT
ve yiizey diizgtinliigi icin levha hafifce kaydirilarak duvara 1 m? uygulama icin &nerilen sarfiyat miktar;; 1,0 m* ‘dir. Bu
vapistirimall  ve izerine mastar ile vurularak gonyesine deger, ylzey ve ortam kosullarina bagl olarak degisebilir.
alinmahdir

AMBALA)
e BAUMIX Isi Yaliim Levha’lari sasirtmali sekilde dosenmelidir. (Levha Ebadi: 50 cm
sasirtma bina kése birlesim yerlerinde de devam ettirilmelidir. | x100 cm)

1 Pakette Levha Sayisi | M?

e BAUMIX Isi Yaliim Levha’lari aralarinda istem digi 2cm 25 12,5

olusabilecek bosluklar mutlaka ayni malzemeden kesilen 3cm 16 8
parcalarla doldurulmalidir. Levhalarin birlestigi kenarlardan

i X i 4 cm 12 6
yapistirici tagmamasina dikkat edilmeli, tasan yapistirici
temizlenmeli, levha kenarlari temiz olmalidir. 5cm 10 5
6cm 8 4
e Pencere, kapi gibi ylzeydeki bosluklarin koseleri ile levha
birlesim yerleri ayni hizaya gelmemeli, isi yalitm levhalari 7cm 7 35
koselerde butiin olarak konularak dis agilmali, bosluklar icin | 8 cm 6 3
?b{:.!.t|andlrl.|mjd|ldlr. Boylece koselerde olasi gatlak riskinin 9cm 5 25
oniine gegilmis olur.
10cm 5 2,5

e Kimyasal vyapistirma igleminin ardindan 1s1 yalitm

levhalarinin yiizeye mekanik olarak da sabitlenmesi uzun SAKLAMA KOSULLARI

sureli performans igin 6nemlidir. Isi yaliim levhalarinin

yapistirma isleminden minimum 24 saat sonra BAUMIX Isi -Serin ve havalandiriimis bir ortamda, solvent, tiner vb. yanici
Yalitim Levhasi Diibelleri ile diibelleme islemine gegilmelidir. Uriinlerden ayri olarak depolanmalidir.

Kullanilan yalitm malzemesine ve yiizey Ozelliklerine gore

diibel segimi yapiimalidir. - Dogrudan giines 1sinlarina maruz kalmamahdir.

- Isil kaynaklarin yakinina konulmamalidir.
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I o
GENLESTIRILMIS POLISTREN {‘}
ISI YALITIM LEVHASI BEYAZ @ G| ==

URUN TANIMI
Duvar, kolon ve kirislerin 1s1 yalibminda kullanilan, yiksek basing
dayanimina sahip, genlestirilmis polistiren levhadir.

KULLANIM ALANLARI
Binalarin i¢ ve dis cephelerinde mantolama amagli kullanilir.

| URUN AVANTAILARI
- Yuksek basing dayanimina sahiptir.

- Binalari dig atmosfer etkilerinden korur, korozyonu engeller, binalarin
émrini uzatir

- Darbelere karsi dayaniklidir.

- Sonsuz dmurludar. Yalitim 6zelligi zamanla degismez.

- Duslik isil iletenlige sahiptir.

- Kalinhgi zamanla incelmez sabit kalir.
- Cok hafiftir.kolay tasinir.

- Cevre dostudur.

PERFORMANS
Isil iletkenlik degeri 0,038 W/mK
Yangin sinifi E
Su buhari gegirgenligi 20-40
Boyutsal kararlilik DS(N)2
Basma dayanami Min. 60 kPa
Yuzeylere dik gekme dayanimi > 100 kPa
Gonyeden sapma toleransi +2mm
Diizlemsellik toleransi +5mm
Uzunluk toleransi +2mm
Genislik toleransi +2mm
Kalinlik toleransi +1mm
Tam daldirma ile uzun siireli su emme % 3

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 £ 5 bagil nem ortaminda yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir.
Tabloda verilen degerler ylizey ve ortam kosullarina gore farklilik gosterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar

TS EN 13163

TS EN 13499
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UYGULAMA YONTEMLERI TEKNiK OZELLIKLER
-Arkasina BAUMIX Yapistirma Harci siiriilen, BAUMIX Isi Kimyasal Yapi: Genlestirilmis polistiren levha
Yaliim Levhasi subasman profiline sikica yerlestirilmelidir. Renk: Beyaz

-BAUMIX Isi Yaliim Levhas’nin duvar ile tam temas TUKETIM /SARFIYAT

edebilmesi ve yiizey diizgiinligi icin levha hafifce 1 m’ uygulama icin énerilen sarfiyat miktari; 1,0 m*’dir. Bu deger,
kaydirlarak duvara yapistirimali ve (zerine mastar ile Yizey ve ortam kosullarina bagli olarak degisebilir.

vurularak gényesine alinmalidir

AMBALA)J

* BAUMIX st Yalitm Levha'lari sasirtmali sekilde | (jevha Ebadi: 50 cm )
dosenmelidir. sagirtma bina kose birlesim yerlerinde de [ 4100 cm) 1 Pakette Levha Sayisi | M
devam ettirilmelidir.

2¢cm 25 12,5
e BAUMIX Isi Yalihm Levha’lari aralarinda istem digi 3cm 16 8
olusabilecek bosluklar mutlaka ayni malzemeden kesilen 4cm 12 6
pargalarla doldurulmalidir. Levhalarin birlestigi kenarlardan
yapistirici tasmamasina dikkat edilmeli, tasan yapistirici | 5¢m 10 5
temizlenmeli, levha kenarlari temiz olmalidir. 6cm 8 4
e Pencere, kapi gibi ylizeydeki bosluklarin kdseleri ile levha 7cm 7 35
birlesim yerleri ayni hizaya gelmemeli, 1si yalitm levhalari | 8 cm 6 3
koselerde butiin olarak konularak dis agilmali, bosluklar igin 9cm 5 25
ebatlandiriimalidir. Boylece koselerde olasi gatlak riskinin
onine gegilmis olur. 10 cm 5 2,5

e Kimyasal yapistrma igleminin ardindan 1si yalitim SAKLAMA KOSULLARI

levhalarinin yizeye mekanik olarak da sabitlenmesi uzun

siireli performans igin onemlidir. Isi yaliam levhalarinin  -Serin ve havalandiriimig bir ortamda, solvent, tiner vb. yanici
yapistirma isleminden minimum 24 saat sonra BAUMIX Isi  Urlinlerden ayri olarak depolanmalidir.

Yaliim Levhasi Dubelleri ile diibelleme islemine gegilmelidir.

Kullanilan yaliom malzemesine ve yiizey 6zelliklerine gére - Dogrudan giines isinlarina maruz kalmamalidir.

dibel segimi yapiimalidir.

- Isil kaynaklarin yakinina konulmamalidir.
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TASYUNU ISI YALITIM LEVHASI <> [G -{-}

URUN TANIMI

Volkanik tasin ylksek sicakliklarda eritilerek elyaf haline
getirilmesiyle elde edilen is1, ses ve yangin yaliim malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI

TasYinu; yapilarin i¢ ve dis duvarlarinda isi, ses ve yangin yalitm
malzemesi olarak kullanilir

URUN AVANTAIJLARI

-1000°C’nin Uzerindeki sicakliklara dayanikhhgi ile yapilarda tam
yangin givenligi saglar.

-GUrdltayd ve titresimi emerek huzurlu ve saglikli bir yasam alani
yaratir.

-Su itici 6zellige sahiptir.

-Su buhari gegirgenligi vardir.

-Boyutsal kararliligi sayesinde 1s1 degisimlerine dayaniklidir.
-Uzun lif yapisi sayesinde, kesim ve laminasyonda, diizgtin kenar
ve ylizeye sahip riin elde edilmesine olanak sunar.

-Sagliga zararli gazlar gikarmaz.

-Clrimez, bozulmaz ve kiflenmez.

-Korozyon ve paslanma yapmaz.

-Dusuk 1si iletkenligine sahiptir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar : TS EN 13162

Yiizey Hazirhig:

e Yiizey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindiriimis olmali, yag, kir veya yapismayi engelleyici malzemeler ylizeyden temizlenmeli,
harg, gimento kalintilari gibi maddeler kazinmalidir.

¢ Diizeltme sivasi olarak kullanildiginda, derinligi 1 cm’den fazla olan ylizey hatalarinin tamirati, uygulamadan 24 saat 6nce tamir
edilmelidir. Ylizeyin durumuna gore Ergonomix Mortar veya Baumix tamir harci kullaniimalidir.

e Mantolama yapilacak yiizey nemli olmamali, ddseme caplari, i¢ ve dis duvar sivalari kurumus olmalidir.

Uygulama Yontemleri

¢ Arkasina Baumix Isi Yalitim Levha Yapistirma Harci suirlilen, Tagylinii Isi Yaliim Levhasi subasman profiline sikica yerlestirilmelidir.
e Tasyunu Isi Yaliim Levhasi’nin duvar ile tam temas edebilmesi ve ylzey dizgtinliigli icin levha hafifce kaydirilarak duvara
yapistirilmali ve Uzerine mastar ile vurularak gonyesine alinmalidir.

® TasyUnd Isi Yaliim Levha’lari sagirtmali sekilde désenmelidir. sasirtma bina kose birlesim yerlerinde de devam ettirilmelidir.

e Tasylni Isi Yalibtm Levha’lari aralarinda istem disi olusabilecek bosluklar mutlaka ayni malzemeden kesilen pargalarla
doldurulmalidir. Levhalarin birlestigi kenarlardan yapistirici tasmamasina dikkat edilmeli, tasan yapistirici temizlenmeli, levha
kenarlari temiz olmalidir.

e Pencere, kapi gibi ylzeydeki bosluklarin kdseleri ile levha birlesim yerleri ayni hizaya gelmemeli, 1si yaliim levhalari
koselerde butlin olarak konularak dis agilmali, bosluklar igin ebatlandiriimalidir. Boylece koselerde olasi gatlak riskinin énline
gecilmis olur.

Uygulama Onerileri

e 24 saat igerisinde don tehlikesi olan, donmus veya buzlanmasi erimekte olan ylzeylerde uygulanmamalidir.

o Asiri riizgarh veya dogrudan giines goren sicak ylizeylerde uygulama yapilmamali, bu ortamlarda uygulama zorunlulugu varsa
baglamadan 6nce ortam ve ylizey uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

e Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama yapilan yiizey 24 saat siire ile yagmurdan korunmalidir.

Yiizey ve Ortam Sicakhigi

Uygulama esnasinda ylzey ve ortam sicakhgi + 5°C ve + 30°C arasinda olmalidir.

UYGULAMA TALIMATLARI

Uygulama Ekipmanlari

-Tarakli ¢elik mala (taraklama yontemi ile yapistirilan Tagy(inu igin)

-Perdah malasi

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Dogal Elyaf iceren isi yalitim levhasi - Renk: karakteristik ( yesil-siyah )

TUKETIM / SARFiYAT

1 m? uygulama igin 6nerilen sarfiyat miktari; 1,0 m?dir. Bu deger, ylizey ve ortam kosullarina bagl olarak degisebilir
DEPOLAMA KOSULLARI

Orijinal ambalajinda, kuru (azami %60 bagil nem) ve serin (+5°C ve +25°C arasi sicaklik) ortamda depolanmalidir.

Direkt glines 1sig1 altinda birakilmamalidir. Su, fiziksel hasar ve alev kaynaklarindan korunmalidir.
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URUN TANIMI

Mantolama sivasinin ylizey hareketlerine ve gerilmelere karsi
dayanimini saglamak amaciyla kullanilan yiiksek alkali dayanimli,
cam elyaf esash,4*4 gozenekli, 160 g/m2 agirliginda donati
filesidir.

KULLANIM ALANLARI
Mantolama siva uygulamasinda kullanilir

URUN AVANTAILARI

e Mantolama sivasinin yiizey hareketlerine ve gerilmelere karsi
dayanimini saglar.

o Yiksek alkali dayanimlidir.

* Yumugatici igermez.

o Iplik kaymasini engeller.

® Saglga zararli atik ve katki icermez.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar
ETAG 004

UYGULAMA PROSEDURU
Uygulama Yizeyleri

Dis Mekan Duvar;
- Mantolama sivasi uygulanmis

Yiizey Hazirhg
e Isi yaliim levhalarinin Gizerine uygulanan ilk kat Baumix Isi Yaliim Levha Sivasi izerine Baumix Donati Filesi yerlestirilir

Uygulama Yontemleri

o |k kat Baumix Isi Yaliim Levhava Harci uygulandiktan hemen sonra Baumix Donati Filesi, siva icerisine yukaridan asagi dogru
hafifce bastirilarak yerlestirilir.

e File siva ylizeyine yerlestirilirken ¢ok bastirlmamalidir; siva tabakasinin 1/3’lik kisminin file Gzerinde, 2/3’lik kisminin file
altinda kalacak sekilde siva uygulamasi yapiimahdir.

¢ Donati filesi ek yerlerinde birbiri Gzerine 10 cm bindirme yapilmalidir.

o Koselerde kullanilan profiller filesiz ise, file koselerde minimum 20 cm dondurilmelidir.

Uygulama Onerileri

e 24 saat icerisinde don tehlikesi olan, donmus veya buzlanmasi erimekte olan ylzeylerde uygulanmamalidir.

o Asiri riizgarli veya dogrudan giines géren sicak ylizeylerde uygulama yapilmamali, bu ortamlarda uygulama zorunlulugu varsa
baglamadan 6nce ortam ve ylizey uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

¢ Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama yapilan yiizey 24 saat siire ile yagmurdan korunmalidir.

Yiizey ve Ortam Sicakligi
Uygulama esnasinda ytizey ve ortam sicakhigi + 5°C ve + 30°C arasinda olmaldir.

UYGULAMA TALIMATLARI
Uygulama Ekipmanlari
- Celik mala

TEKNiK OZELLIKLER
Kimyasal Yapi: Yiksek alkali dayanimli, cam elyaf esasli donat filesi

TUKETIM / SARFiYAT
1 m? uygulama igin 6nerilen sarfiyat miktari; 1,1 m?dir. Bu deger, yiizey ve ortam kosullarina bagl olarak degisebilir.

AMBALAJ
Baumix Donati Filesi; 1 metre eninde, 50 metre boyunda rulo olarak sunulmaktadir.

DEPOLAMA KOSULLARI

Orijinal ambalajinda, kuru (azami %60 bagil nem) ve serin (+5°C ve +25°C arasi sicaklik) ortamda depolanmalidir.
Direkt glines 1s1g1 altinda birakilmamalidir.
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KOSE PROFILLERI <> [G o

BAUMIX KOSE PROFiLi (ALUMINYUM)
2,5 m uzunlugunda paslanmaz aliminyum profillerdir. Bina
koseleri, pencere, kapi kenarlarinin olasi mekanik hasarlara

-
_‘ o karsi korunmasi ve siva katinda dizglnlik saglama amaciyla
- kullanilan profillerdir.
> o
[N - &
I

BAUMIX KOSE PROFiLi ( PVC)

2,5 m uzunlugunda, PVC fileli kose profilidir. Bina kdseleri, pencere, kapi
kenarlarinin olasi mekanik hasarlara karsi korunmasi ve siva katinda
dizgiinlik saglama amaciyla kullanilan profillerdir



4

DUBEL CESITLERI < [G -»{-}

UYGULAMA YONTEMI

Yapistirma harci tam olarak kuruduktan sonra (en az 24 saat
sonra) dibelleme islemine gegilir. Binanin riizgara gore konumu,
rizgar siddeti, binanin yuksekligi gibi etkenler dubel sayisinin
belirlenmesinde rol oynar. Dibellemenin amaci levhalarin
duvarlara mekanik olarak tespit edilmesi ve zamanla levhalarin
koparak dismesinin 6nlenmesidir. Genelde metrekareye 6 adet
dibel uygulanir. Cok sik yapilan uygulama levha koselerine ler adet,
levha ortasina 2 adet dibel uygulamasidir. Bina koseleri yliksek
binalarda rlzgardan c¢ok etkilenirler. Bu nedenle yiksek kotlarda
bina koselerinde dibel sayisi arttirilir. 8 m. yikseklige kadar 6 adet/
m2 ; 8-20 m.ye kadar 8 adet/m2 ; 20 m. ve Ustiinde 10 adet/m2
dibel uygulanir. Bina ve pencere kenarlarinda kenara 10-15 cm.
mesafe birakilarak diibelleme yapilir. Tugla duvarlarda plastik givili,
beton yuzeylerde celik civili plastik genis baslkli dtubeller kullanilir.
Dubellerin hurda plastikten tretilmedigine emin olunmalidir. Diibel
ylzeyde en az 3 cm. genislikte bir tutunma ylzeyine sabitlenmeli,
gazbeton duvarlara en az 6 cm., tugla duvarlara en az 5 cm., beton duvarlara en az 4 cm. girmelidir.Delik boyu, dibel boyundan
1 cm. uzun olacak sekilde aciimalidir. Uygulanan levha cesidine gore BAUMIX DUBEL cesitlerinden biri belirlenerek diibelleme
islemi yapilir.

PLASTiK DUBELLER

10CM 12CM 14 CM 16 CM

CELIK CiViLi DUBELLER
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